MINISTERUL AGRICULTURIT SI DEZVOLTARIT RURALE

ORDIN nr. JXQ dn__ 30065020

privind aprobarea Normelor de prevenire §i stingere a incendiilor specifice activitatilor
sectoarelor din domeniul agricol

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.-ﬁf.‘??i:%ﬁéﬂ-éﬁn%ﬁ'rtimentului Securitate si
Sanatate Tn munca, Paza si Stingerea Incendiilor.

Tinand cont de prevederile:

e art. 18 lit. b) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
republicatA,

» avizul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta nr. 1/18.06.2020;

n temeiul prevederilor:

e art. 57 alin. (1) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind codul administrative, cu
completarile ulterioare si art. 9 alin. (5) din Hotdrarea Guvernului nr. 30/2017, privind
organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si
pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotardrea Guvernului nr.1186/2014 privind
organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National
Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

ministrul agriculturii si dezvoltarii emite prezentul:
ORDIN:

Art. 1 Se aproba Normele de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor
sectoarelor din domeniul agricol, prevazute n anexa care face parte integrantd din prezentul
ordin.

Art. 2 Compartimentul Securitate si Sanatate in muncd, Paza si Stingerea Incendiilor si
directiile generale pentru agriculturd si dezvoltare rurald judetene, respectiv a municipiului
Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3 La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogd dispozitiile
Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 121/2000_privind aprobarea normelor de
prevenire si stingere a incendiilor specifice sectoarelor din domeniul de competentd al
Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, editia 2000.

Art. 4 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea |. Prezentul ordin
intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicirii.




MINISTERUL AFACERILOR INTERNE )
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII BE URGENTA
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATH DE URGENTA

ANYA

nr. 1 din 18.06.2020

/
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La cererea MINISTERULUI AGRICULTURII SI DEZVOLTARII
RURALE, 1nregistrata sub numdérul nr, 74.014 din 22.05.2020, potrivit atributiilor ce i
revin conform prevederilor art. 11 lit. d) din Hotéirdrea Guvernului nr. 1490/2004 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare §i funcfionare si a organigramei Inspectoratului
General pentru Situatii de Urgentd, cu modificarile si completérile ulterioare si ale art. 18
lit. b) din Legea nr. 307/2006 privind apérarea impotriva incendiilor, Inspectoratul
General pentru Situatii de Urgenti avizeazi lucrarea:

wINormele de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor
sectoarelor din domeniul agricol”

Avizul se emite In baza:
° redactdrii finale elaborate de MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII

RURALE .
o procesului - verbal nr. 74.014 din 17.06.2020, al sedintei comisiei de avizare a
Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentd.

spectorului general

bﬁl |
ing. RADU Cristian
806 v,
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1.1 Obiect si domeniu de activitate
Art. 1. Prezentele norme stabilesc obligatiile si raspunderile privind ap
incendiilor, modul de organizare si desfisurarea a activitatii de apéirare unpotnv}q mcendu]or
regulile, mésurile specifice pentru constructii, instalatii si alte amenajéri aferente\sectoarelor
agricole, criteriile de dotare cu mijloace tehnice de apirare impotriva incendiilor.
Art. 2. Normele de apédrare impotriva incendiilor pentru unitifile din sectoarele agricole sunt
reglementari cu aplicativitate la nivel national, care cuprind prevederi minime obligatorii pentru
desfdsurarea activititilor din aceste sectoare in conditii de securitate.
Art. 3. Prevederile prezentelor norme se aplici la exploatarea constructiilor, instalatiilor,
amenajdrilor, utilajelor, echipamentelor existente in sectoarele agricole si sunt obligatorii
indiferent de titularul dreptului de proprietate.
Art. 4. Prin exploatarea constructiilor si instalatiilor administrate sau aflate sub autoritatea
Ministerului Agriculturii si Dezvoltirii Rurale trebuie si se asigure mentinerea nivelurilor minime
de performantd previzute pentru securitatea la incendiu, in conformitate cu prevederile Legii
nr.10/1995 privind Calitatea in Constructii, republicati §i a reglementrilor tehnice in vigoare.
Art. 5. Regulile si mésurile specifice de aparare impotriva incendiilor, precum si cele de dotare cu
mijloace tehnice de ap#rare fmpotriva incendiilor din prezentele norme nu au caracter limitativ,
puténd fi suplimentate §i completate in functie de conditiile stabilite in scenariile de securitate la
incendiu.
Art. 6. Indiferent de capitolele in care sunt inscrise regulile si masurile de apirare impotriva
incendiilor prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ pentru fiecare situatie in parte,
respectandu-se si prevederile actelor normative si reglementrilor tehnice cu aplicabilitate la nivel
national din domeniul apérarii impotriva incendiilor.
Art. 7. Pentru activitifi specifice altor ramuri sau sectoare de activitate §i care nu se regisesc in
confinutul prezentelor norme de apirare impotriva incendiilor, se aplici prevederile
corespunzétoare stabilite in reglementiri emise de alte ministere sau autoritifi ale administratiei
publice centrale de specialitate potrivit domeniilor de competentd ale acestora.

Art. 8. In unitatile in care se introduc noi activitéfi sau utilizarea de noi instalatii, masini, utilaje,
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1.2 Obligatii si raspunderi

1.2.1 Ministerul Agriculturii si Dezvoltirii Rurale : y

Art. 9. Ministerul agriculturii si Dezvoltirii Rurale emite ordine, dispozitii, instruc]tilﬁi‘, reguli,
masuri §i reglementéri obligatorii cu caracter intern destinate punerii in aplicare a strategiei de
apdrare Impotriva incendiilor din domeniul de responsabilitate §i asigur verificarea si controlul
modului de indeplinire a acestora.

Art. 10. Strategia de apdrare impotriva incendiilor a unitatilor si obiectivelor din sectorul agricol
trebuie si urmareascd, in principal, urmétoarele:

a) reabilitarea si conformarea privind securitatea la incendiu corespunzitoare
constructiilor, instalafiilor utilitare aferente §i a amenajarilor existente aflate n
exploatare la realizarea lucrérilor de reparatii ale acestora;

b) formarea, perfectionarea si specializarea personalului propriu cu atributii in domeniul
apérérii Tmpotriva incendiilor;

¢) indeplinirea nivelurilor de performanti privind securitatea la incendiu la proiectarea si
realizarea oricéror lucriri de constructii si instalatii, precum §i mentinerea lor pe toati
durata exploatirii;

d) imbunititirea conditiilor de aparare impotriva incendiilor la constructiile si instalatiile
ce le exploateaz3;

€) prevederea mijloacelor financiare necesare asigurérii corespunzitoare a activitifii de
apdrare impotriva incendiilor.

Art. 11. Propune organelor abilitate potrivit legii, inscrierea in programele anuale si de

perspectivd a unor teme de cercetare-proiectare privind noi metode si mijloace de apirare

impotriva incendiilor specifice domeniului de competents.

Art. 12. Pentru elaborarea documentatiilor necesare intocmirii planurilor de protectie impotriva

incendiilor, Ministerul Agriculturii §i Dezvoltarii Rurale indrumsi si acorda asistenfs tehnici de

specialitate agentilor economici din agriculturs pe care i administreazi.

Art. 13. Asiguri:

a) includerea in planurile de invifimant si in programele de pregitire aferente cursurilor de

formare, specializare si perfectionare a personalului din domeniul agriculturii, a temelor si
aplicafiilor practice de ap#rare impotriva incendiilor specifice domeniului

responsabilitate.




b) elaborarea planurilor tematice cadru de instruire a salariatilor i a personalului serviciilor
private pentru situatii de urgentd din unititile si obiectivele subordonate sau aflate sub
autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltirii Rurale. - o

Art. 14. Periodic §i anual verifici si analizeaza modul de organizare sﬁ&@ﬁﬁ’%@@%@gﬁjﬁﬁﬁmd&
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apdrare impotriva incendiilor in unitétile subordonate.

1.2.2 Consiliile de administratie 3 '
Art. 15.In intelesul prezentei norme specifice, consiliul de administratie Xéte. cel care
administreazi societitile agricole, asa cum este prevazut in Legea nr. 36/1991 privind societitile
agricole si alte forme de asociere in agriculturd cu modificirile si completérile ulterioare.
Art. 16. Asigurd inscrierea in fisele posturilor a atribuiilor §i responsabilititilor persoanelor
desemnate prin dispozitii scrise si indeplineasca sarcini de aparare impotriva incendiilor, precum
si luarea la cunostint de catre acestea a obligatiilor ce le revin.
Art. 17. Asigurd verificarea, cu personal de specialitate atestat conform legii, modul in care
proiectantii au cuprins in documentatiile tehnice de proiectare aferente obiectivelor de investitie
noi, sau a lucririlor de modernizare, dezvoltare ori schimbare de destinatie a celor existente,
mésurile de ap#rare impotriva incendiilor, stabilite de reglementirile tehnice in vigoare, urmarind
periodic stadiul §i modul de realizare a acestora de citre executanti, inaintea punerii in functiune a
constructiilor i instalatiilor.
Art. 18.(1) Aprobi planurile de protectie Impotriva incendiilor si verificd prin sondaj modul de
cunoagtere §i capacitatea de punere in aplicare a acestora de citre persoanele care au stabilite
sarcini privind depozitarea materialelor, evacuarea persoanelor §i a bunurilor, precum si de
realizare a interventiei de stingere a incendiilor.
(2) Aprobé regulamentul de organizare si functionare al serviciului privat pentru situatii de
urgenta.
Art. 19. Asigurd Intocmirea documentatiilor tehnice necesare solicitirii §i obtinerii avizelor si
autorizafiilor de securitate la incendiu , previzute de lege.
Art. 20. Verificd elaborarea de citre sefii locurilor de munca si cadrele tehnice/ personalul de
specialitate cu atributii in domeniul aparirii impotriva incendiilor, a instructiunilor de aparare
impotriva incendiilor pe care le aprobs, asigurénd insugirea §i respectarea acestora de citre
personalul angajat.
Art. 21. Aproba planurile tematice de instruire teoretici §i practici a personalului si

perfectionare a serviciilor private pentru situatii de urgenta si verifics, trimestri



cadrele tehnice/personal de specialitate cu atribufii in domeniul apéririi impotriva incendiilor,
modul de cunoagtere si de respectare a normelor specifice de aparare impotriva incendiilor.

Art. 22. Urmdreste cuprinderea in contractele de inchiriere, date in locatie sau concesionare, a
obligatiilor si rspunderilor care revin locatorilor si locatarilor privind apérarea impotriva
incendiilor §i modul de respectare a acestora de ciitre partile contractante.

Art. 23. Asigurd alocarea distincts in planurile anuale de venituri si cheltuieli, a mijloacelor

financiare necesare achizifiondrii, reparrii, intretinerii gi funcponém mljloacelor tehmce_ﬂe

pm::a;n.a e/
apdrare Impotriva incendiilor, precum si pentru sustinerea celorlalte 3&4‘ eeifice lapara
- e Titali e Uf».“”"‘ /ﬂ
impotriva incendiilor (atestari, certificiri, aviziri, autoriziri etc.).
RESCH i ’E/

1.2.3 Fermierul, proprietarul, beneficiarul, administratorul
Art. 24. Asigurd cunoagterea si punerea in aplicare, in partile care le revin, a\,{ z-'munlor de
protectie impotriva incendiilor, intocmite, aprobate si puse la dispozitie de titularul dreptului de
proprietate.
Art. 25. Asiguri mdsurile necesare pentru determinarea imprejurdrilor care au favorizat
producerea incendiilor, finerea evidentei acestora si stabileste, dupé caz, mésuri de preintdmpinare
a producerii unor evenimente similare. Analizeazi semestrial modul de organizare §i desfisurare a
activitafii de aprare impotriva incendiilor.
Art. 26. Verificd periodic, personal sau prin persoane desemnate, modul de respectare a
obligatiilor si rdspunderilor ce fi revin privind apdrarea impotriva incendiilor, cuprinse in
contractele de inchiriere, concesionare sau date in locatie §i dupd caz dispune misuri de
Indeplinire a cerintelor §i mésurilor previzute in acestea.
Art. 27. Asiguri instruirea salariailor proprii §i verifici, personal sau prin persoane desemnate,
modul de cunoastere si respectare a regulilor si misurilor de apdrare impotriva incendiilor
specifice activitatilor pe care le desfisoari, conform reglementérilor in vigoare.
Art. 28. Numeste prin dispozitie scrisd, una sau mai multe persoane cu atribufii privind punerea in
aplicare, controlul §i supravegherea masurilor de apdrare impotriva incendiilor, corelate cu natura,
complexitatea, volumul si riscurile de incendiu ale activitéfilor desfisurate.
Art. 29. Stabileste cadru organizatoric de informare a persoanelor fizice din afara unitafii
beneficiare ale serviciilor prestate, asupra riscului de incendiu prezentat de activitiitile ce le
desfdgoard, a misurilor si regulilor de prevenire a incendiilor necesare §i asigurate, precum si a

modului de comportare si a posibilititilor de orientare si evacuare In caz de incendiu.

Art. 30. Pentru organizarea si desfisurarea activitdtii privind ap#rarea imp
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administratorul societatilor agricole, desemnat asa cum este prevazut in Legea nr. 36/1991 privind

societdfile agricole si alte forme de asociere in agricultursi are urmitoarele obligatii:

a)

b)

g2

h)

)

sd stabileascd, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare pentru
apérarea impotriva incendiilor in unitatea sa, si le actualizeze ori de céte ori apar
modificdri §i si le aduc# la cunostintd salariafilor, utilizatorilor si oricdror persoane
interesate;

sd asigure identificarea, evaluarea si implementarea misurilor de apdrare impotriva
incendiilor conform criteriilor stabilite;

sa solicite i si obtini avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, previizute de lege,
si sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberdrii acestora;

sd permitd, In conditiile legii, executarea controalelor si a inspectiilor de prevenire
impotriva incendiilor, si prezinte documentele §i informatiile solicitate si s nu
ingreuneze sau si obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

s permitd alimentarea cu api a autospecialelor de interventie in situafii de urgent3;

sd Intocmeascd, si actualizeze permanent si si transmitd inspectoratului lista cu
substantele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice
formd, cu mentiuni privind: proprietitile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile

pe care le prezintd pentru sinitate i mediu, mijloacele de protectie recomandate,

metodele de interventie si prim ajutor, substantele wau eres euftalizare sau

decontaminare; '””mcﬁ;{‘.ﬂgﬁﬁcﬁrt{iﬁ : //

sd elaboreze instructiunile de apirare impotriva incendiilor $i. s @}Ei);!fﬁc{ atributiile ce
revin salariatilor la locurile de munci; . fg'//

sd verifice dacd salariatii cunosc si respectd instructiunile neces p]:iivind maésurile de
aparare impotriva incendiilor §i si verifice respectarea acestor \{lﬁsuri semnalate
corespunzator prin indicatoare de avertizare de citre persoanele din exterior care au
acces in unitatea sa;

sd asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2) din Legea 307/2006, cu avizul
inspectoratului, a serviciului de urgenti privat, precum si functionarea acestuia conform
reglementirilor in vigoare ori s incheie contract cu un alt serviciu de urgentd voluntar
sau privat, capabil s intervind operativ si eficace pentru stingerea incendiilor;

sd solicite §i sd obtind avizele de infiintare §i pentru sectoarele de competentd ale
serviciului privat pentru situatii de urgenti si s3 asigure respectarea condifiilor care au

stat la baza eliberdrii acestora;




k) s asigure intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si conditiile pentru
aplicarea acestora in orice moment;

1) s& permitd, la solicitare, accesul forelor inspectoratului in unitatea sa in scop de
recunoastere, instruire sau de antrenament §i s participe la exercitiile si aplicatiile
tactice de interventie organizate de acesta;

m) sd asigure utilizarea, verificarea, intrefinerea §i repararea mijloacelor de apirare
impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant;

n) si asigure pregitirea si antrenarea serviciului de urgentd privat pentru interventie;

0) sd asigure si s& pund in mod gratuit la dispozitie fortelor chemate in ajutor mijloacele
tehnice pentru apdrare impotriva incendiilor si echipamentele de protectie specifice
riscurilor care decurg din existenta §i functionarea unitdtii sale, precum si antidotul si
medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

p) sd stabileasca si s transmitd citre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor
sale regulile §i mésurile de aparare impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu
riscurile la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea produselor respective;

q) si informeze de indatd, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea si stingerea cu
forte si mijloace proprii a oricirui incendiu, iar in termen de 3 zile lucritoare si
completeze si sd trimiti acestuia raportul de interventie;

1) sd utilizeze in unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare fmpotriva incendiilor,

certificate conform reglementirilor in vigoare; i
DMl STRATIEN S IHTRINELLR,

s) sd iIndeplineasci orice alte atributii previzute de F&”{ﬁ%‘;&;gmm_lé’j‘uigfmgohr/e/ privind
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Art. 31. Salariafii sunt obligati si participe la activititile de pregitire téo é};icﬁ si practicd
organizate, si cunoascd §i si aplice intocmai instructiunile de apdrare impotriva incendiilor
specifice locului de munci §i dupa caz, atributiile stabilite prin planurile de interventie in caz de
incendiu.

Art. 32. Salariatii trebuie s respecte instructiunile de lucru privind utilizarea substantelor si
materialelor periculoase, precum §i a instalafiilor, utilajelor, maginilor, aparatelor si
echipamentelor aferente procesului muncii.

Art. 33. La inceperea programului de lucru si la terminarea acestuia verifici obligatoriu locurile

de munci in vederea depistérii si Inliturdrii unor eventuale pericole si cauze de inc
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la mentinerea permanents a curiteniei si ordinii la locurile de muncs.
Art. 34. Atunci cind constats, salariatii trebuie si informeze imediat sefii n ."'Iociti sau
persoanele cu atributii de conducere si supraveghere a masurilor de apérare impotriva incendiilor,
despre defectiunile sesizate la mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor din dotarea
locurilor de munci, precum si asupra defectiunilor si avariilor tehnice care pot constitui cauze

potential generatoare de incendiu.

1.3 Organizarea si desfisurarea activitdtii de apirare impotrivaincendiilor
Art. 35. (1) Activititile desfasurate pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentelor norme de
apdrare impotriva incendiilor in exploatare constituie sarcini de serviciu, care se Inscriu ca
atributii in figele posturilor.
(2) Persoanele cu atributii de conducere trebuie si asigure salariatilor din subordine care au
stabilite prin fisele posturilor sarcini si responsabilitdfi de apérare impotriva incendiilor, timpul si
conditiile necesare desfasuririi activititilor aferente indeplinirii obligatiilor ce le revin.
(3) Delegarea de competentd pentru indeplinirea prevederilor normelor, nu absolvd factorii
decizionali de rdspunderile ce le revin potrivit legii.
Art. 36. Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribufii in domeniul apardrii impotriva
incendiilor indeplinesc, in principal, urmatoarele sarcini:
a) participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de ap#rare impotriva incendiilor la nivelul
societafilor agricole;
b) urmiresc permanent modul si stadiul de realizare a masurilor de apdrare Impotriva
incendiilor stabilite in urma controalelor executate de autoritatile abilitate, potrivit legii.
¢) Indrumai i controleazi modul de desfégurare a activitétii de apirare impotriva incendiilor.
d) propun celor in drept convocarea specialigtilor inspectoratelor pentru situatii de urgenta
Judetene/Bucuresti — Ilfov in cadrul comisiilor de receptie a lucrarilor de investitii, in
conditiile legii
e) elaboreazi proiectele planurilor tematice de pregitire a salariatilor si a personalului
serviciilor private pentru situatii de urgent, pe care le supun aprobirii conducerii,
desfagurdnd nemijlocit activitati de pregitire a acestora prin lectii teoretice si aplicatii
practice;
) fintocmesc si reactualizeazii permanent listele cu substante periculoase utilizate, stabilesc
mdsurile de identificare, de apirare impotriva incendiilor si de protectie a personalului,
corelate cu natura §i riscurile prezentate si le supun aprobdrii conducerii;

10




g)

h)

k)

coordoneazd Intocmirea planurilor de protectie impotriva incendiilor si verifica
cunoagterea acestora;

evalueazd §i supun conducerii spre aprobare sumele necesare pentru procurarea si
Intrefinerea mijloacelor tehnice de apirare impotriva incendiilor, din dotare, precum si
pentru sustinerea celorlalte activitifi specifice de apérare impotriva incendiilor;

intocmesc s§i reactualizeazi permanent evidenfa cantitativi si calitativi a mijloacelor
tehnice de apdrare impotriva incendiilor din dotare si actioneazid pentru completarea
acestora conform prevederilor normelor din dotare;

participd la controlul pe linia apérarii impotriva incendiilor desfisurat de citre inspectorii
de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgentd judetene / Bucuresti —

IIfov.

Art. 37.(1) Organizarea si desfisurarea apdrarii fmpotriva incendiilor se realizeazi printr-un

ansamblu de mésuri tehnico-organizatorice, constind in principal din:

a)

b)

(2) Membrii echipelor de interventii vor fi informati cu sarcinile ce Tett Wil

instruirea periodica a salariatilor privind cunoasterea si respectarea instructiunilor de lucru,
a regulilor i mésurilor de ap#rare impotriva incendiilor specifice activititilor curente,
precum §i a celor care trebuie respectate pe timpul executirii lucririlor periculoase;

organizarea echipelor de interventie in caz de incendiu, pe schimburi de activitate si
asigurarea echipamentelor si mijloacelor de protectie adecvate, potrivit reglementarilor in

vigoare. e
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a. alarmarea §i anuntarea incendiilor;

b. alertarea forfelor de interventie proprii;
alertarea fortelor cu care se coopereaza;

d. alertarea serviciilor de urgenti; \ ¥ 4

e. efectuarea operatiilor si manevrelor de intrerupere, dupi caz, a ailimentérii cu
electricitate sau energie termici aferents, punerea in functiune a instalatiilor de
protectie Impotriva incendiilor, etc.;

f. evacuarea §i salvarea persoanelor si a bunurilor materiale;

g. executarea interventiei de stingere;

h. dotarea si echiparea locurilor de munci cu mijloace tehnice de apdrare impotriva

incendiilor si menfinerea acestora in stare de functionare, la parametrii indicati.

2. REGULI SI MASURI SPECIFICE DE APARARE IMPOTRIVA
11
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Art. 38. Prevederile generale de apirare impotriva incendiilor la executarea luqanlor agricole
mecanizate stabilesc principiile, criteriile de performant, cerintele si conditiile té‘hince privind
securitatea la incendiu pentru utilajele agricole folosite la executarea lucririlor agricole
mecanizate (tractoare, motocultoare, motoare stabile, motoare electrice, combine tractate si
autopropulsate, magini agricole de uz general, masini de recoltat in, cénepd §i bumbac, remorci,
autocamioane), fortele care pot interveni in caz de incendiu si pentru inliturarea efectelor
acestuia, exigentele utilizatorilor, precum si normele, regulile, recomandrile si masurile generale
ce trebuie avute in vedere n scopul apéririi impotriva incendiilor.

Art. 39. Motocultoarele, tractoarele, motoarele stabile, motoarele electrice, combinele
autopropulsate si tractate, presele de balotat paie, masinile de secerat in si cAnepd, batozele si alte
magini agricole §i autovehiculele de transport (autocamioane, remorci) vor fi supuse reviziilor
periodice, inlaturdndu-se toate defectiunile care pot provoca incendii.

Art. 40. (1) Inainte de a se incepe lucrdrile cu mijloacele mentionate mai sus si celelalte utilaje
agricole se va controla starea tehnici a acestora.

(2) Deficienfele constatate (scurgeri de carburanti i lubrifianti, neetangeitdti la conducte si
garnituri, supraincélzirea motoarelor si lagirelor utilajelor agricole etc.) se vor remedia inainte de
a da In exploatare utilajul respectiv.

(3) Daci in timpul lucrului cu aceste utilaje apar defectiuni prin care creste riscul de producere a
incendiilor, acestea trebuie inliturate imediat.

Art. 41. Tnaintea inceperii campaniilor agricole trebuie sd se facd instructaje cu personalul care
deserveste utilajele mentionate mai sus cu privire la respectarea prevederilor legale privind
masurile de apérare impotriva incendiilor aparute in timpul lucririlor cu aceste utilaje sau chiar la
utilajele respective.

Art. 42.Folosirea focului deschis sau a surselor de calduri pentru executarea diferitelor lucriri
este permisd numai la distante mai mari de 2 m de rezervorul de combustibil, cu luarea tuturor
masurilor de sigurantd, in vederea eliminirii pericolului de aprindere a vaporilor de combustibil
aflati in rezervor si pe conducte sau care se degaji din acestea.

Art. 43. Motorul si rezervorul de combustibil trebuie tinute permanent 3
12
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scurgeri de ulei, combustibil sau lubrifiant, care pot si apari ca urmare a lipset de‘:‘étansm(ate a
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unor granituri sau prin scapari. \ v

Art. 44.(1) Se va acorda atentie mijloacelor energetice care au motoare cu aprindere pr\ﬂsf'scénteie
si care folosesc combustibil inflamabil (benzina).
(2) La aceste utilaje se va verifica rezervorul si sistemele de alimentare care trebuie si fie perfect
etange.
Art. 45.Nu este admisd alimentarea cu combustibil si lubrifianti a mijloacelor energetice si
combinelor autopropulsate, cind motoarele acestora functioneazi. Se va curdta utilajul respectiv
de combustibilul sau lubrifiantul scurs.
Art. 46.(1) Sistemul de ricire al motoarelor trebuie supravegheat in permanentd pentru
menfinerea unei cantititi suficiente de apa de ricire §i a unei intinderi suficiente a curelei pentru
pompa de apa si ventilator.
(2) In cazul cénd sistemul de ricire este cu aer, se va urmdri buna functionare a turbinei de ricire.
Art. 47. Aparatele de bord trebuie s3 indice corect functionarea motorului, astfel:

a) acul pentru indicarea temperaturii agentului de ricire trebuie si se afle in limitele admise

ale indicatorului;
b) daca termometrul agentului de ricire arati o depasire a temperaturii fafd de normal este
interzis sd se lucreze sau si se facd o deplasare cu utilajul respectiv.

Art. 48. (1) Instalatia electrica trebuie supravegheati cu atentie si protejatd de deterioriri.
(2) Reperele si componentele defecte se vor remedia imediat, iar conductorii defecti se vor
inlocui.
Art. 49.(1) Se va verifica bateria de acumulatori care nu trebuie si prezinte scurgeri; bornele
bateriei si clemele cablurilor de legituri trebuie si fie in buni stare §i sd nu produci scéntei;
(2) Lucritorul care deserveste utilajul trebuie si aibi la indeméni cheie pentru deconectarea
bateriei Tn cazul aparitiei unui incendiu.
Art. 50.(1) In vederea pardsirii rapide, prin remorcare a inc#perilor expuse pericolului unui
incendiu se va prevedea un cablu pentru ca utilajul respectiv si poati fi tractat.
(2) Sunt interzise cuplarea cutiei de viteze si tragerea franei de mana.
Art. 51.1n cazul stafionrii utilajului respectiv (tractor, combina autopropulsati etc.) in incéperi in
care sunt depozitate produse agricole, distanta minimi intre esapament si produsele respective va

fi, in direc;ia de evacuare, de cel pu]:in 2 m.




magina agricola respectivi.

(2) Stingdtoarele utilizate trebuie inlocuite imediat.
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(3) De asemenea se va verifica dacd aceste stingdtoare si alte aparate d %%ms mcendn nu au

termenul de valabilitate expirat, fiind necesari inlocuirea periodica a lor. % | ;
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(4) In cazul aprinderii motorinei flacira trebuie stinsi cu stingdtorul cu spuma sau cu pulbere, se

interzice stingerea cu api a motorinei.

2.1.1.1 Pregiitirea si reglarea utilajelor agricole folosite Ia recoltarea cerealelor

Art. 53.La maginile echipate cu motor cu ardere interni pentru a fi admise, la lucrdrile de

recoltare a cerealelor, utilajele trebuie s indeplineasca urmétoarele:

a)

b)

d)

g)

h)

sistemele de aprindere, de alimentare, de carburatie si de distributie trebuie si fie
corect reglate pentru a evita explozii false insofite de eliminarea de scantei sau de gaze
in stare arzdndi;

este interzisd alimentarea carburatorului prin turnare de benzini pe la priza de aer sau
ca motorul si functioneze fér3 filtru de aer;

rezervoarele de combustibil §i Intreaga instalatie de alimentare cu combustibil si fie
etansé si fari pierderi;

instalatia electric s& aibd toate conexiunile bine fixate si izolafia corespunzitoare,
conductorii si siguranfele si fie dimensionate corespunzitor §i bine Intrefinute,
acumulatorul s& fie bine fixat si fisele montate corect, capul delcoului si fie fira
crapaturi, iar condensatorul i releul regulator in stare de functionare corespunzitoare;
tevile de esapament de la tractoare si fie previzute cu dispozitive de captare a
scanteilor (parascéantei) omologate.

toba de esapament s fie curdtati de funingine;

soferii care participd la recoltarea cerealelor vor fi instruiti in mod special, pentru a
cunoagte pericolele de incendiu, masurile de apirare impotriva incendiilor precum si
modul de utilizare al stingétoarelor de incendiu;

motoarele fixe cu aprindere prin scénteie sau cu aprindere prin compresie care au teava
de esapament in partea de jos si lucreazi la stationar, vor fi prevazute cu o feavi cotitd

care sd introduca gazele intr-o groapi cu pimént ud sau intr-un vas cu apa.

Art. 54. In cazul folosirii motoarelor electrice se vor respecta urmatoarele:

a)

rezistenta de izolatie a infisuririi motorului si nu fie mai mici de 0,33 MQ,
verificarea ficandu-se cu megometrul de 500 V;

14
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b) jocul axial al motorului si nu depaseasca limitele admise;

c) sensul de rotire al motorului si fie acelasi cu cel al maginii detreierat;

d) motoarele noi si fie verificate prin proba de mers in gol de 3ore. y’;’

Art. 55. In timpul exploatirii maginilor lucritorii care le deservesc vor respecta urmitoarele
reguli:

a) maginile vor fi verificate, curitate §i, dupi caz, unse cu regularitate potrivit
instructiunilor din manualul de utilizare;

b) se vaacorda o mare griji ungerii pieselor mobile §i Inlaturarii tulpinilor de cereale sau
ierburilor infagurate pe aceste piese in timpul lucrului;

¢) bumbacul, lavetele sau cérpele imbibate cu carburanfi sau lubrifianti folosite la
Intretinerea masinilor, vor fi péstrate in cutii metalice cu capac care se inchid etans;

d) finaintea pornirii maginilor se verifici existenta si starea de functionare a tuturor
dispozitivelor care asigura protectia impotriva incendiilor;

€) mecanicii vor asigura supravegherea continui a maginilor pentru a sesiza la timp
bitdile sau mersul neregulat; se interzice a se lisa fira supraveghere magsinile in timpul
functiondrii;

) maginile echipate cu motoare termice vor fi verificate zilnic, iar fevile de esapament
vor fi curéfate in permanenti, zgura rezultatd din captarea scénteilor va fi indepartati
cu regularitate;

g) la pornirea pe timp rece a motoarelor cu ardere interna este interziss incilzirea lor cu
ajutorul focului deschis (lampa de benzini, tort3 etc.);

h) in cazul motoarelor cu aprindere prin scénteie este interzis si se foloseascd nasturi la
figele bujiilor, s& se pund scule sau corpuri metalice pe acumulatori gi si se scoatd
benzin din rezervor in prezenta unei fliciri deschise.

Art. 56. La exploatarea combinelor se vor respecta urmétoarele reguli specifice:

a) zilnic, inainte de inceperea lucrului, se va verifica intinderea curelelor de actionare si
fixarea sinelor pe tobd;

b) se va urmdiri ca toba si nu se infunde, astfel distanta dintre tobd §i gritar, precum si
turaia tobei se va regla conform indicatiilor din carteatehnic3;

¢) se va urmdri periodic si vor fi inliturate infisuririle de paie sau alte materiale de pe
axele rotilor de transmisie si de pe crucile cardanice;

d) finainte de inceperea lucrului se vor verifica lagérele de lemn de la scuturitorii




g)

h)

i)

k)
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periodic, in timpul lucrului, imediat dupa oprirea maginii se va verifica tehx%}atura

combinei,

lagdrelor pentru a nu depisi temperatura admisi.

este interzis a turna ulei sau motorini peste lagirele care in timpul functiondrii scartaie
sau produc zgomote anormale;

in timpul function#rii combinelor autopropulsate se interzice scoaterea cheii din
contactul electric pentru a nu se produce scurtcircuite in alternator §i instalatia electrici;
se interzice functionarea combinei autopropulsate fird baterie de acumulatori sau cu
baterie de acumulatori decuplat;

dispozitivele de siguranti de la transmisiile cu lant, curelele trapezoidale sau axele cu
cuplaje vor fi reglate conform instructiunilor din cartea tehnicd, pentru prevenirea
Incalzirii excesive la patinare, care poate provocaincendii;

Tnainte de inceperea lucrului cu combinele autopropulsate se va debloca frana de
parcare §i se va verifica buna functionare a intregului sistem de frinare pentru a se
evita supraincélzirea discurilor sau tamburilor de franare si producerea deincendii;
combinele autopropulsate vor fi previzute cu dispozitive pentru scurgerea la sol a
electricitatii statice produse in tipul functiondrii, datoritd numérului mare de curele
trapezoidale;

combinele de recoltat cereale piioase, porumb s1 furaje vor fi echipate cu stingitor cu
pulbere ( focar minim 21A si 113B ) sau cu spuma ( focar minim 8A i 113B ) pentru a
se putea interveni in cazul aprinderii paielor, panusilor, fanului care vin in contact cu
tevile de esapament;

reparafiile de durati si intretinerea masinilor se vor face numai in afara lanurilor si a
ariilor, la cel putin 20 m, pe un loc special ales, delimitat prin ariturd cu plugul, curatat

de resturi vegetale si dotat cu materiale de stingere in cazul folosirii focului deschis.

Art. 57. La exploatarea preselor de balotat paie se vor lua urmatoarele masuri:

a)

b)
c)

Inainte de inceperea exploatirii, presele vor fi verificate astfel ca toate organele de
lucru sd functioneze normal. Se va verifica temperatura lagirelor si a reductoarelor
care nu trebuie s depaseasci 60 °—70 °C;

zilnic fnainte de Inceperea lucrului se vor verifica organele de lucru ale presei;

se va urmdri periodic si vor fi inliturate infisuririle de paie si alte materiale de pe

organele de lucru;
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inlaturndu-se materialele care au provocat infisurarea; g
€) pentru prevenirea incendiilor datorate patinirii, cuplajul de sigurantéﬁe\l'i; transmisii
va fi reglat conform instructiunilor din cartea tehnic.
Art. 58. La exploatarea seceritorilor legitori, pentru cereale, fan si cénepd se vor lua urmitoarele
masuri:

a) Inaintea inceperii lucririlor de recoltare se va face o verificare aménuntiti a
functiondrii organelor de lucru (mecanisme de actionare a cuitului de tiiere, al
rabatorului, pinza transportoare, aparatul de tiiat);

b) periodic, in cursul zilei vor fi luate mésuri pentru prevenirea infundérii si vor fi
curdfate resturile vegetale care pot infunda organele de lucru;

¢) de asemenea se va urmiri ca toate lagirele organelor de lucru si nu se incilzeascs

peste 60 ‘C — 70 °C, in care scop va trebui si se faci gresarea conform instructiunilor

de functionare.

2.1.1.2 Tractoare, motoare stabile si autovehicule care folosesc combustibili gazosi

(gaz metan, gaz de sond3, biogaz)
Art. 59. Personalul muncitor calificat va fi admis In activitate numai dupi ce a fost instruit cu
regulile de apdrare impotriva incendiilor specifice activititii cu utilaje echipate cu motoare care
functioneazi cu combustibili gazosi.
Art. 60.Este interzisi admiterea la lucru a persoanelor aflate in stare de oboseald sau sub
influenta bauturilor alcoolice.
Art. 61.Este interzis cu desdvargire fumatul pe sau in vecinitatea tractorului, autovehiculului si
utilajelor care transport3 sau utilizeazd combustibili gazosi.
Art. 62. (1) Utilajele (tractor, autovehicul, motor stabil, remorci) vor fi verificate de conducitorul
locului de muncd impreund cu personalul muncitor, luind misuri operative si interzicAnd
folosirea acestora péna la remedierea defectiunilor, cu precidere a scaparilor de gaze.
(2) Pentru orice defectiune personalul muncitor va sesiza de indati seful formatiei de lucru.
Art. 63. Toate utilajele vor avea aplicate urméitoarele indicatoare de avertizare:

a) ,FUNCTIONEAZA CU GAZE NATURALE”

b) ,,PERICOL DE FOC”

¢) ,,FUMATUL STRICT INTERZIS”

d) ,,TRANSPORT GAZ METAN”

Art. 64.(1) Stationarea, parcarea tractoarelor si a utilajelor este permisa numai
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sau sub copertine, la minimum 50 m de orice sursi de foc deschis.

(2) Zona va fi ingraditd si marcati cu indicatoare de avertizare: ~ZONA PERICULOASA —
PERICOL DE INCENDIU SI EXPLOZIE”

Art. 65. Se interzice stafionarea prelungiti sub incidenfa directd a razelor solare, mai ales cand
buteliile sunt incarcate la limita maxima.

Art. 66.La fiecare 72 ore se va face verificarea etangeitdfii echipamentului de alimentare cu
combustibilii gazosi, cu solutie de api si sdpun, inainte de plecarea la lucru tindnd-se evidenta in
caietul de bord al tractorului sau autovehiculului, misurdi ce se va executa si dupd fiecare
reincércare a buteliilor cu combustibilii gazosi.

Art. 67. Exploatarea tractoarelor este permisd in prezenta unei singure persoane in cabini
(tractoristul).

Art. 68.n scopul exploatérii in conditii de securitate a tractoarelor se vor utiliza gaze odorizate.
Art. 69. Pentru Iucranle de 1ntre;111er1 revizii §i lucriri accidentale pe tractoarele dotate cu butelii
de gaze combust:lbﬂe se vor utiliza scule antiex si calibrate, ocazie cu care se vor demonta
buteliile cu gaze, care in prealabil au fost inchise §i care se vor depozita in locuri special
amenajate §i permanent aerisite la distante de siguranta fat de constructiile invecinate.

Art. 70. Buteliile de stocare a gazelor de pe tractoare precum s§i recipientele de transport gaze
comprimate montate pe remorci, vor fi supuse verificirilor la fiecare 3 ani, efectudndu-se probe
de presiune, céntérire, repoansonare, vopsire etc., iar evidenta acestor verificiri periodice se va
consemna intr-un registru special.

Art. 71. Buteliile de stocare a gazelor de pe tractoare precum si cele de pe platformele de
transport i alimentare a tractoarelor cu gaze combustibile, vor fi demontate si golite de cantititile
de lichid §i impurititi care eventual s-au acumulat in urma ncircirilor repetate cu gaze, in special
cand acestea sun gaze de sondi sau biogaz cel putin o dati la 6 luni sau ori de céte ori este nevoie,
dar firdi a depdsi 6 luni, operatia inregistrandu-se in caietul de bord al tractorului sau
autovehiculului.

Art. 72.La echiparea inifialdi a tractoarelor cu butelii sau inlocuirea unor butelii
necorespunzitoare cu altele este obligatorie ,,spalarea” cu azot pentru neutralizare, mscnpnonarea
cu textul: ,NUMAI PENTRU GAZE COMBUSTIBILE” si vo%a—e}qg ﬁf?:%watfe pgrsonalul
autorizat. i ’mw: o Urg a0t /

Art. 73. Este interzisa stationarea tractoarelor sub liniile electrice a¢ ene»‘glﬁ ﬁlfk c}e circulatie,

cét i In imediata apropiere a acestora.
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2.1.1.3 Alimentarea maginilor cu carburanti
Art. 74. Depozitarea provizorie a carburantilor si lubrifiantilor necesari pentru lucririle de
recoltare se va face la o distanti de minimum 100 m fatd de lanuri, cereale netreierate, paie, fan si
alte furaje, arii, bucatirii, paduri si la cel putin 50 m fafi de orice fel de constructii si cladiri sau
cale ferats.
Art. 75. In cazul in care nu se poate respecta distanfa de 100 m fati de lan, se va elibera o
portiune de teren care se va ara complet pe o suprafatd de 100 m x 100 m, pe care se instaleazi
depozitul de carburanti.
Art. 76. Terenul pe care se instaleazi depozitul, se va curita de iarba, méricini, tufisuri etc. si se
va inconjura cu o fésie arati de cel putin 5 m.
Art. 77. Carburantii se vor péstra in cisterne sau, in cazuri speciale, in butoaie care si nu prezinte
scurgeri, incdrcate cel mult 95% din capacitatea lor, cu dopuri metalice previzute cu filet,
butoaiele fiind agezate cu dopurile in sus.
Art. 78. Butoaiele sau cisternele vor fi protejate impotriva radiatiilor solare prin acoperirea cu

et s
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se va face numai cu ajutorul cheilor speciale.

Art. 79.In timpul noptii depozitul poate fi iluminat, numai electric. Butoai go i inchise

etans si depozitate separat de cele pline.
Art. 80. La alimentarea cu carburanti se vor respecta urmitoarele reguli: _

a) in mod obignuit alimentarea se va face numai la punctele de alimentare si nuth\-"z}lia,
Inainte de Inceperea activititii;

b) cénd alimentarea se face pe miriste sau chiar pe arie, se va evita sd se produci scurgeri
de carburanti, iar cind totusi s-au produs carburantul va fi acoperit cu pimént;

¢) dacd in mod exceptional, alimentarea este necesari si pe timpul noptii, aceasta se va
face in afara lanurilor §i ariilor numai la lumina electrici sau a farurilor unei alte
masini;

d) punctele de alimentare se vor stabili la cel putin 20 m in afara lanurilor si ariilor si la
cel putin 10 m fatd de depozitul de carburanti si lubrifianti, apropierea maginilor la
punctele de alimentare ficindu-se astfel, ca tevile de esapament sd nu fie Indreptate
Spre aceste puncte;

€) transportul carburantilor din depozite la punctele de alimentare se va face numai in
vase metalice inchise;

f)  controlul rezervoarelor de carburanti ale masinilor se va face numai
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sau la cea electrici;
g) alimentarea se va face cu motorul oprit §i cu capota inchisd, exceptie #@Eandpuﬂla_]ele
prevézute cu dispozitive de alimentare prin depresmnea.pre{;fq;sa\ﬁle &hbfggfm rezarvorul

iR gl gm\
de combustibil.
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2.1.1.4 Parcarea utilajelor in cimp ESC“ e

Art. 81. Locurile de parcare pe cAmp a utilajelor se vor stabili la distants de mm\ni 100 m fati de
lanurile de cereale netreierate, arii, depozite de paie, fin si la cel putin 50 \fata de orice
constructii si cladiri i cale ferats.

Art. 82. Terenul pe care se amenajeazi locurile de parcare va fi curitat de plante si iarba uscati i
dacd se géseste pe miriste va fi inconjurat cu o fasie latd de cel putin 3 m.

Art. 83. La amenajarea locurilor de parcare pe cdmp a utilajelor se vor respecta urmatoarele
reguli:

a) masinile se vor aseza in ordine, pe tipuri si la distanfa de siguranti intre ele;

b) depozitele de carburanti si lubrifianti se vor instala la cel putin 50 m fati de
coloanele de masini, respectdndu-se prevederile din capitolul privind depozitele de
lichide combustibile;

c) soproanele sau atelierele mobile, baricile si vagoanele dormitor, precum si
depozitele de materiale combustibile, se vor instala la cel putin 25 m fatad de
coloanele de magini si la 50 m fati de depozitele de carburanti si lubrifianti;

d) bucitsriile se vor instala la cel putin 50 m fatd de coloanele de masini, constructii ori
depozitele de combustibil, iar fatd de lanuri §i paduri la cel putin 100 m.

Art. 84. La parcarea utilajelor agricole conducitorii unitdfilor care le trimit in campanie, vor
stabili, in raport cu conditiile specifice, reguli privind prevenirea si stingerea incendiilor in

parcéri.

2.1.1.5 Masuri speciale in perioada secerisului §i a recoltdrii cu combina
Art. 85. In perioada coacerii si pand la recoltarea cerealelor se interzice:
a) fumatul, iluminatul cu flacird deschisi sau folosirea sub orice forma a focului
deschis in lanuri, pe arii, pe miriste, in locurile de depozitare a paielor, in apropierea
autovehiculelor ce transportd paie, in apropierea maginilor situate in parcurile de

cémp, la depozitele de alimentare cu carburanti, precum si in apropi ora la
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b) pregitirea sau incilzirea hranei si fumatul se vor face in locuri spetial ia:pénajate in
afara lanurilor, depozitelor de paie, a ariilor, a punctelor de alimentare\c\"carburanﬁ;
¢) arderea resturilor vegetale uscate, a miristilor si a paielor aflate pe cAmp, cu exceptia

situatiilor deosebite cind se vor lua masuri de si guranfd necesare.

2.1.1.6 Reguli la efectuarea secerisului si la recoltarea cu combina dinlan
Art. 86. Lucririle vor incepe prin protejarea lanurilor fagi de drumuri, masive paduroase si ciile
ferate cu care se mirginesc, astfel:

a) protejarea se face prin realizarea unor fésii paralele arate, paiele si cerealele recoltate de
pe acestea fiind evacuate in afara acestor fasii.

b) latimea fasiilor de izolare va fi de 20 m fatd de drumuri si masive paduroase si de 50 m
fatd de calea ferati;

¢) 1in porfiunile de cale feratd unde riscul de incendiu este mai accentuat (rampe, curbe),
ltimea zonei de izolare va fi mirit, iar recoltatul va incepe cu aceste parcele;

d) daci terenurile amplasate de-a lungul ciii ferate sunt inguste, fard posibilitate de
evacuare imediatd a snopilor sau paielor, acestea vor fi depozitate la cel putin 10 m de
calea feratd, trigindu-se intre rAndurile de clai brazde de 1 —2 m latime.

Art. 87. Atunci cénd cerealele urmeazi a fi treierate pe arie, cliile de snopi se vor cladi in randuri
drepte, ldsindu-se o distantd de 5 — 6 m intre clii si cel putin 10 m intre rinduri dupi care se va
trece fard intérziere la arat.
Art. 88. Cind recoltarea se va face cu combina din lan, se vor lua urméitoarele masuri:
a) paiele rezultate vor fi strAnse in cel mult 1 — 2 zile, efectudndu-se imediat aratul.
b) dacd cerealele boabe rezultate de la recoltarea cu combina se depoziteazd in mod
provizoriu pe tarlalele de lucru, locul de depozitare se va amenaja la cel putin 30 m fati de
portiunile incd nerecoltate si izolat de restul de lan si de miriste printr-o fisie arati de 3 —

5m.

2.1.1.7 Stingerea incendiilor
Art. 89.(1) Stingerea incendiilor izbucnite in perioada de recoltare a cerealelor se bazeazi pe
actiunea imediatdi a defindtorilor de exploatatii agricole, a asociafiilor agricole si a altor
Intreprinderi agricole, pe interventia imediati a serviciului privat pentru situatii de urgenti cu care
coopereazd, a serviciilor de urgentd profesioniste si voluntare din zona, resp

o~
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care se coopereazé (ambulant3).

i

(2) Pentru stingerea imediati a incendiilor este necesar si fie luate din timp unnétoare‘lé' mésuri:

a)

b)

d)

e)

asigurarea cu mijloace tehnice de apirare impotriva incendiilor potrivit normelor de
dotare;

instruirea proprietarilor de terenuri agricole, a lucritorilor din fermele agricole,
asociatii cét si din cadrul societitilor agricole, cu privire la folosirea mijloacelor si
cunoasterea procedeelor de stingere a incendiilor la locurile de muncé;

constituirea, incadrarea personalului si dotarea serviciului privat pentru situatii de
urgentd, iar in cazul in care nu existd un asemenea serviciu, incheierea unui contract cu
un serviciu voluntar sau privat, in conditiile stabilite prin criteriile de performanti
privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private
pentru situatii de urgent3;

amenajarea de rampe de acces pentru alimentarea cu apd din surse naturale (rduri,
lacuri, iazuri etc.), revizuirea si umplerea cu ap3 a bazinelor §i rezervoarelor existente;
amenajarea céilor de acces pornind din sosele si drumuri de acces la rampele de

alimentare cu api la arii, la depozite etc.

Art. 90. Pentru asigurarea interventiei serviciului privat pentru situatii de urgentd, cu ajutorul

lucrétorilor de la locurile de munci trebuie luate din timp mésuri pentru:

a)

b)

transportul personalului serviciului privat pentru situatii de urgentd si a mijloacelor
tehnice de apérare Impotriva incendiilor, in acest scop se vor destina mijloace care si
poata fi puse in migcare imediat la declangarea alarmei;

organizarea $i pregétirea unor echipe de personal din cadrul unitétilor agricole de stat
si asociatiilor agricole care si poati fi trimise la locul unde a izbucnit incendiul,
asigurdndu-se si mijloacele cu care aceste echipe se vor deplasa si actiona.

actionarea si acordarea de sprijin din partea echipelor de personal din cadrul unitifilor
agricole de stat §i asociafiilor agricole pentru lichidarea incendiilor impreund cu

serviciile voluntare pentru situatii de urgenta ale localitatilor.

Art. 91. Pentru alarmarea neintérziati in caz de incendiu trebuje sé fie luate urméitoarele masuri:

a)

b)
c)

se vor organiza posturi de observare pe lanuri cu dispozitive de semnalizare acustici
(clopot, toaca, trompet3, sireni etc. ).
se va instala cite un punct de alarmare in cel putin dous puncte opuse;

la unele dintre punctele de observare din parcelele unde se recolteazi cereale se vor
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d)

g)

biciclete, cai de cilirie etc.);
Inaintea inceperii campaniei de recoltare in toate societitile comen:la‘}e\ agncole
asociafiile agricole, se va face revizia sistemelor, instalatiilor, aparatelor si
dispozitivelor de detectare, semnalizare si alarmare in caz de incendiu §i se va instrui
personalul pentru cunoasterea semnalelor de alarma.

conducitorii sectoarelor de activitate (sef de fermd, de sectie, brigadd, sefii asociatiilor
agricole) din exploatatiile agricole, proprietari individuali de terenuri, vor stabili din
timp persoanele care vor anunta izbucnirea incendiilor la serviciul privat pentru situafii
de urgentd si serviciile de urgenti profesioniste precum §i mijloacele de legituri care
trebuie utilizate in acest scop;

persoana care observa un incendiu are obligatia si anunte prin orice mijloc serviciile
de urgents, primarul sau politia §i s3 ia mésuri, dupa posibilititile sale, pentru limitarea
§i stingerea incendiului.

numerele posturilor telefonice ale serviciilor de urgentd profesioniste si ale serviciilor
private pentru situatii de urgenti care trebuie si intervina la incendii vor fi popularizate

prin instructaje periodice, afisaje etc.

2.1.1.8 Procedee de stingere a incendiilor

Art. 92.1n vederea stingerii incendiilor izbucnite in lanuri se va proceda astfel:

2)

b)

d)

personalul care a observat intdi incendiul va folosi mijloacele pe care le are la
indeméné pentru a da imediat alarma;

se va deplasa imediat la locul incendiului §i va incepe actiunea de stingere a acestuia si
localizarea lui folosind dupi posibilititi apa, stingdtoare de incendiu, utilaje, unelte si
alte mijloace de prim3 interventie (maturi de nuiele, pAmént, nisip etc.);

la sosirea ajutoarelor, operafiunile de stingere a incendiilor vor fi coordonate si
conduse, dupé caz, de sefii fermelor sau sefii de echipd, de sefii serviciilor private sau
voluntare pentru situatii de urgent.

in raport cu limitele suprafetelor incendiate, existenta obstacolelor naturale in calea
propagdrii incendiilor si pericolul pentru vecinatati (localitati, lanuri, constructii,
péduri etc.) se va proceda in primul rind la localizare prin crearea de zone de protectie.

pentru crearea zonei de protectie in cazul lanurilor se va cosi in jurul locului incendiat

$i se va ara §i discui la marginea exterioari a zonei in care se coseste, o fAgie-lat3 de cel

putin 5 m. Raza zonei de protectie se va stabili in functie de vi
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incendiului. Litimea ariturii in partea spre care bate vantul va fi de rmmhx 429131
Cositul se va face in directia opusa vantului iar cerealele cosite vor fi imediat evacuate;

f) in cazul incendiilor izbucnite in cimp, cind recolta este strinsi in clii sau stoguri,
zona de protectie se va asigura prin aritura miristei in jurul cldii incendiate si se va
proceda la evacuarea cliilor expuse, incepand cu cele de unde bate vantul; dupi
executarea zonei de protectie se va trece imediat la stingerea incendiului prin baterea
cerealelor aprinse si indbusirea lor cu paméant. Se va evita raspandirea scénteilor in
timpul Indbusirii incendiului. Dupa stingere locul va fi arat pentru a se acoperi cenusa,
in scopul evitdrii pericolului aparitiei unui nou incendiu;

g) In timpul operatiilor de stingere a incendiului se vor asigura, dincolo de limitele zonei
de protectie, posturi de alarmare i apirare Impotriva unor noi focare de incendiu care
ar putea fi provocate de scénteile purtate de véant, dotate cu utilaje si alte mijloace de
primé interventie (ap3, gilefi, lopeti, furci, maturi etc.). Numdirul posturilor se va
stabili fn raport cu intensitatea si depdrtarea la care pot ajunge scénteile.

Supravegherea zonei in care a fost incendiul se va asigura si dupi stingerea acestuia.

2.1.1.9 Stingerea incendiilor izbucnite la depozitele de carburanti
Art. 93. Interventia pentru stingerea incendiilor izbucnite Ia depozitele de carburanti amplasate pe
camp trebuie realizatd cu rapiditate, in vederea limitarii propagérii incendiului la vegetatia din
jurul respectivelor depozite.
Art. 94, Carburantii §i lubrifiantii care s-au revarsat in depozit §i ard se vor stinge cu mijloace de
primé interventie (nisip sau paméAnt maruntit) ori prin utilizarea de stingitoare cu spumi sau
pulbere ABC.
Art. 95.1n cazul aprinderii butoaielor sau altor vase cu carburanti si lubrifianti se va proceda
imediat la evacuarea din zona periculoasi a celorlalte butoaie sau vase si la ricirea lor.
Art. 96. Butoiul (vasul) incendiat se va intoarce, daci este posibil, cu dopul in sus dupi care se va
proceda la stingerea cu spun si ricirea prin stropire cu apd In cantitate mare si la infundarea sau
acoperirea, dupi caz, cu saci, prelate umezite.
Art. 97.In cazul aprinderii carburantilor se va actiona la evacuarea vaselor cu lichide
combustibile din apropiere, ricirea cisternei cu api §1 stingerea incendiului cu spuma.
Art. 98.Se va avea in vedere ca de fiecare dati stingerea incendiului si se faci avand véntul

(curentul) din spate. Ricirea tuturor recipientelor (vase, cisterne, butoaie)

lichidarea incendiului.
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Art. 99. Pentru prevenirea eventualelor incendii se vor lua misuri speciale, astfel, cand vasul
incendiat incepe si se umfle la funduri si daci din lipsé de apé nu se poate face récirea 1ntensa, se
va mdri distanfa de evacuare a celorlalte vase la cel pufin 50 m, iar hgate a.sé‘\yopre’trage
urménd ca dupi explozie s3 reia actiunea de lichidare a focarelor de 1@&;@4‘“‘ ““ s o
NV ‘*"" /

2.1.1.10 Stingerea incendiilor izbucnite la masini e Y
Art. 100. Masina incendiati va fi imediat evacuati din lan, pin tractare, la o distanf3. ‘-muumum
20 m de aceasta §i se va actiona pentru stingerea sa si, daca este cazul, a lanului. /
Art. 101. In acelasi mod se va proceda cu combinele autopropulsate, care o dat3 cu declansarea
incendiului vor fi scoase din zond unde nu exist3 pericol de extindere a incendiului.
Art. 102. Stingerea incendiilor motoarelor cu combustie internd se va face numai cu pulbere si
CO2 sau, 1n lipsa acestora, cu saci sau prelate umezite. Motoarele electrice se vor stinge cu CO2 si
numai dupé decuplarea motorului de la retea.
Art. 103. (1) Stingerea elementelor lemnoase ale maginilor precum si cele a vagoanelor dormitor
sau atelierelor mobile §i constructiilor din parcurile de cdmp ale sectiilor sau sectoarelor de
mecanizatori se va face cu ap gi spum, sau pulbere ABC.
(2) Stingétoarele vor fi folosite potrivit instructiunilor ce le insotesc.
Art. 104. Apa se va intrebuinta In cantititi strict necesare urmarindu-se mai intai localizarea
incendiului prin stropirea suprafetelor expuse pericolului de aprindere a tot ce este combustibil in
vecindtate si nu poate fi Indepértat prin tiiere sau diramare.
Art. 105. Stropirea se va face de sus in jos si de aproape citre pértile indepdrtate.
Art. 106. La nevoie se vor executa tiieri, desfaceri si demolari asupra materialului combustibil
care ar putea provoca extinderea incendiului sau producerea de explozii.
Art. 107. Pentru a lichida focarul se va arunca initial o cantitate de apa pentru a reduce
temperatura, apoi se vor stinge pe rdnd de sus in jos partile care sustin obiectul incendiat si acela
care favorizeaz3 Intinderea incendiului.
Art. 108. Personalul care lucreazi la lichidarea incendiului se va apropia de focar intr-un loc

situat in fafa vantului sau lateral si pe cét posibil pe acelasi plan cu focarul de mai sus.

2.1.2 Depozitarea produselor agricole

2.1.2.1 Receptionarea, conservarea, piistrarea si valorificarea produseloragricole

Art. 109. Silozurile, depozitele celulare, uscitoarele, magaziile etc. avind inilti

restul cladirilor, in vederea prevenirii incendiilor, vor fi previzute cu in
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Art. 110. Atét in perioada de receptionare a cerealelor, dar mai cu s&lﬁ\%: impul depozitarii

0

este necesard supravegherea permanentd a umiditafii si temperaturii acesto “%Prin" recoltarea de
probe i efectuarea analizelor de laborator corespunzatoare. \\‘\;

Art. 111. Luarea probelor de produse de la selectoare, agregate de conditionare, din vagoane C.F.
sau de pe slepuri, se va face de cétre laboranti instruiti special cu normele de apérare Impotriva
incendiilor.

Art. 112. Buncérele de primire auto vor fi acoperite cu gritare metalice rezistente care si permit3
circulatia autovehiculelor incércate si totodats pentru evitarea pétrunderii corpurilor metalice sau
de alt3 natura.

Art. 113. Gurile de primire de la vagoane C.F. vor fi asigurate cu gritare metalice pentru
evitarea pétrunderii corpurilor mari metalice sau de alti natura.

Art. 114. Se interzice cu desavérsire fumatul in interiorul laboratorului unde se afli materialele
inflamabile ce pot da nagtere la incendii si explozii.

Art. 115. Toti sacii cu probe de materiale vor fi scosi din laborator in fiecare sears si depozitati in
magazie, in vederea prevenirii incendiilor.

Art. 116. In statiile de incircare si descéircare a produselor agricole, toate macaralele fixe sau
mobile vor fi prevdzute cu dispozitive acustice de semnalizare actionate electric, in perfecta stare
de functionare in vederea prevenirii incendiilor.

Art. 117. Este obligatorie instruirea periodica a salariatilor privind normele, regulile si masurile
specifice de apérare impotriva incendiilor precum si asupra sarcinilor ce le revin din planurile de
interventie.

Art. 118. Pistrarea de materiale cu pericol de incendiu sau explozie este interzisi in spatii
destinate cerealelor precum si a altor produse vegetale.

Art. 119. Cerealele si celelalte produse in vrac sau nsicuite vor fi inmagazinate sau insilozate pe
loturi (partizi) si in straturi sau stive a caror inilfime se stabileste in raport cu caracteristicile
specifice fiecdrui produs, respectindu-se normele si instructiunile in vigoare.

Art. 120. La magaziile ale caror usi se deschid spre interior se vor lisa obligatoriu spatii libere in
dreptul acestora pentru a se permite evacuarea produselor in caz de incendiu.

Art. 121. Cénd usile magaziei se deschid in afari, cerealele si celelalte produse se pot depozita in
dreptul usilor, fird a lisa spatii libere, cu conditia ca iniltimea acestora s nu depéseasci 2/3 din

indltimea usii, iar obloanele pe care se sprijind produsele vor fi formate din parti demontabile.
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sd se lase spafii libere in lungul si in latul acesteia care si permita an%}fra:eaﬁﬁtllajelor si
mijloacelor de interventie in caz de incendiu. SO
Art. 123. Spatiile de sigurantd dintre magazii, silozuri etc. si alte constructii\ w{p’;ﬁ pastrate in
stare de curdfenie gi fiird a fi blocate cu diferite materiale pentru a permite manevrarea utilajelor si
mijloacelor de interventie in caz de incendiu.
Art. 124. Pentru evitarea exploziilor datoriti pulberilor vegetale si a altor impurititi, cerealele si
celelalte produse vor fi curitate si uscate.
Art. 125. Se interzice functionarea defectuoasi a instalatiei de aspirafie-desprifuire sau
indepértarea capacelor de vizitare de la transportoarele cu racleti §i elevatoare care pot conduce la
mari depuneri de praf, care impreuni cu oxigenul din aerul atmosferic si o sursd de aprindere va
duce la aparitia incendiilor si exploziilor.
Art. 126. Utilajele si instalatiile tehnologice din silozuri se vor pune in funcfiune numai dupi
pornirea in prealabil a instalatiei de aspiratie-desprafuire care le deserveste.
Art. 127. Dispozitivele si sistemele de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti cu care sunt
echipate constructiile de productie si depozitare trebuie mentinute in stare de funcfionare pe
Intreaga durati de exploatare a acestora.
Art. 128. Capacele de vizitare de la transportoare, elevatoare, tubulaturi, depozite etc. vor fi
etange pentru evitarea degajarii prafului in exterior.
Art. 129. Zilnic, la sfarsitul fiecirui schimb, timp de 30 de minute, toti lucritorii trebuie s
execute curdtenia la locul de munci.
Art. 130. Pentru curitirea pulberilor si a altor plevuri se vor folosi mituri sau perii, fiind interzise
aspiratoarele de uz casnic sau curitirea cu curent de aer sub presiune din cauza pericolului de a se
crea o suspensie critici a pulberii in aer.
Art. 131. Se interzice cu desévérsire fumatul si folosirea focului deschis in interiorul magaziilor,
silozurilor, statiilor de uscare si in general in spatiile cu degajiri de pulberi vegetale.
Art. 132. Pe celulele de siloz, la inilfime vizibild se va scrie cu litere rogii de 800 mm
»FUMATUL §1 FOCUL DESCHIS SUNT INTERZISE — PERICOL DE EXPLOZIE".
Art. 133. La intrarea in unitate, precum si la toate palierele din interiorul silozurilor, statiilor de
uscare, magaziilor etc. se vor monta indicatoare de interzicere cu textul "FUMATUL SI FOCUL
DESCHIS SUNT INTERZISE — PERICOL DE EXPLOZIE>.
Art. 134. Pentru atentionarea permanentii a salariatilor privind pericolul de explozie a prafului

vegetal, la locurile adecvate se vor monta indicatoare de avertizare, emailate, scrise cu negru pe




DURATA, SCHIMBULUI A PULBERILOR DE PE INSTALATII, CONDUCTE, DIN JURUL
UTILAJELOR SI DE PE PODEA”,

Art. 135. La intrarea in unitate vor fi controlati toti salariatii si delegatii si se vor retine tigarile,
chibriturile si brichetele la panoul special amenajat, in casete nominalizate.

Art. 136. Pentru fumitori se vor amenaja locuri special pentru fumat, amplasate 14ng3 poarts — la
o distantd minima de 25 m fati de obiectiv si dotate cu ladite cu nisip sau recipiente cu apd pentru
stingerea tigirilor si care vor fi ferite de curenti de aer.

Art. 137. Este obligatorie executarea operafiilor de mentenantd numai cu utilajele oprite si
scoase de sub tensjune.

Art. 138. Se interzice executarea lucririlor de suduri electrici sau autogeni in interiorul
magaziilor si silozurilor, lucririle respective executindu-se numai in atelierul mecanic.

Art. 139. (1) Se admite executare lucrarilor de suduri numai in cazul cind piesele care urmeazi a
fi sudate nu pot fi demontate.

(2) In acest caz lucrarea se va face numai cu aprobarea conducatorului unitafii i sub directa sa
supraveghere dupi ce in prealabil s-au luat urmitoarele masuri:

a) oprirea instalatiilor si utilajelor si scoaterea lor de sub tensiune; g

i e
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b) curdfirea organelor de masini, a pieselor si a tuturor tubulatumidr '{‘légtﬁ'gﬁﬂ]dﬂpus atat/ in
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exterior cét si in interior;
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¢) curdtirea in jurul locului unde se executs lucrarea; /
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d) indepirtarea sau protejarea materialelor combustibile; NESCH i T8/

e) stabilirea persoanelor autorizate pentru executarea lucririi care raspﬁnci de apararea
impotriva incendiilor, instruirea acestora §i asigurarea materialelor si IL\Lijloacelor de
stingere;

f)  participarea serviciului privat pentru situatii de urgent3, dupa caz;

g) emiterea PERMISULUI DE LUCRU CU FOC.

Art. 140. Pentru repararea conductelor, tronsoanelor etc. Sparte este necesard folosirea pe scari
largd a peticelor cu adezivi speciali (lipituri pe bazi de risini epoxidice A,B,C) in locul sudurii
care genereaza risc de incendiului si exploziei.

Art. 141. Se interzice depozitarea transformatoarelor de sudurs electricd si a generatoarelor de
acetilend in interiorul magaziilor si silozurilor pentru conservarea, péstrarea si valorificarea
produselor agricole.

Art. 142. Utilajele de transport pe verticald sau orizontald din silozuri sau /m%'g‘gggllé r fi

N

exploatate rational (la capacitatea nominald) pentru evitarea exploatirii
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electromotoarelor sau blocirii care pot duce la supraincélzirea organelor in miscare: .
Art. 143. Elevatoarele cu bandi cu cupe trebuie si fie bine intinse, iar transportoarele}u\nﬁelc sé
fie centrate pentru evitarea frecirii cu tubulatura, aprinderea benzilor si a produselor care sunt

transportate.

utilajele de transport, conditionare, ventilatoare etc. pentru preintdmpinarea producerii scinteilor.
Art. 145, in vederea evitirii pericolului de explozie se va utiliza incil{iminte de protectie fara
accesorii metalice.

Art. 146. In vederea prevenirii incendiului in interiorul celulelor, iluminatul se va realiza numai
cu 18mpi la tensiune de 12 V sau cu baterie.

Art. 147, In vederea evitarii pericolului de incendiu, in cazul producerii unor defectiuni la sonda
mecanicd in timpul lucrului, se decupleazi electromotorul de antrenare de la cuplajul elastic al
sondei, se intrerupe curentul (se scoate stecherul din prizi) si se anuntd dupi caz, electricianul sau
mecanicul de serviciu.

Art. 148. Tarlalele separatoare, aspiratoarele si bateriile de trioare cu amplasament fix vor fi
obligatoriu racordate la instalatia (sistemul) de aspirafie centralizat care le deservesc sau vor fi
prevézute cu aspiratoare si ciclon propriu.

Art. 149. Toate categoriile de utilaje si instalatii fixe sau mobile din interiorul silozurilor sau
magaziilor de cereale vor fi previzute cu legéturd dubla prin legarea la nulul de protectie si la
pamént.

Art. 150. (1) La selectoarele si vanturitorile instalate in interiorul magaziei, Inainte de punerea in
functiune, se vor monta tuburi de evacuare a pulberilor si a corpurilor usoare (pleava) in afara
magaziei.

(2) In cazul cind nu exists aceastd posibilitate se va amenaja o cameri de praf in interiorul
magaziei.

Art. 151. Deplasarea selectoarelor si a vanturitorilor se va face numai in prezenta conducitorului
locului de munc3 si numai dupi intreruperea curentului si scoaterea stecherului din priza de
alimentare, in vederea evitarii pericolului de incendiu.

Art. 152. Se interzice punerea in functiune a batozelor de porumb fird a se face verificarea stirii
tehnice a acestora, in vederea eliminirii frecarii partilor metalice in miscare, producindu-se

incélziri sau scantei.,

Art. 153. In vederea evitirii pericolului de incendii in incinta unititilor de 2
S
e_—)

valorificare a cerealelor se interzice folosirea instalatiilor de ridicat sub 1
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ca acestea sd fie echipate cu dispozitive electronice de avertizare in cazul intririi brafului in
campul electric de frecvents industriala.

Art. 154. Se interzice folosirea tractorului in apropierea locurilor sau incéperilor cu praf, gaze sau
vapori inflamabili, in incaperi al ciror volum sau ventilare nu sunt suficiente pentru a elimina
pericolele prezentate de gazele de esapament, firi a fi previzut la esapament cu parascéntei.

Art. 155. Dezinfectiile, dezinsectiile si deratizirile in magazie, silozuri etc. se vor executa numai
de personal specializat, cu respectarea instructiunilor de folosire a substantelor toxice si numai
dupé ce au fost luate toate masurile de protectie impotriva incendiilor.

Art. 156. Pentru evitarea aparitiei oricirui incendiu sau explozie, toate magaziile supuse gazirii
cu substante toxice vor fi marcate obligatoriu cu indicatoare de interzicere si de avertizare.

Art. 157. Pentru reducerea riscului de incendiu si explozie, silozuri zurile _celular l,l\ZHETA]'_.IC

L HNn-n:‘\ul .M)M’ ﬂ' it p s

RIGIDIZAT™ vor fi dotate cu ventilator centrifugal de aerare, cu s (j:‘@f»a; afird $1/01t1t0r
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2.1.2.2 Uscarea cerealelor si plantelor tehnice Y @
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Art. 158. Deservirea instalatiilor de uscare se va face in mod obligatoriu numai d{:,'ée“ttre lucratori
instruifi privind cunoasterea normelor specifice pentru aparare impotriva incendiilor.

Art. 159. Cerealele si plantele tehnice ce urmeazi a fi uscate vor fi condifionate nainte de a fi
introduse 1n instalatia de uscare.

Art. 160. Pentru evitarea incendiului, camera focarului de la uscitoarele de cereale montate n
cladiri va avea peretii incombustibili si va fi separatd de celelalte incéperi prin pereti rezistenti la
foc care vor fi construiti pAn3 la acoperis.

Art. 161. In camerele uscitoarelor de cereale §i in instalatiile de uscare vor fi inliturate cauzele
care favorizeazd acumularea prafului, plavurilor, resturilor de paie si a altor impuritifi
combustibile precum si posibilitatea de stagnare a cerealelor in uscitoare.

Art. 162. Operafiile de intrefinere se efectueazi la inceputul fiecirei campanii de uscare, iar cel
putin de doui ori pe luni se vor curdfa focarele, canalele de fum si in general intreaga instalatie,
inldturdndu-se zgura depusd, funinginea si alte impuritati. Operatiile se realizeazi numai cu
instalatia de uscare opriti.

Art. 163. Dupd oprirea focului la generatorul de cilduri se vor lisa in mod obligatoriu
ventilatoarele s& functioneze cca. 10 minute pentru eliminarea gazelor si récirea instalatiei.

Art. 164. Se va acorda aten:rie deosebita reglérii flacdrii arzatorului, astfel Incat arderea
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Art. 165. In cazul in care motorina nu se aprinde la prima anclansare se vor lisa ventilatoarele in
functiune citeva minute, timp in care vaporii de motorind sunt evacuati dupd care se va face o
noud pornire.

Art. 166. In situatia in care in focar se observd depuneri de motorini in stare lichid4, pornirea
focului se va putea face numai dupi o curdtirea prealabili a acestuia.

Art. 167. (1) Se interzice depisirea temperaturii agentului de uscare peste limita superioard
admisa pentru produsul supus uscarii.

(2) De asemenea, este interzisi functionarea instalatiei de uscare fir3 termometre sau termocuple.
Art. 168. Pentru colectarea eventualelor scurgeri de motorind, sub arzitor trebuie s3 existe o tava
din tabli cu nisip, care se va schimba periodic.

Art. 169. Este interzisd functionarea instalatiei de uscare cu scurgeri sau pierderi de combustibil
la imbindrile conductelor de combustibil sau robinete.

Art. 170. Toate locurile de munc3 vor fi bine iluminate pentru o desfisurare normals a muncii,
atét ziua cét si noaptea.

Art. 171. Pentru iluminatul in interiorul coloanei de uscare, in cazul lucririlor de curdfare sau
reparatii se vor folosi ldmpi portabile alimentate la tensiunea de 24 V.

Art. 172. Instalatiile si conductele cu temperaturd ridicati vor fi izolate termic pentru protejarea
materialelor combustibile aflate in apropiere.

Art. 173. Se interzice depozitarea deseurilor rezultate prin uscarea produselor in Incaperile
statiilor de uscare.

Art. 174. Este interzisi depozitarea in camera generatorului de cilduri (focarului) a materialelor
inflamabile de orice fel.

Art. 175. Rezervorul de combustibil pentru consum zilnic va fi instalat la distantele previzute in
norme §i va avea montat, pe conducta ce duce combustibilul la arzitor. un ventil de inchidere a
combustibilului, ugor accesibil in caz de nevoie. Aceste rezervoare vor fi previzute cu conducte
de preaplin, conducte de aerisire si indicatoare de nivel intretinute In mod corespunzitor.

Art. 176. (1) Se va acorda o deosebitd atentie pentru eliminarea apei din combustibil deoarece

aceasta ajungénd in focar, poate produce explozii, rateuri, blocarea ventilelor electromagnetice,

S

distrugerea pompelor de combustibil cu rofi dinfate si a samotei focarului, ___ .- e N BE BN/
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(2) Eliminarea apei se va face: \:ﬁf"""f& o urgentt 7
a) dupd 1 -2 ore de la primirea combustibilului la rezervoarele de dep mta{%qa;l 7 A ¥

b) sdptimaénal, la rezervoarele de consum zilnic; uesc‘: Y

c¢) de doud ori pe sdptdmana prin curitarea filtrului de combustibil.
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Art. 177. Alimentarea cu curent electric a instalafiei de uscare se va face printr-un intrerupétor
general montat la suficientd distanta de uscétor, ugor accesibil in caz de urgent3.

Art. 178. Este interzis cu desivérgire fumatul in camera generatorului de cildurd, in preajma
coloanei de uscare sau in interiorul cladirii statiei de uscare.

Art. 179. Este obligatorie curitirea coloanei de uscare ori de cite ori este nevoie.

Art. 180. Este interzisi evacuarea zgurii in stare incandescents; aceasta va fi mai inti ricity cu
apa apoi zgura si cenusa se vor arunca intr-o groapi cu apa. '
Art. 181. In cladirea statiei de uscare precum si in camera generatorului se vor instala panouri de
incendiu, dotate conform normelor in vigoare.

Art. 182. Electromotoarele de actionare a ventilatoarelor si valturile de descarcare vor fi legate la
nul si la pimAant.

Art. 183. Lampile de iluminat in camera motorului s1 in fata tabloului de comand3 vor fi
alimentate la tensiunea electrici de 24 V, tip antiexploziv.

Art. 184. Pentru evitarea aparitiei incendiului si exploziei toate aparatele de comandi si
comutatoarele vor fi capsulate.

Art. 185. Se interzice cu desavArsire a se executa modificir la coloanele de uscare, la focarele
acestora sau la aparatura de comandi si control.

Art. 186. Toate deschiderile, gurile de vizitare, canalele de curitire etc. din coloanele de uscare,
canalele de agent termic sau focare trebuie si fie prevazute cu capace care se inchid etans.

Art. 187. La uscatoarele pe cirbune deservirea se va face numai de cétre salariai instruiti privind
modul de functionare si exploatare a acestora.

Art. 188. In procesul de uscare a cerealelor si plantelor tehnice folosind ca agent termic gazul
natural se vor respecta regulile specifice de apdrare impotriva incendiilor mentionate in cartea
tehnica a fabricantului.

Art. 189. Pentru prevenirea producerii de incendii $i explozii la uscarea produselor agricole cu
ajutorul uscdtoarelor echipate cu arzitor in doud frepte se va controla functionarea
corespunzitoare a urmétoarelor componente: cofret de securitate cu semnal luminos de blocaj al
alimentarii cu combustibil, electrovalvi de sigurantd, surub de reglare a debitului de combustlbll

Wt L l ‘
clapeta antiincendiu, excluderea posibilititilor de producere a scanteﬂg;;,ﬁaﬁlzafé gl@ S j W e]e /
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mecanice in miscare.
Art. 190. (1) Pornirea instalatiei de uscare pe motorind se va face astfel:

a) se pornesc electroventilatoarele
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¢) 1in cazul cind aprinderea combustibilului nu s-a produs la prima incercare, dupa verificarea
cauzelor (lipsa scénteii electrice, lipsa presiunii in conductele de combustibil etc.) nu se va
trece la a doua incercare de aprindere decat dupd o aerisire a focarului de cel putin §
minute.
(2) In cazul in care focarul este cald si prezintd puncte incandescente pe samotd, este necesard o
ventilare de cca. 5 minute.
Art. 191. Oprirea instalatiei de uscare se face numai in ordinea urmétoare:
a) se opreste alimentarea cu combustibil a arzatorului;
b) dupd 3 -5 minute se opresc electroventilatoarele.
Art. 192. In cazul unui inceput de incendiu la o instalatie de uscare a cerealelor se va proceda
astfel:
a) se intrerupe alimentarea cu combustibil al arzitorului;
b) se inchid toate capacele, usile, suberele de pe coloanele de uscare, astfel ca si se
Impiedice accesul in coloana de uscare a aerului din exterior;
c¢) se intrerupe functionarea electroventilatorului de agent termic si aelectroventilatorului
de ricire;
d) seexecutd descircarea rapidi a cerealelor din coloana de descircare.
Art. 193. Se interzice cu desivArsire a se folosi la exploatarea uscitoarelor alt personal dect cel
special instruit in acest scop.
Art. 194. Pentru prevenirea riscului de incendiu si explozie, uscitoarele fixe si mobile vor fi
dotate cu generator de calduri echipat cu supraveghetor de flaciri si electrovalve de si guranti.
Art. 195, In scopul reducerii riscului de incendiu si explozie, uscitoarele fixe si cele mobile

trebuie s3 fie dotate cu clapets antifoc actionatd, dupa caz, manual Jaud m}{ﬁi}gﬁtgﬁ}m Egb‘maxga
inspeclarail Genaral petit
st e Jepanth /
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conductei de alimentare cu aer.

2.2 Cresterea animalelor
2.2.1 Bovine, porcine, cabaline, pasdri N
Art. 196. Curitirea zilnici a canalelor, rigolelor pentru a impiedica acumul\a\lréa' de gaze si
amestecuri explozibile este obligatorie.
Art. 197. Gazele vor fi evacuate de la locul de producere sau din incinti printr-un sistem de
ventilatie eficace care s corespundi nomelor de apérare Tmpotriva incendiilor.
Art. 198. Pentru prevenirea formarii pulberilor vegetale explozibile si obtinerea concentratiilor

sub valorile admise de norme se vor etansa capacele si imbindrile de la morile cu ciocane, iar
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instalatia de desprifuire va functiona corespunzétor.

Art. 199. Instalatia de ventilatie mecanici va fi menfinutd in buni stare de exploatare urmérindu-

se functionarea ei la parametrii proiectati si conform cirtii tehnice de exploatare elaborati de

uzina constructoare.

Art. 200. in fermele de porcine este obligatoriu a se respecta urmitoarele masuri:

a)

b)

2.2.1.1 Depozite de furaje fibroase si grosiere

in timpul curifeniei in boxele de maternitate si la introducerea asternutului (rumegus)
se va evitata formarea prafului, atingerea rumegusului de l&mpile infrarosii si stropirea
acestora, intrucét se pot produce incendii;

se va urmdri zilnic functionarea termostatelor, instalatiilor de incilzire si a instalatiei
de forta pentru a elimina orice posibilitate de scurtcircuit peretea;

este interzisi aglomerarea de asternut sau alte materiale inflamabile (cauciuc, folie
PVC etc.) in apropierea surselor de calduri;

in cazul incdlzirii cu radiatoare cu gaz metan se va verifica permanent etangeitatea
racordarilor conductei de alimentare, intrucat orice fisurd sau neetangeitate poate
produce incendiu sau explozie;

exploatarea l&mpilor infrarosii, aerotermele electrice sau radiatoarelor cu gaz metan se
va face conform cirtii tehnice elaborati de uzinaproducitoare;

personalul din halé va fi instruit special pentru aceste utilaje.

. In fermele de pasiri se vor respecta urmétoarele mésuri;

acrotermele cu combustibil lichid se vor verifica zilnic privind scurgerile de
combustibil la racorduri;

la incélzirea cu eleveuze cu gaz metan se vor verifica zilnic, sdptimanal si lunar daci
conductele de alimentare au scipiri de gaze, iar supravegherea incilzirii se va face
continuu pentru a preveni exploziile si incendiile;

in adaposturile noi, moderne se vor instala senzori de presiune §i temperaturs astfel ca
in cazul unei avarii s3 fie opriti instantaneu alimentarea cu gaz metan;

la eleveuzele cu rezistente electrice se va verifica buna functionare a termostatelor
precum si integritatea circuitelor electrice de alimentare a rezi stentelor;

se va verifica functionarea instalatiei de ventilafie la parametrii proiectati pentru a

asigura eliminarea amestecurilor de gaze explozive si tOX\gm amgurarea "n1/u
' (500aral et
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mediu ambiant in limitele prescrise de normativele i invigoar
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Art. 202. (1) Pentru prevenirea incendiilor la depozitele de furaje fibroase si grosiere din fermele
zootehnice se vor respecta urmétoarele reguli:

a) depozitele se vor amplasa in afara incintelor construite astfel incét vanturile dominante
s& nu bati dinspre depozit spre zona construit3;

b) terenul afectat depozitului de furaje se va imprejmui, se va curdfa de vegetatia uscata si
va fi iluminat in cursul noptii §i pazit permanent;

c) intrarea in depozitul de furaje se va face pe un singur drum (acces) si se vor amenaja
drumuri functionale care si permita circulatia mijloacelor de interventie la incendii pe
cel putin doud laturi ale depozitului (latimea minima 3,5m);

d) sirele vor fi amplasate paralel fatd de directia vantului dominant; fésia libera intre sire si
Imprejmuire va avea latimea de 5 m (va fi arati si intretinuti permanent);

e) depozitul de furaje va fi amplasat in apropierea unei surse naturale de apa (de
suprafad sau adancime) pe care se vor amenaja acumuldri, rampe de alimentare,
sisteme de ridicare §i punere sub presiune, dupi caz;

f) se vor prevedea instalafii de protectie contra trésnetului, executate conform normelor
tehnice in vigoare.

(2) O sird sau stivi de materii vegetale combustibile nu va depasi suprafata de 1.000 m? si
capacitatea de 5.000 m®.

(3) Daci se alcituiesc stive vegetale sau se depoziteazi in fanare s soproane, se vor respecta
urmétoarele distante:

a) 30 de metri fafd de cladirile construite din materiale combustibile si 20 de metri de
clidirile din materiale necombustibile; Ty

SN SR it/
b) 30 de metri fatd de drumurile publice, sinele de cale ferati si in 1 Afﬁ@ il tnalts pe- L/
Syl o Jigantt

tensiune §i cabluri;

c¢) 100 de metri de liziera padurii si zone cu o densitate mare de arbori. Vi ? A /
(4) La 2 metri faf3 de sire i stive, trebuie si existe o centurd liberd de materiale combu Eb]fé cu‘
latimea de 3 metri (ogor negru). \ : ;

5
(5) Stivele vegetale, fanarele sau soproanele nu pot fi depozitate direct sub liniile electrice aericne

sau la o distant3 (méasurata de la firele exterioare) mai mici de 2 metri fatd de o linie de joas3
tensiune i de 5 metri fat3 de o linie de inalt3 tensiune de pand la 15 kV si 10 metri fatd de o linie
de inalt3 tensiune de peste 15 kV.

Art. 203. Stingerea incendiilor la depozitul de furaje se asiguri num g

acest scop, sub conducerea sefului fermei sau sectorului. Exercitij
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2.2.1.2 Prepararea hranei \,

Art. 204. Produsele agricole (boabe, stiuleti etc.) necesare preparéri}\lgl{;lnei pentru animale sau
pasari vor fi depozitate in spatii special amenajate, compartimentate sau dimensionate in functie
de volumul produselor ce se depoziteaza.

Art. 205. In spatiile de depozitare a nutrefurilor concentrate (gréu, orz, porumb etc.) se interzice
depozitarea altor materiale: ambalaje, produse chimice, material lemnos, carburanti etc.

Art. 206. La depozitele, magaziile de nutreturi concentrate se vor monta indicatoare de securitate:
"PERICOL DE INCENDIU", "FUMATUL INTERZIS”, NU FOLOSI FOC DESCHIS".

Art. 207. La inmagazinarea nutreturilor concentrate se vor respecta urmétoarele reguli:

a)  se curdfd si se usuci inainte de depozitare, se indeparteaza praful si alte impuritati;

b)  gréul, orzul, porumbul etc. vor fi depozitate pe laturi si in straturi a ciror grosime este
stabilitd in raport cu umiditatea fiecirui produs, respectindu-se normele in vigoare in
acest sens;

¢) se interzice péstrarea cerealelor si a celorlalte produse a cidror umiditate depéseste
limita de toleranti, prezentand pericol de autoaprindere;

d) usile nu vor fi blocate cu materiale, deschiderea acestora se va face in afard; se vor
asigura culoare pentru evacuare in caz de incendiu;

¢)  praful, pleava, impurititile ce se depun pe pardoseald, perefi etc. vor fi permanent
curétate §i evacuate;

f) este interzis fumatul, iluminatul cu flaciri deschisa sau focul deschis pe o distanti de
50 m In jurul depozitelor; la fel si parcareaautovehiculelor.

Art. 208. In cazul depozitelor, magaziilor, pitulelor construite din elemente combustibile
amplasate in statii C.F. sau lang3 C.F, uzine siderurgice, cosuri cu flaciri deschiss, turnitorii etc.,
se verificd in permanent’ daci nu au cizut scantei, cirbuni etc., care pot sd pund depozitul in

pericol de incendiu.

2.2.1.3 Statii pentru prepararea hranei (bucitirii furajere)
Art. 209. Pentru prevenirea incendiilor la stafiile sau microstatiile de preparare a hranei se vor
respecta urmétoarele reguli:

a) 1incéperile, spatiile,




b)
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preparare a hranei i distribuire a acesteia; Nssc-* w %/

instalatia electrici de iluminat si de fortd va fi construlta\canfonn normativelor in

vigoare care precizeazi masurile constructive de protectie in mc”xﬁtele cu praf.

Art. 210. (1) Zilnic, dupi terminarea lucrului se vor curdfa de praf si resturi vegetale utilajele,

podeaua, conductele, cicloanele, instalatia electrici (tabloul de comandi si corpurile de iluminat)

si séptiménal peretii interiori ai camerei instalafiei de micinat nutreturi.

(2) De asemenea se vor lua urmitoarele masuri:

a)

b)

€)

Art. 211.

tabloul electric de comand3 si control va fi montat intr-o Incépere sau nisd separat de
locul unde se afld moara cu ciocane sau ciclonul de praf, filtrele de prafetc.;

s¢ va supraveghea buna functionare a morii, etanseitatea capacelor, indepirtarea
corpurilor striine, a impuritifilor metalice etc. care pot pétrunde la ciocane sau la
articulatiile acestora;

la actionarea morii cu motor termic se va asigura ca evacuarea gazelor arse si se faci in
afard §i cit mai departe de acoperis sau de pereti;

se interzice in interiorul cladirii morii fumatul sau focul deschis si/sau depozitarea
carburantilor si lubrifiantilor;

se interzice blocarea cu materiale sau cu saci a ciilor de acces, precum §i a panoului cu
materiale pentru stins incendiu.

Incaperile in care lucreazi morile cu ciocane vor fi prevdzute cu ventilatoare sau

ferestre rabatabile pentru asigurarea condifiilor de microclimat si protectie.

Art. 212. In cazul bucatariilor furajere pentru prepararea hranei lichide se vor respecta
urmatoarele reguli:
a) cazanele sau opiritoarele vor fi prevézute cu hote sau instalatii de ventilatie pentru
absorbtia aburului §i inldturarea atmosferei incircate cu vapori;
b) este interzisd repararea si desfundarea cazanelor aflate sub tensiune inainte de
deschiderea si golirea acestora;
¢) cazanele si aparatele de masurs si control vor fi verificate periodic;
d) este interzisad depisirea presiunii prevazuta in instructiunile de folosire a cazanului.
Art. 213. In cazul amonizarii paielor in §ird, operatie necesari pentru imbunétitirea continutului

de azot si alte substante nutritive se vor respecta urmétoarele mésuri:

2)

b)

cu cisterna de amoniac anhidru si la lucrarea de amonizare a paielor va lucra numai

personal instruit §i numit prin decizie dati de conducerea unitétii detindtoare;
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incendii) se vor verifica continuu locurile d N%“ﬁhgarc“ / racordurile, indicatiile
manometrului, furtunurile de transvazare etc.; \ P
¢) nu este admisi aprinderea focului in timpul operatiilor &b’{unplere si de golire, Intrucat
in concentratie de 16 — 25 % cu aerul, amoniacul arde.
Art. 214, Se vor respecta instructiunile tehnologiei de acoperire cu folie de PVC a sirei,

obligativitatea folosirii echipamentului de protectie si de igiend dupi terminarea lucrului.

2.2.1.4 Distribuirea hranei, alimentare cu apa si adédparea
Art. 215. Mijloacele de transport (tractoare cu remorci, autobuncire etc.) vor fi previzute cu
dispozitive parascéntei la toba de esapament.
Art. 216. Nu se permite intrarea in interiorul baze; furajere a mijloacelor de transport care
prezintd scurgeri la conductele de carburanti, sistemul hidraulic de comands al directiei,
rezervoare combustibil etc.
Art. 217, Drumurile de acces, aleile de circulatie din interiorul ad#posturilor vor fi curédtate zilnic
de resturi de furaje, paie etc.
Art. 218. Utilajele de transport pe verticald sau orizontald din silozuri, buncire transportoare
spiro sau noduri etc. vor fi exploatate rational (la capacitate nominald) pentru evitarea incarcirii in
suprasarcind a electromotoarelor de actionare sau blociri care pot duce la supraincilzirea acestora
sau a organelor de masini in miscare.
Art. 219. Elevatoarele cu bandi $i cupe, transportoarele cu bandi etc. vor avea banda de transport
centrata si intinsd pentru a se evita frecarea sau lovirea intre cupe si tronsoanele elevatorului,
slabirea cupelor, patinarea benzii pe tamburul de antrenare, care pot duce la incilzirea si
aprinderea benzii.
Art. 220. Se interzice functionarea transmisiilor prin curele cind se constati patinarea pe saiba
sau frecarea acestora de apiritori sau corpul utilajului.
Art. 221. Transportoarele cu melc trebuie si fie bine centrate pentru evitarea frecirii intre melc si
carcasa transportorului.
Art. 222, Lucrédrile de revizii tehnice si reparatii la instalatiile tehnologice, utilaje, instalatii
electrice se vor executa numai de citre personal calificat.
Art. 223. Este interzisi spdlarea pieselor, ansamblurilor, subansamblelor etc. cu lichide

inflamabile in interiorul adipostului sau in apropierea depozitului de cereale, bunciire etc..
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de praf sau furaje. -
Art. 225. La curitirea buncérelor de cereale, fainuri, micinisuri se vor lua\t{{[nétoarele mésuri:
a) este interzisa folosirea uneltelor feroase, se vor folosi numai cele cu lama de bronz
pentru a nu se produce scantei;
b) iluminarea se va face cu lanterni;
¢) In stafiile de pompare a apei si hidrofoare se va asigura in mod obligatoriu iluminatul
de siguranti cu tensiune redusi (maxim 24 V).
Art. 226. (1) La rezervoarele semiingropate inainte de intrarea in cameri a personalului se va
deschide mai intéi usa, pentru aerisire.
(2) Este interzisa intrarea brusca cu flaciri deschisi fiind pericol de aprindere a eventualelor gaze
care s-au format in rezervor.
Art. 227. (1) La instalatia de canalizare pentru lucréri de desfundare, intretinere etc. se va folosi
personal instruit si echipat cu echipament individual de protectie si lanterne.
(2) Nu se va pitrunde in canal cu flacirs deschisd, 1dmpi improvizate etc. si se va folosi
obligatoriu masca contra gazelor cu cartus filtrant corespunzitor.

Art. 228. Toate motoarele electrice de actionare a instalatiilor de distribuit hrani say a pompelor

de apa vor fi legate la nul de protectie si la priza de pimant.

2.2.1.5 Statia de biogaz, generatoare de biogaz
Art. 229. Generatorul statiei de biogaz (indiferent de capacitatea acestuia) va fi verificat si
exploatat conform prescriptiilor tehnice elaborate de ISCIR si celelalte normative in vigoare.
Art. 230. Amplasarea generatorului de biogaz se va face la o distantd de 20 m de constructiile
adéposturilor sau a celorlalte anexe din ferma.
Art. 231. Instalatiile electrice de iluminat si fortd din interiorul statiei de biogaz vor fi executate,
verificate si Intretinute conform normativelor in vigoare, nefiind permise improvizatii.
Art. 232. Se va verifica zilnic starea tehnici a instalatiei, Se interzice punerea in functiune a
instalatiei dac3 se constat:

a)  neetansarea racordirilor conductelor;

b)  neetangeitatea garniturilor de la vanele si robi netii instalatiei;

¢)  fisuri sau giuri in conducte;

d)  ruperi, fisuri sau pori In furtunurile de cauciuc.

zilnic §i etalonate periodic metrologic.




Art. 234, Este interzisi depozitarea in incinta si zona aferenti statiei a carburantilor,
lubrifiantilor, buteliilor de oxigen, generatoarelor de acetilend, lacuri, vopsele etc.

Art. 235, in statie este permis3 intrarea numai a personalului de exploatare, autorizat §i instruit

special. Se vor aplica indicatoare de interzicere §i avertizare: "ZONA PERICULOASA —. ..

il ADMISTRETE SHERE

PERICOL DE INCENDIU §1 EXPLOZIE, "NU FOLOSI FOC DESCHIS", \ " e,

Gonwral perty

Chuadit s Jroentd /
Art. 236. (1) Se interzice: N
. . . . VIZA
a) intrarea cu flacird deschisa, lampi cu gazetc.; 3% )
NESCH ' £,
b) fumatul sau aruncarea resturilor de tigard sau chibrituri; ‘ -

(2) Se vor monta indicatoare cu "FUMATUL IN TERZIS", "PERICOL DE E}CPLOZIE';.\ 1 s

Art. 237. Curitirea sau interventia la generatorul de biogaz se face numai dupi eliminaref: totald
a gazului combustibil, aerisirea completd a interiorului §i degajarea compostului. Personalul de
interventie va fi dotat cu echipament individual de protectie, rdzuitor sau lopati cu lami din bronz
si lantern3.

Art. 238. Exploatarea statiilor de biogaz si a echipamentului tehnic aferent se vor face conform
cartii tehnice elaborate de constructor.

Art. 239, Tnainte de punerea in functiune personalul de exploatare va fi instruit corespunzitor de
specialistii constructori i periodic de conducitorul locului de munc# pentru cunoagterea si
respectarea normelor specifice de apirare impotriva incendiilor.

Art. 240. Statiile de biogaz cu capacitate mai mare de 50 m® vor fi dotate cu detectoare de gaz

combustibil, portabile sau fixe si cu dispozitive de alarm.

2.2.1.6 Evacuarea dejectiilor
Art.241. In addposturile unde evacuarea dejectiilor se face cu instalafii mecanice (racleti
betonati, lopatd mecanici pe cablu si lant, transportoare cu racleti ficsi pe lanturi cu zale) se vor
lua urmétoarele mésuri de prevenire a incendiilor:

a) verificarea zilnici si periodici a stirii tehnice a utilajelor (ansamble si subansamble)
care nu trebuie si prezinte uzuri, gripari, functionare cu frecare ceea ce produce
ridicarea temperaturii fragmentelor de paie, resturi de furaje si posibilitatea de
autoaprindere;

b) verificarea etangirii tabloului electric si a izolatiei conductorilor care pot fi posibile
cauze de scurtcircuite sau aprinderi ale amestecului gazos de amoniac, hidrogen
sulfurat etc.;

¢) pastrarea igienei pardoselii si addpostului, indepirtarea zilnici a res
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Art. 242. Se interzice lucrul cu foc deschis sau folosirea limpilor de gaz $au’ petromaxe
nesupravegheate in addposturi; de asemenea, se interzice folosirea sobelor cu a?imé'ntare internd
sau fumatul si aruncarea tigarilor stinse pe asternutul de paie sau pe resturi de furaje sau gunoi.
Art. 243, La instalatiile de evacuare pneumaticd a dejectiilor lichide §i semilichide se vor lua
urmditoarele masuri;

a) verificarea permanenti a presiunii de lucru a recipientului de aer §i a scurgerilor,
fisurilor etc.;

b) verificarea presiunii de lucru, scurgerilor de ulei §i a etanseititilor la electrocompresor;

c) verificarea etanseititii si legaturilor electrice la tabloul electric de comanda si control;

d) verificarea legiturii la nul si la centura de fmp#méntare a motorului electric de
actionare a compresorului.

Art. 244. La statiile de epurare a apelor reziduale cu bazine de sedimentare si aerare si la fosele
de colectare a dejectiilor se vor respecta urmatoarele reguli:

a) la coborirea in fose, cimine etc. unde se acumuleazd gaze nocive si se formeazs
amestecuri explozive mecanicul de intrefinere va purta echipamentul individual de
protectie corespunzitor;

b) inainte de a se intra in sala pompelor sau bazine de receptie se verifica existenta
gazelor care pot provoca explozii; se deschid usile pentru aerisire si apoi se intra in
incint3;

¢) este interzis fumatul sau aprinderea chibriturilor in sala pompelor, in fose sau in bazine
de receptie.

Art. 245. Fosele de dejectii, sala pompelor etc. vor fi marcate, acoperite i asigurate cu lacat, iar
cheia va fi pastrati de citre conducitorul loculuj de munci.

Art. 246. in incinta statiei de evacuat dejectii sau de epurare este permisd intrarea numai a
personalului de deservire. in acest Scop se va monta un indicator de interzicere: "INTRAREA

INTERZISA", conform H.G. 971/2006 cu modificirile si completirile ulterioare.

2.2.1.7. Colectarea produselor primare
Mulsul

Art. 247. Exploatarea instalatiilor de muls mecanic se va face cu respectarea urmitoarelor reguli

de apérare impotriva incendiilor:




furaje, haine etc.;
b) motorul pompei §i pompa de vacuum vor fi verificate zilnic de persdn% t‘:a_l,i'ﬁcat; se
vor urmdri scurgerile de ulei i etanseititile la conductele de alimentare cu Idbrifiant;
¢) electroincilzitoarele de apd caldi vor fi verificate numai de citre electricianul
specializat. Nu este permis# functionarea decét in limita parametrilor inscrisi in cartea

tehnicd de exploatare.

Incubatoare si statia de sortare oud
Art. 248. Se vor verifica zilnic transportoarele cu bandi in ceea ce priveste frecdrile acestora de
alte subansamble, ansamble sau patinirile si se vor face reglajele necesare prescrise In cartea
tehnica a utilajului.
Art. 249. Instalatia de ventilare si panourile de comandai, control sau avertizare vor fi verificate si
supravegheate pentru a functiona la parametrii prescrisi de fluxul tehnologic de incubatie.
Art. 250. Statiile de incubatie cu instalatie de ricire cu amoniac vor avea in mod obligatoriu in
exterior buton de oprire totald a alimentirii cu energie electricd in cazul esapirilor de amoniac si
buton de pornire a instalatiei speciale antiex de ventilatie.
Art. 251. La addposturile de animale cu cuibare se vor respecta urmétoarele masuri:
a) verificarea zilnicd a instalatiei electrice de iluminat si fortd pentru a elimina orice
posibilitate de scurtcircuit, flama etc.;
b) este interzis lucru cu flacird deschisi, fumatul, 1ampi cu gaz sau depozitarea
carburanfilor sau alte produse inflamabile.
Tunsul oilor
Art. 252. (1) Instalatia electrici a aparatelor de tuns trebuie bine izolatd conform normelor de
securitate la instalatiile §i echipamentele electrice.
(2) Motoarele electrice de actionare se vor agdfa la cel putin 0,5 m de acoperis.
Art. 253. Se vor respecta urmitoarele reguli:
a) petrolul folosit pentru spilarea pieselor supuse ascufirii cufitului §i contracutitului se
va pastra in bidon metalic inchis;
b)  grupul electrogen nu se va amplasa la o distantd mai mic3 de 15 m fata de locul de
munca;
c¢) tabloul electric de comands si control $i sigurantele calibrate vor fi controlate zilnic de
cétre un electrician calificat;

d) se interzice acumularea cantititilor prea mari de l4nd l4ngd masa
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centrele de tuns;
€) intre cufit §i contracutit in timpul functionarii aparatului de tuns »113 ‘.e?té permisd
frecarea deoarece poate surveni o supraincalzire si aprinderea scamelor salMprafului;
f) in cazul organizirii tunsului in hangare inchise se vor monta ventilatoare exhaustoare
pentru eliminarea prafului si a scamelor.
Art. 254. in cazul actiondrii aparatelor de tuns prin motor cu explozie se vor lua urmitoarele
masuri;
a) nu se permit scurgeri de carburant la racorddri, se va asigura etangeitatea si integritatea
conductelor de alimentare;
b) nuse va permite depozitarea bidoanelor cu carburanti la mai putin de 15 m de masa de

tuns.

2.2.2. Apicultura si sericicultura
Art. 255. (1) Stupinele se amplaseazi cat mai departe de drumuri circulate, de unititile de
productie cu profil chimic sau siderurgic.
(2) Zona stupinei se Imprejmuieste §i nu se va permite depozitarea produselor chimice iritante,
alcool, combustibil, lubrifianti, lacuri, vopsele.
Art. 256. In timpul deschiderii stupului si interventiei cu afumétorul se va scoate cu atenfie rama
din stup, iar afumarea si observarea albinelor se fac la distantd de circa 4 m spre a evita ciderea
scanteilor in interiorul stupului.
Art. 257. (1) Transportul albinelor se va face cu vehicule in buni stare de functionare, insotitorul
avand afumétorul la indeméni precum si echipamentul individual de protectie si unelte pentru
eventualele reparatii.
(2) Stupii vor fi previizuti cu dispozitive de inchidere, l#sdndu-se numai orificii pentru aer,
prevdzute cu site metalice.
Art. 258. In halele sau Incaperile din fermele sericicole se vor aplica urmitoarele reguli:

a)  Incaperile in care se cresc viermii de mitase vor fi ventilate mecanic sau natural;

b)  se va efectua curitirea permanenti a incaperilor sau halelor pentru indepartarea prafului

sau a resturilor de hértie.

Art. 259. (1) Maginile de curitat scame, de tocat frunz3, liniile mecanizate de crestere a larvelor,
de prelucrat gogosile vor fi verificate si supravegheate pentru a nu functfiona in suprasarcini spre
a evita flacirile intre organele active, subansamble etc.

(2) Motoarele electrice de actionare vor fi legate la nulul de protectie si la pam
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2.2.3 Cresterea animalelor de blani si a altor specii
Art. 260. La operatiunea de tocare a furajelor fibroase se vor respecta urmatoarele: \/

a) tocitorile vor fi in stare de functionare, fari frecare intre cufite si contracutite, firi
patindri sau gripari ale curelelor de transmisie pentru a evita incilzirea particulelor de
furaje i a prafului si aprinderea acestora;

b) fumatul este interzis in locul unde se executi operatia de tocare sau depozitare a
tocaturii.

Art. 261. Baza furajerd, fanarul etc. vor fi amplasate i organizate conform prezentelor norme
pentru depozitarea produselor agricole si furajelor.
Art. 262. In adiposturile previzute cu baterii de crestere si unde evacuarea se face cu benzile
colectoare — transportorul cu bandi, se va supraveghea zilnic buna functionare a acestuia firs
frecari si fird suprasolicitiri, intinderi ale benzilor, patinirii etc.
Art. 263. Cobordrea in fosele colectoare se va face cu echipament de protectie si cu lanterni.
Art. 264. La spilare, flambare si viruire se vor respecta urmdtoarele reguli:

a)  se vor scoate de sub tensiune instalatiile de iluminat i ventilatie;

b)  hala se va ilumina cu 24 V.
Art. 265. Soproanele pentru animalele de blani vor fi construite din material lemnos conform
normelor specifice pentru constructii.
Art. 266. Se vor curita zilnic cuibarele si custile de fragmente de furaje, deseuri, murdarie etc.
Art. 267. Pentru sectorul de industrializare a cérnii, in procesul de prelucrare §i preparare a
subproduselor se vor respecta, in functie de tehnologia aplicata si de utilajele existente,
prevederile corespunzitoare din normele generale de apérare Impotriva incendiilor.
Art. 268. Masinile pentru prepararea hranei, cazanele pentru fierbere vor fi previzute cu
dispozitive de siguranti pentru oprirea in caz de supraincircare sau atunci cand in masa prelucrati

pétrund corpuri striine.

2.2.4 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor

2.2.4.1. Nutreturi combinate
Art. 269. In vederea prevenirii incendiilor, silozurile, depozitele celulare, uscitoarele fixe,
magaziile etc. avind indlfimi mari fat3 de restul cladirilor, vor fi previzute cu instalatii de

protectie impotriva trisnetului.
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vegetale, acestea vor fi curifate pentru indepértarea prafului si a altor i impuritati.
Art. 271. Este interzisa péstrarea in silozuri a cerealelor §i a celorlalte produse a ca\tor umiditate
depaseste limita stabilit3 intrucat prezinta pericol de Incingere si autoaprindere. J

Art. 272. Pistrarea de materiale cu pericol de incendiu sau explozie este interzisi in spatiile
destinate cerealelor precum si a altor produse vegetale si concentrate proteice.

Art. 273. In vederea evitarii pericolelor de incendiu si explozie se impune verificarea periodica a
temperaturii §i umiditétii produselor depozitate, luandu-se masuri de aerare, recirculare, uscare in
functie de situatie.

Art. 274. Cerealele si celelalte produse in vrac sau insicuite vor fi iInmagazinate sau insilozate pe
loturi (partizi) si in straturi sau stive a ciror inalfime se stabileste in raport cu caracteristicile
specifice fiecirui produs, respectandu-se normele si instructiunile in vigoare.

Art. 275. La magaziile ale ciror usi se deschid in interior se vor ldsa obligatoriu in dreptul usilor,
spafii care s permitd evacuarea produselor depozitate in caz de incendiu.

Art. 276. Cand usile magaziei se deschid in afari s1 accesul se face fird greutate, cerealele se pot
depozita in dreptul usilor fird a lisa spafiul liber, cu conditia ca inilfimea acestora si nu
depégseascd 2/3 din iniltimea usil, iar obloanele pe care se sprijind produsele si fie formate din
parfi demontabile.

Art. 277. Este obligatoriu ca In interiorul magaziei sd se lase spafii libere in lungul si in latul
acesteia, care si permiti manevrarea utilajelor si a mijloacelor de interventie in caz de incendiu.
Art. 278. Se interzice accesul in interiorul magaziilor a mijloacelor de transport intern si de
stivuire actionate de motoare cu ardere internd necorespunzitoare din punct de vedere tehnic sau
fard protectie parascantei la esapament.

Art. 279. Se interzice functionarea cu defectiuni a instalatiei de desprifuire si indepirtarea
capacelor de vizitare de la transportoare si elevatoare.

Art. 280. Utilajele din silozuri, fabrici de nutrefuri combinate, stafii pentru conditionarea
semintelor etc. se vor pune in functiune numai impreuni cu instalatiile de desprifuire, care la
randul lor s fie eficiente.

Art. 281. Se vor etansa capacele de vizitare de la celule, buncire si depozite, capacele
transportoarelor cu racleti si mele, tubulatura de scurgere §i in general toate locurile pe unde
praful poate fi degajat in exterior.

Art. 282. Zilnic, la sfarsitul fiecirui schimb, timp de 30 minute, toti lucrétorii trebuie si execute

curdtenie la locul de munca.




casnic sau curdtirea cu curent de aer sub presiune din cauza pericolului de a se crea o suspensie
criticd de pulberi in aer.

Art. 284. Se interzice cu desavargire fumatul si folosirea focului deschis in interiorul silozurilor,
fabricilor de nutreturi combinate, magaziilor pentru cereale, materii prime si produse finite,
statiilor pentru conditionarea semintelor §i in general in toate spafiile cu degajiri de pulberi
vegetale.

Art. 285. Pe corpul de fabricatie, pe celule de siloz $i bucétiriile furajere, la indltime vizibili, se
va scrie cu litere fnalte de 800 mm "FUMATUL SI FOCUL DESCHIS STRICT INTERZISE —
PERICOL DE EXPLOZIE”,

Art. 286. La intrarea in unitate, salariafilor precum si delegatilor 1i se vor refine Ia panoul special
amenajat, in casete numerotate, tigdrile, chibriturile si brichetele.

Art. 287. Fumatul va fi permis numai in locuri special amenajate, amplasate 1anga poartd, la cel
putin 25 m de obiective, dotate cu materiale si mijloace de stingere si ferite de curentii de aer.
Art. 288. Se interzice executarea lucririlor de sudurd electricd sau autogend in interiorul
silozurilor, fabricilor de nutrefuri combinate, statiilor de conditionare a semintelor etc., lucririle
respective executindu-se numai la atelierul mecanic.

Art. 289. Pentru repararea conductelor, tronsoanelor etc. sparte este necesari folosirea pe scari
larga a lipirii peticelor cu adezivi speciali (lipituri pe bazi de régini epoxidice — A,B,C) in locul
sudurii care poart3 riscul incendiului si exploziei.

Art. 290. Se admite executarea lucririlor de sudurd numai in cazul cind piesele ce urmeazi a fi
sudate nu pot fi demontate sau nu pot fi folosite alte procedee. in acest caz lucrarea se va face

numai cu aprobarea conducitorului unitétii si sub directa lui supraveghere dupi ce in prealab1bs~ y
(“ -+ " ‘\‘\r\’ ‘

au luat urmétoarele masuri: o 1';. /
a) oprirea instalatiilor sau utilajelor $1 scoaterea de sub tensiune; " w G Jq\ﬂ":\ ;«\\: W d‘i K
b) curitirea organelor de masini, pieselor tubulaturii etc. de praful depus la@c\c‘fizbéﬁ’cat §!1
la interior; “e%‘:“ .
¢) executarea curifeniei la locul unde se executi lucrarea; '\j‘ i
N

d) indepartarea sau protejarea materialelor combustibile;

€) stabilirea persoanelor autorizate pentru executarea lucririi si a celor care raspund de
apararea impotriva incendiilor, inclusiv a2 membrilor serviciilor private pentru situatii
de urgent3, instruirea acestora §i asigurarea materialelor si ml_]loacelor de stingere;

f) emiterea "PERMISULUI DE LUCRU CU FOC~

Art. 291. Se interzice depozitarea transformatoarelor de suduri electric §ia
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acetilend in interiorul sectiilor din fabricile de nutrefuri combinate, si

conditionare seminte, magaziilor etc.
Art. 292. Utilajele de transport pe orizontald si vertical vor fi exploatate rational (la capacitate
nominald) pentru evitarea functiondrii in suprasarcini a electromotoarelor care poate duce la
supraincalzirea acestora sau a organelor de magini in migcare.
Art. 293. Transportoarele cu melc trebuie si fie bine centrate, iar elevatoarele cu bandi cu cupe
intinse astfel incét si fie evitate frecirile pentru preintdmpinarea inclzirii si aprinderii benzilor si
a pulberilor vegetale.
Art. 294. Pentru a reduce defectiunile la angrenaje, transportoare, elevatoare si instalatii electrice
se va aplica intocmai programul de intrefinere §i ungere sub indrumarea si controlul
conducétorului locului de munci.
Art. 295. Pentru prevenirea exploziilor pulberilor vegetale se va folosi la mécinarea cerealelor
alimentatorul — separator gravitational §i magnetic automatizat pentru fractiunile mecanice din
cereale care se vor monta pe moara cu ciocane.
Art. 296. naintea inceperii lucrului, la moari este obligatoriu si se verifice strAngerea
suruburilor si a bolturilor, existenta corpurilor striine intre electromagnet si placa de contact, se
verificd si se curiifd placa magnetici de impuritifile metalice, obligatoriu la inceperea lucrului si
periodic la 4 ore.
Art. 297. Magnetii vibratorului mecanic si ai morii cu ciocane propriu-zise se vor curita dupa
fiecare schimb de Iucru §i cel putin de doud ori pe parcursul schimbului si lunar se vor verifica
proprietéfile de retinere ale magnetilor.
Art. 298. Este interzisi punerea in functiune a morilor atunci cand capacele camerei de lucru nu
sunt perfect etanse.
Art. 299. Este obligatorie curitirea pe tot parcursul schimbului a pulberilor in vederea evitirii
pericolului de explozie.
Art. 300. Este obligatorie montarea magnetilor in flux inaintea morilor cu ciocane, a masinilor de
decojit 5i a instalatiilor de granulare.
Art. 301. Se interzice functionarea in gol a granulatoarelor si a valturilor pentru zdrobirea
granulelor sau cu sistemul de cuplare-decuplare defect.
Art. 302. (1) Toate maginile, utilajele si instalatiile din fabricile de nutrefuri combinate, silozuri,
statii pentru conditionarea semintelor etc. vor fi legate obligatoriu la centura de ’impﬁmé‘i]fére.
(2) Trebuie si existe sigurante originale de curenti nominali corespunz
forta si iluminat.
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Art. 303. Zilnic se va verifica starea instalatiilor, utilajelor etc. care se gdsesc In spatii deosebit de
periculoase din punctul de vedere al concentratiilor de praf.

Art. 304. Este interzisa spalarea pieselor cu lichide inflamabile in interiorul silozurilor, fabricilor
de nutreturi combinate etc.

Art. 305. Controlul nivelului produselor in silozuri, buncire, depozite se va face numaj cu lampa
portativd alimentati la tensiunea de 24 V, previzuti cu glob si armaturi de protectie, iar
conductorii vor avea izolatia in buni stare.

Art. 306. Este interzisi incilzirea incéperilor din silozuri, fabrici de nutreturi concentrate etc., cu
sobe, resouri sau radiatoare electrice.

Art. 307. Spatiile de sigurant3 dintre magazii, silozuri, fabrici de nutrefuri concentrate etc. vor fi
pastrate in stare de curétenie si fird a fi blocate de diferite materiale.

Y

Art. 308. Dezinfectiile, dezinsectiile si deratizdrile in fabrici, magazii, silozuri, stafii pentru
condifionarea semintelor etc. se vor executa numai de catre personal specializat, cu respectarea
instructiunilor de folosire a substantelor toxice §i numai dupé ce s-au luat toate misurile de
siguranti mpotriva incendiilor.

Art. 309. La lucririle de dezinsectie a cerealelor prin gazare cu sulfurd de carbon, hidrogen
fosforat sau alte substante insecticide inflamabile, curentul electric va fi intrerupt, se va Tnlitura
orice sursd de foc, iar operatorii nu vor purta cu ei materiale care ar putea provoca scintei
(incélfaminte cu blacheuri sau tinte, chibrituri, brichete).

Art. 310. Pentru evitarea aparitiei oricirui incendiu sau explozie, toate magaziile supuse gazirii
cu substante toxice vor fi marcate obligatoriu cu indicatoare de interzicere si de avertizare.

Art. 311. In cazul incendiilor Ia cerealele depozitate in magazii sub formi de gramezi, stingerea
se va face prin stropire cu api in cantitate mare, dintr-un loc c4t mai apropiat gl situat pe cét
posibil mai sus decét focarul sau in acelasi plan. In acelagi timp, alfi lucritori, vor indepérta stratul
de cereale stins , iar pe cele neaprinse le vor evacua din zona periculoas cu ajutorul lopetilor.
Art. 312. Cerealele umede sau fierbinti evacuate, vor fi depozitate separat, In straturi subtiri,
grosimea maximai fiind de 50 cm.

Art. 313. Personalul care actioneazi pentru stingerea incendiului inainteazi numai pe scanduri

asezate deasupra grimezilor de cereale.

Art. 315. Elementele de constructie, masinile, utilajele si instalaiile

vor fi protejate prin récire cu apa sau acoperite cu prelate umede.
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Art. 316. Personalul specializat in stingerea acestor incendii trebuie echipat cu mijloace de
protectie a ciilor respiratorii §i impotriva temperaturii.
Art. 317. Cind incendiul a cuprins constructia magaziei, centrului pentru conditionarea
semintelor etc., se va actiona in primul rind la stingerea cu apd a constructiei astfel:

a)  se vor lichida flicirile de pe acoperis §i pereti;

b)  se va desprinde acoperisul in mai multe locuri pentru evacuarea fumului;

¢) se vor stinge produsele care au luat foc.
Art. 318. Pentru evitarea extinderii focului la clidirile invecinate sau la alte sectii se vor opri
toate utilajele in functiune si se vor inchide toate usile intre sectii, spre scéri, coridoare etc.
Art. 319. Pentru prevenirea pericolelor de incendiu si explozie in cadrul MICRO-FNC-urilor se
va utiliza aparaturi electrici cu grad normal de protectie, corespunzitor categoriei de pericol de
incendiu B.
Art. 320. Prizele tripolare de la care se alimenteazi transportoarele melc mobile vor fi montate cu
intrarea in jos §i vor fi previzute cu intrerupétoare tripolare care nu permit scoaterea sau

introducerea stecherului sub tensiune. g AT
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Art. 321. Pentru oprirea de urgenti, MICRO-FNC-ul va fi prevazuti cu b toﬂsﬁ'(ﬁ‘m\aﬂhiié‘tﬁre /

opreste toat instalaia. Y | AA /
s.'( '-‘ ) - /
NESCrm 4
2.2.4.2 Fiina furajeri din deseuri animale \'-\ §

Art. 322. Pentru prevenirea incendiilor si exploziilor care se pot produce in sectiile de uséh;‘é a
- materialului sterilizat pentru fiina de camne, in sectiile de extractie a grisimilor cu benzini de
extractie, in sectiile de finisare a fiinurilor proteice i a grasimilor tehnice , la fabricarea fiinurilor
de oase si a fiinii de sAnge, si in hala de mécinare, finisare, stocare a finii, cat §i In hala de uscare
se vor lua urmitoarele masuri:

a)  se va acfiona permanent pentru a nu exista in acelasi timp elementele care provoaci
explozia: PULBEREA (PRAFUL) INDUSTRIAL + SURSA DE APRINDERE
(FOCUL) + OXIGENUL DIN AER + CONDITIILE FAVORIZANTE;

b) este obligatie de serviciu eliminarea fie a pulberii (prafului), fie a sursei de foc, fie a
ambelor. Aceasta este calea cea mai sigurd, usoars i eficace de a evita INCENDIUL si
EXPLOZIA.

Art. 323. Zilnic la sfarsitul fiecirui schimb timp de 30 minute toti lucritorii trebuie s3 execute

curdtenia la locul de munci.




folosirea aspiratoarelor de uz casnic sau curdfirea cu curent de aer sub presiune din cauza
pericolului dea se crea o suspensie activi a pulberii in aer.
Art. 325. La inlaturarea prafului acumulat nu trebuie si fie creat un nou praf in suspensie.
Art. 326. Se va asigura functionarea corespunzatoare a instalatiilor de desprifuire i aspirare din
zona utilajelor si este interzis a functiona morile firs a fi in functiune instalatiile de desprifuire.
Art. 327. Morile vor fi previzute cu magneti de refinere a corpurilor metalice, magneti ce se vor
verifica si curdfa periodic.
Art. 328. Hala de micinare, finisare, stocare a fiinii de carne si hala de uscare vor fi inconjurate
cu centurd din conducti perforati racordati la distribuitorul de abur, acestea fiind legate prin flux
tehnologic de hala de extractie a grisimilor cu benzini.
Art. 329, (1) Hala de uscare va fi despértita de sectia de extractie prin pereti rezistenti la explozie
si la foc.
(2) Hala de uscare nu va fi inconjurati cu conducti de abur.
Art. 330. Se interzic fumatul si interventiile cu foc deschis (sudurd, lipire etc.) in incaperile in
care sunt amplasate morile, sectiile de extractie cu benzin, Insicuire si depozitele de fiini.
Art. 331. Lasectiile de extractie se vor folosi numai scule antiscéntei.
Art. 332. (1) Interventiile cu foc deschis se vor face numaj dupd oprirea, golirea utilajelor,
conductelor i tubulaturii, demontarea si, dupi caz, spilarea acestora.
(2) Obligatoriu se va emite "PERMIS DE LUCRU CU F OC~ si se vor lua toate misurile de
apérare impotriva incendiilor.
Art. 333. Conductele, tubulatura etc. care nu pot fi demontate se vor suda numai dupé ce s-au
luat urmatoarele mésuri:

a) oprirea tuturor echipamentelor tehnice si golirea pe c4t posibil a traseelor de produs;

b) verificarea zonei unde se va suda pentru ca aceasta sd nu prezinte deschideri sau

crapaturi prin care si cad3 brocurile de suduri;
c) curdfirea suprafetelor care urmeazi si fie sudate;

d) acoperirea materialelor combustibile din zona cu prelate rezistente la temperaturi si care

vor fi umectate cu apa;

——

€) umezirea tubulaturii si pardoselii pe o razd de cel putin IOm;- -

f)  izolarea sau blindarea tubulaturii;

g) izolarea locului in care se va efectua sudura la partea inferioari i sup 'oarév;: o,
NESCr.w "=/

h)  asigurarea mijloacelor de interventie si a personalului (inclusiv servici
situafii de urgent) care supravegheaza lucrarea;
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i) eliberarea "PERMISULUI DE LUCRU CU F OCr.
Art. 334. Golurile de montaj vor fi permanent acoperite cu capace confecfionate din materiale
rezistente la foc.
Art. 335. Toate circuitele tehnologice prin care este vehiculat praful de origine animali vor fi
perfect etanse, iar defectiunile vor fi remediate imediat.
Art. 336. Se vor utiliza obligatoriu echipamente electrice antiex care si nu provoace aprinderea
vaporilor de benzini si a pulberii.
Art. 337. In timpul functiondrii se va evita lovirea buncirelor §1 a conductelor de transport.
Art. 338. Recipientele cu griisime, rezultati din decantare si separare vor fi evacuate din sectie pe
maésura umplerii lor.
Art. 339. Toate instalaiile, utilajele si conductele de transport vor fi legate la centura de
Impaméntare, in vederea scurgerii electricitatii statice.
Art. 340. Sectiile de prelucrare a deseurilor, magaziile de produse finite vor fi ventilate puternic
si vor fi folosite limpi electrice de tipul etans la praf,
Art. 341. Se interzice contactul direct al produsului finit, chiar ambalat cu elemente de incélzire
sau conducte termice.
Art. 342. Fumatul este permis numai in locuri special amenajate, previzute cu vase de apé i 13z
de nisip §i semnalizate cu indicatoare de obligativitate LOC PENTRU FUMAT, tlganle-

a ,L..._.--—-

brichetele, chibriturile sau alte surse de foc deschis se vor depune la p&n,gml gum;ase‘—fé‘ um@rotaté
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plasat la intrarea in unitate.

2.3 Servicii auxiliare

2.3.1 Produse de uz fitosanitar LY b

Art. 343. (1) Sub denumirea de produse de uz fitosanitar sunt cuprinse toate produse‘:\l‘e)de naturd

chimica, biologica sau biotehnics, destinate prevenirii pagubelor provocate de agentii patogeni,

daundtori, buruieni si alte organisme diunatoare culturilor agricole si vegetatiei forestiere precum

s1 produselor agricole deporzitate.

(2) Sub aceeasi denumire sunt cuprinse si alte produse: regulatori de crestere, desicants, repetente,

adjuvanti, sinergice, inclusiv capcanele feromonale, chemo-atractive sau fago-atractive, alte

produse a cdror utilizare are ca scop imbunatifirea stirii fitosanitare a culturilor agricole,

vegetatiei forestiere si a produselor depozitate.

Art. 344. Normele specifice se aplica obligatoriu la:
a)  depozitarea, transportul si manipularea materialelor §i substantelor combusti




b)  maginile, instalatiile, utilajele, aparatura, echipamentul de protectie si substantele
chimice pentru apirarea impotriva incendiilor;

¢)  asigurarea intretinerii masinilor, utilajelor, aparaturii, echipamentelor de protectie §1 a

kh-\lil““

Art. 345, Pentru protectia personalului de interventie se va asigura co ofﬁi'?“li:@mehtéi‘ﬂor 1;i

ViZAT

substantelor chimice in stare de functionare si utilizare.

vigoare:

a)  echipament individual de protectie

b)  aparaturi de detectare a concentratiilor explozive L N
Art. 346. Normele specifice se aplici cumulativ sau in parte pentru fiecare instalatie, de;ﬁozit sau
loc de munci, avind in vedere prevederile celorlalte acte normative, care contin reglementiri
referitoare la apararea impotriva incendiilor.
Art. 347. (1) Normele prezente nu au caracter limitativ putind fi adaptate firs s se modifice sau
sd se elimine conditiile mentionate in ele.
(2) La introducerea unor noi tehnologii, modernizarea sau reprofilarea proceselor de productie se
vor stabili, dup caz, de citre beneficiar san fabricant, regulile de apirare impotriva incendiilor si
de dotare cu mijloace tehnice de aparare Impotriva incendiilor specifice activitétilor respective.
Art. 348. Transportul produselor de uz fitosanitar se va face numai in ambalaje originale si bine
inchise.
Art. 349, La transportul si depozitarea produselor de uz fitosanitar combustibile se vor lua mésur
de protectie impotriva razelor solare.
Art. 350. Transportul materialelor combustibile se face cu mijloace special amenajate dotate cu
mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor §i conduse de personal cu experientd sl instruit
special in acest scop.
Art. 351. Transportul hidrogenului fosforat se va efectua intotdeauna in ambalaje originale (lazi,
cutii, tuburi).
Art. 352. (1) In timpul sezonului cald, transportul ambalajelor continénd hidrogen fosforat se va
face totdeauna la adipost de razele solare.
(2) In timpul transportului acestei substane toxice nici un ocupant al mijlocului auto nu are voie
sd fumeze.
Art. 353. Transportul bromurii de metil se face numai cu autovehicul special amenajat, cu
insotitor si ordin de transport.

Art. 354. (1) Depozitele de produse de uz fitosanitar vor fi amenajate astfel:

a)  penfru preparatele combustibile se construieste un depozit special
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incuiat;

b) fiecare depozit are un responsabil care pastreazi cheile si rdspunde de misurile luate
in vederea apérarii impotriva incendiilor;

¢)  depozitele care contin substanfe combustibile se marcheazi cu indicatoare de
interzicere i avertizare, amplasate in locuri cu vizibilitate optima;

d)  deporzitele trebuie amplasate la distanfe mai mari de 50 m de locuinte;

e) incélzirea cu sobe a depozitelor este interzisi din cauza riscurilor de incendiu;

f)  produsele de uz fitosanitar depozitate se controleazi periodic, pentru a identifica
starea fizici a ambalajelor, iar cele necorespunzatoare vor fi indepartate din depozit
sau golite numai in recipiente indicate de citre fabricant.

(2) Deporzit special pentru preparatele combustibile va fi echipat cu:

a)  sisteme, instalafii, aparate si dispozitive de detectare, semnalizare si alarmare in caz

de incendiu conform prevederilor din Normativul P118/3 din 2015 cu completirile

ulterioare;
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d)  utilaje, unelte si alte mijloace intiale de interventie. NESCH m 7%/

b) sisteme, instalatii §i dispozitive de limitare si stingere a incem
prevederilor din Normativul P118/2 din 2013 cu completdrile ulterioare;

c)  stingitoare si alte aparate de stins incendii;

Art. 355. Pardoseala depozitelor va fi ficuti din materiale incombustibile: beton sau cﬁrﬁmfdé. i ; '
Art. 356. Depozitele vor fi dotate obligatoriu cu aparate pentru controlul temperaturii. L'
Art. 357. (1) Iluminatul depozitelor se face natural.

(2) In cazul folosirii iluminatulu electric, tablourile si intrerupitoarele se monteazi in exterior, iar
corpurile de iluminat in interior, de tip etans.

Art. 358. La terminarea lucrului se va verifica dacd s-au scos din prize aparatele si utilajele
electrice.

Art. 359, In toate incaperile unde se depoziteazi produse de uz fitosanitar pentru combaterea
dauntorilor, se va mentine in permanents curdfenia, interzicindu-se fumatul, focul deschis, lucrul
cu obiecte ce pot provoca scintei.

Art. 360. Pentru prevenirea exploziilor i incendiilor la depozitele cu produse de uz fitosanitar, se
vor aplica pe peretii exteriori indicatoare de interzicere si de avertizare ,, FUMATUL INTERZIS>,
»NU FOLOSI FOC DESCHIS™ .

Art. 361. Depozitele se prevad cu instalatie de protectie impotriva trisnetului.

Art. 362. In locurile de munci cu pericol de explozii si incendii se vor folosi instal
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antiex.

Art. 363. (1) Se interzic traversirile cu linii de inalti tensiune peste de ozite, deschise cu
substante inflamabile, precum si peste clidiri cu substante cu pericol de explozie sil 'qéndiu.

) In cazul apropierii liniilor de fnalti tensiune de depozite cu substanfe combustibile sau cu
pericol de explozie sau de incendiu, distanta minimé pe orizontal3 intre axul LEA si orice parte a
depozitului este:

a) pentru depozite deschise cu substanfe combustibile solide, inéltimea deasupra solului a
celui mai inalt stalp din apropiere;

b) pentru depozite de lichide sau gaze combustibile, pentru depozite cu pericol de
incendiu si explozie si pentru depozite de munitie, 1,5 x Inélfimea deasupra solului a
celui mai inalt stalp din apropiere.

Art. 364. Produsele de uz fitosanitar combustibile, ale cdror caracteristici implicd conditii

adecvate pistririi lor, temperatura ridicati si focul fiind principalii factori de influentd negativa,

se vor depozita in inciperi situate sub nivelul solului, unde temperaturile se mentin la valori

medii, care nu coboara sub 0 °C i nu se ridica peste 20 °C— 25 °C.

Art. 365. Depozitarea produselor de uz fito-sanitar se va face numai in ambalajele originale.

Art. 366. Este strict interzis a se turna, pastra §i transporta produse combustibile in vase de

material plastic.

Art. 367. Depozitarea produselor de uz fito-sanitar sub form3 de pulberi se face in incéperi

uscate, in stive sau saci, agezati in pozitie orizontald, iar Intre stive se lasi culoare de trecere.

Art. 368. Depozitarea produselor de uz fito-sanitar emulsionabile se va face in inc#peri separate,

bine aerisite i ventilate, in care temperatura s3 fie cuprinsi Intre 15 °C si 20 °C.

Art. 369. Usile depozitelor in care se pastreazi materialele toxice sau combustibile se vor

deschide spre exterior, nu vor avea praguri §i vor fi marcate cu indicatoare de interzicere si de

avertizare privind pericolul de incendiu, precum si natura gazelor care iau nastere in caz de

incendiu.

Art. 370. Produsele de uz fito-sanitar sub forma de pulberi nu vor fi depozitate la un loc cu

erbicidele, indiferent de starea lor fizici sau cu alte substante chimice, aflate sub alte forme,

Art. 371. La depozitarea si manipularea produselor de uz fito-sanitar combustibile se vor respecta

obligatoriu instructiunile fabricantului.

Art. 372. Se interzice depozitarea produselor de uz fito-sanitar combustibile in apropierea

corpurilor de iluminat si de incalzit.

Art. 373. (1) In timpul depozitirii, produsele de uz fito-sanitar vor fi ferite de surse
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(2) Deporzitele vor fi controlate obligatoriu cu aparate pentru misurarea tempera: ‘1_

controla periodic temperatura, care nu trebuie si depaseasci 40 C.

Art. 374. Este interzisa depozitarea produselor de uz fito-sanitar pe bazi de fosfuré de aluminiu

impreund cu produsele pe bazi de acid cianhidric, lichide emulsionabile cu compusi c\;\loruratl sau

alte produse, In special gaze sub presiune (clor, hidrogen, oxigen, butan etc.) prezenténd pericol

de explozie.

Art. 375. Depozitarea produselor de uz fito-sanitar pe bazé de fosfurd de aluminiu se va face In

Incaperi uscate si curate la o temperaturd cuprinsi intre 15 °C si 25 °C.

Art. 376. Depozitarea recipientelor cu produse de uz fito-sanitar combustibile se va face cu grija

pentru a nu se produce deteriorarea acestora (azvérliri, ciocniri, cideri prin rostogolire brutali

etc.).

Art. 377. Depozitarea ambalajelor cu produse de uz fito-sanitar combustibile se va face pe sorturi

de produse, asigurandu-se spaii de circulaie intre ele, curitenie etc.

Art. 378. (1) Nu vor fi introduse in depozit produsele de uz fito-sanitar al ciror ambalaj este

deteriorat, ruginit sau nu este perfect etans.

(2) Depozitarea se va face in stive mici, péand la 100kg si nu se vor aseza cutiile in stive mai inalte

de 2 m, pentru a se evita deformarea lor.

Art. 379. Produsele de uz fito-sanitar care prezinti pericol de incendiu sau explozie, folosite in

laboratoare, pentru analize, experienfe sau alte lucriri, vor fi utilizate si manipulate, cu

respectarea regulilor impuse de caracteristicile fiecirui produs in parte. Depozitarea acestor

produse se va face, de asemenea, cu respectarea tuturor normelor de aparare impotriva incendiului

sau exploziei.

Art. 380. (1) La manipularea produselor de uz fito-sanitar pe bazi de fosfuri de aluminiu se

interzice aruncarea cutiilor, lovirea sau degradarea lor.

(2) Lazile cu cutii vor fi transportate manual sau cu targi evitdndu-se ciderile sau risturnirile.

Art. 381. Se interzice orice lucrare la instalatiile electrice in timpul manipuldrii insecticidelor

combustibile in incinta depozitelor.

Art. 382. Deschiderea si inchiderea ambalajelor ce contin produse de uz fito-sanitar combustibile

se vor face numai cu scule neferoase care, prin lovire, nu produc scantei.

Art. 383. Pentru preintdmpinarea pericolului de incendiu in cazul autoaprinderii tabletelor de

hidrogen fosforat, fenomen ce se produce la tiierea capacelor cutiilor, aceasti operatie, in mod

obligatoriu, se face in exteriorul cladirilor.

Art. 384. Se interzice executarea la ambalajele metalice, pentru prody(
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combustibile, a oricarui fel de reparatii cu foc deschis sau alte interventii cu scule s

prin lovire produc scéntei. L
Art. 385. Se interzice lucrul cu foc deschis la o distantd mai mici de 50 m fati de del\)‘o/zitul cu
produse de uz fito-sanitar sau alte recipiente cu asemenea materiale.,

Art. 386. Sunt interzise fumatul si intrarea cu flacira deschisi in depozitele cu produse de uz fito-
sanitar combustibile.

Art. 387. Lucriérile de reparatii cu suduri in magazii se vor face numai dupi ce acestea au fost
golite, s-a eliberat ,,PERMIS DE LUCRU CU FOC” si s-au luate toate misurile pentru prevenirea
producerii incendiilor.

Art. 388. intrerupﬁtoarele, prizele, automatele de pornire vor fi amplasate in exteriorul
depozitului, iar iluminatul se va face numai cu ldmpi antiex sau lanterne.

Art. 389. Se interzice trecerea prin depozit a conductelor instalatiei de incilzire sau a celor de
gaze naturale, deoarece se méreste pericolul de incendiu.

Art. 390. (1) Ambalajele de hartie in care au fost impachetate produse de uz fito-sanitar sau alte
hértii existente in cutiile metalice vor fi distruse prin ardere.

(2) Distrugerea acestora se va face in crematorii, iar in aer liber la o distantd de minimum 100 m
fata de cladiri sau depozite si resturile de la arderi vor fi ingropate.

Art. 391. Scurgerile de produse de uz fito-sanitar combustibile pe pardoseald sau prelingerile pe
rastele, butoaie etc., vor fi indepirtate imediat prin acoperire cu nisip sau prin stergere cu cirpe
(care se vor depozita imediat in locuri bine stabilite).

Art. 392. Este interzis a se arunca sau turna produse de uz fito-sanitar combustibile in canalele de
scurgere, pentru a se evita formarea amestecului exploziv in conductele de canalizare.

Art.393. In caz de incendiu la depozitele cu produse de uz fito-sanitar combustibile, se
actioneazi cu mijloace pentru stingerea incendiilor indicate in Anexa 4.

Art. 394. (1) La stingerea incendiilor izbucnite la depozitele de produse de uz fito-sanitar se va
fine cont de caracteristicile substantelor aflate in depozit.

(2) Pentru a se evita contaminarea solului si a apelor din jur cu substante puternic toxice se va
actiona, pe cét posibil, cu o cantitate mai mici de apd, iar apele care se scurg de la locul
incendiului vor fi dirijate spre locuri special amenajate (gropi, fose etc.).

Art. 395. La declansarea incendiului toate persoanele din apropiere vor fi indepirtate, iar
personalul §i pompierii care actioneazi pentru stingerea incendiului vor fi avertizati asupra

pericolului pe care-1 prezinti gazele toxice rezultate pentru a lua mésuri coresp

protectie, in functie de substantele care se afli in depozit.
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Art. 396. La incendiile produselor de uz fito-sanitar emulsionabile se action
Jeturi puternice de ap. \ ,
Art. 397. (1) In cazul declangdrii unui incendiu la un numir mic de cutii cu hldrogpn fosforat
(péna la 10 bucti) se va actiona cu stingdtorul cu dioxid de carbon. d
(2) Dupa stingere, cutiile vor fi evacuate de la locul incendiului §i vor fi ingropate.
(3) Daca incendiul s-a extins la un num3r mai mare de cutii se va actiona cu jeturi puternice de
apd, din mai multe directii, pAna la lichidarea lui.
Art. 398. Dezinfectiile, dezinsectiile §i deratizirile la care se folosesc produse de uz fito-sanitar,
combustibile, se vor executa numai de citre personal special instruit si cu respectarea strict a
instructiunilor de folosire a substantei respective,
Art. 399. Daci la dezinfectii, dezinsectii §i deratizari se folosesc substante care prin pulverizare
sau evaporare formeazi cu aerul amestecuri explozibile, se vor respecta urmatoarele masuri:
a) inainte de inceperea operafiunii se va scoate de sub tensiune instalatia electricd din
incaperile in care se executi lucrarea;
b) se vor interzice focul deschis si fumatul pe o razi de 100 m;
¢) personalul care executi lucririle respective va fi controlat pentru a nu avea asupra sa
chibrituri, brichete sau alte obiecte generatoare de foc, iar inciltimintea si fie fira tinte
sau blacheuri;
d) utilajele care se folosesc la pulverizarea substantelor si nu producd sclntei sau
electricitate static;
¢) dupd expirarea timpului prescris, deschiderea $i aerisirea Inciperilor se vor face sub
strictd supraveghere si cu inliturarea tuturor cauzelor care ar putea provoca incendii
sau accidente.
Art. 400. (1) In depozitele §i magaziile in care se pastreazd produse de uz fito-sanitar
combustibile, tigarile, brichetele, chibriturile §i orice corp producitor de scantei si foc sunt
interzise si vor fi depuse la poarta de intrare.
(2) Se vor face verificari spre a se respecta interdictia mentionati la alineatul 1 si se vor stabili
locuri speciale pentru fumat, n afara depozitelor sau magaziilor.
Art. 401. Folosirea insecticidelor combustibile se va face numai ziua si numai dupi intreruperea
curentului electric de la tabloul de distributie.
Art. 402. Se interzice pastrarea in Incéperi a produselor de uz fito-sanitar combustibile impreund

cu carpele de sters imbibate cu ulei, lac, cears etc.
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Art. 404. Se interzice spilarea podelelor sau a parchetului cu materiale combuy gblle (benzing,
neofalini etc.). \\ ;
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Art. 405. Este strict interzis a se turna produse de uz fito-sanitar combustibile in vase de material
plastic.

Art. 406. La operatiunile de curétire a rezervoarelor in care au fost pastrate produse care pot
provoca explozii sau incendii se va folosi numai lanterna.

Art. 407. Pentru evitarea incendiilor produse ca urmare a efectelor trisnetelor se vor monta
paratrasnete pe baza documentatiei elaborate de personal de specialitate autorizat.

Art. 408. Spatiile in care sunt depozitate materiale si substante combustibile vor fi inchise cu
lacdt, iar cheia se va pastra numai de catre seful formatiei de lucru. Toate aceste locuri vor fi
deschise numai de citre seful formatiei de lucru care va conduce personal si va rdspunde de
efectuarea lucrérilor in conditii de securitate deplina.

Art. 409. Materialele explozibile sau combustibile se vor transporta numai cu dispozitive si

mijloace corespunzitoare.

2.3.2 Ingrisiminte chimice
Art. 410. (1) Transportul ingrisimintelor cu azot se efectueazi in vagoane de cale ferati inchise,
curate §i uscate, previzute cu Incuietori.
(2) Ingragamintele cu azot se transporta separat de alte materiale.
Art. 411. Vagoanele de cale ferati in care se transporta azotatul de amoniu se curitd bine in
prealabil de resturile de materiale ce au fost transportate anterior. Nu se admit vagoane patate de
substante grase sau corozive.
Art. 412. Orice alt tip de vehicul folosit pentru transportul azotatului de amoniu va fi dotat cu
prelate si cu stingétor cu dioxid de carbon (CO2) sau cu pulbere ABC si cu lopata.
Art. 413. Ambalajele (saci de polietilend) in care se transporti ingrigdmintele se asazi in ordine
pentru a se evita résturnarea si ruperea lor sau ciiderea din vehicule.
Art. 414. Se prevede o rezerva de saci goi pentru fiecare transport de ingrasdminte care se vor
intrebuinta in cazul ruperii sacilor plini.
Art. 415. Pe durata incircirii §i descircirii Ingragdmintelor se va face tot ceea ce este necesar
pentru ca acestea s3 fie ferite de umezeals.
Art. 416. Vagoanele de cale ferati si vehicule se curdf3 bine dupa descircarea 1ngrﬁ§ammtelor
chimice, spalindu-se cu ap3.

A

Art. 417. ingrﬁsanintele se pastreazi in magazii, care la o capacitate de
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de 150 t se construiesc din materiale rezistente la foc, cu compartimente ce au pe@‘;‘iséé»éﬁfﬁﬁﬁdé,
In vederea aranjarii pe sortimente a produselor chimice fertilizante. \‘\ ¢

Art. 418. In cazul in care unitatea sau exploatatia agricol privati si-a planificat un\qécesar de
Ingrag&minte chimice de circa 50 t, depozitarea acestora se poate face si in cladiri de gradul III de
rezistentd la foc, totusi, pistrarea ingrégdmintelor nu va depisi, ca duratd, un sezon, o atentie
speciald acordandu-se ingrasdmintelor cu azot si cianhidrei de calciu.

Art. 419. Se interzice punerea in contact a azotatului de amoniu cu: substante organice, uleiuri,
carbuni, piritd, sulf, acizi, pulberi metalice §i alte substante care pot provoca descompunerea si
explozia.

Art. 420. Podelele magaziilor se pardosesc cu beton sau cirimidi (ca materiale incombustibile).
Art. 421. Intre peretii magaziei §i ingrdgdminte se lasi un culoar (spatiu) liber de 0,6 m.

Art. 422. Toate constructiile sau/si platformele amenajate pentru depozitarea ingrisimintelor
chimice, ca si instalatiile tehnologice se echipeazi cu:

a) sisteme, instalaii, aparate gi dispozitive de detectare, semnalizare si alarmare in caz de
incendiu conform prevederilor din Normativul P118/3 din 2015 cu completirile
ulterioare;

b) sisteme, instalaii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor conform
prevederilor din Normativului P118/2 din 2013 cu completirile si modificarile
ulterioare/

¢) stingétoare si alte aparate de stingere incendii;

d) utilaje, unelte si alte mijloace de primi interventie.

Art. 423. In magaziile de ingrasiminte chimice nu se depoziteazi alte materiale i orice alte
materiale, ca: hartii, paie, lemne etc., se elimina.

Art. 424. Tn mod obligatoriu, magaziile de ingrasiminte vor fi echipate cu termometre.

Art. 425, Toate clidirile in care se depoziteaza ingrasaminte chimice se prevad cu paratrisnete.
Art. 426. Iluminarea magaziilor de ingragaminte se face natural, iar dacd, totusi se foloseste
iluminatul electric, tablourile si intrerupétoarele se monteazi in exterior, iar corpurile de iluminat
vor fi de tip etans.

Art. 427. In magaziile de ingrisdminte chimice se interzic fumatul si focul deschis.

Art. 428. Depozitarea ingrasimintelor chimice se face separat, pe grupe, iar in cadrul grupei, pe
fiecare sortiment de ingrisimant, fiind interzisa depozitarea iImpreuni a ingragdmintelor vrac cu
cele ambalate.

Art. 429, ingrésﬁmintele chimice ambalate se aranjeazi in stive de cel mult 4s

59




msri‘r.” ’ i-}_i
i e Unaol

vﬂhml

NESC-« G- /

ingrdsdmintele vrac se asazi in grimezi, insi, indltimea acestora nu trebuie si fi  mai mare de 2
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Art. 430. (1) In magazii, Ingrasdmintele chimice se asazi astfel incat si se formeze cij de acces,
atét spre interior cat si de evacuare. Ciile principale vor avea o latime de cel putin 2 m, iar cele
secundare de cel putin 1 m.

(2) Pentru o identificare ugoar3, in dreptul fiecirei grimezi sau stive de Ingrasiminte se pune céte o
tablitd, pe care se scrie denumirea §i data primirii ingrdgdmintelor in unitate sau exploatatia
agricol privata.

Art. 431. Pe durata depozitirii ingrisimintelor se iau misuri severe impotriva pericolului de
autoaprindere, stiut fiind ci acestea sunt foarte higroscopice (mai ales ingrisimintele calcinate).
In acest scop se vor feri de umezeali si se va face controlul periodic al temperaturii cu ajutorul
termometrelor speciale. Masuritorile se fac de dou ori pe saptdméni sau in functie de gradul de
umezeald respectiv, conditiile de inmagazinare. Temperatura aerului in interior nu trebuie s3
depégeasca 48 °C.

Art. 432. Se interzice aerisirea magaziilor in care se pastreazd ingrigamintele in zilele cu ploaie
sau ceatd, prin deschiderea ferestrelor si a usilor.

Art. 433. Daci, din cauza umezelii se formeazi bulgéri, acestia vor fi sfirmati cu magsini speciale
sau maiuri din lemn sau beton.

Art. 434. (1)Pe durata depozitirii Ingrésdmintelor se iau masuri pentru a evita influenta surselor
de célduri: raze solare, sobe, calorifere etc.

(2) Magaziile de ingrisdminte se construiesc cu ferestrele spre partea neinsoritd a incintei, iar
dac# aceasti cerinfi nu poate fi respectats, geamurile se vopsesc in alb.

Art. 435. Dupi golire, sacii in care s-a aflat azotatul de amoniu, se scuturd bine si se pistreazi
separat.

Art. 436. (1) In magaziile in care se pastreaza azotatul de amoniu si alte ingrisiminte chimice, cu
exceptia cianamidei de calciu, stingerea incendiilor se va face cu apé pulverizatd pentru a se
obtine o ricire rapidi in acest mod, a ingrésimintelor.

(2) Dacé azotatul de amoniu se giseste in cantitifi mici in spatiul de depozitare, incendiul aparut
se stinge cu nisip.

Art. 437. In locurile de munca unde se pregiteste azotatul de amoniu pentru a fi aplicat pe camp,
se interzic fumatul, folosirea focului deschis si in special sudura.

Art. 438. Se curitd bine zona in care se va suda, dar §i piesele masinilor de distribuit
Ingrasaminte chimice (cu azot), in scopul prevenirii exploziei.
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Art. 439. In anumite conditii, azotatul de amoniu este o substanti care se descompune generand
explozii violente, de aceea se vor evita socurile mecanice, electrice sau de altd naturs, care le-ar
putea declansa.

Art. 440. (1) Persoanele a ciror sarcind este si manipuleze sacii cu azotat de amoniu, vor lucra

astfel incét sd nu produci ruperea sau spargerea ambalajului.
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2.3.3 Imbunititiri funciare §i irigatii \

Art. 442. Proiectele de organizare a santierului trebuie si confind urmétoarele e\I'e.gl?nte de
apdrare fmpotriva incendiilor:

a) reguli §i méasuri de apirare Impotriva incendiilor aplicabile la amplasarea, executarea,

amenajarea constructiilor si instalatiilor provizorii;

b) dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotrivaincendiilor;

c) céi de acces in caz de interventie;

d) asigurarea alimentarii cu api in caz de incendiu.
Art. 443, In prima etapd a lucrérilor trebuie si fie asigurate ciile de acces in caz de interventie si
rezerva de api in caz de incendiu.
Art. 444. Depozitarea subansamblurilor §i a materialelor necesare constructiilor provizorii sau
transportului pe un alt amplasament trebuie si se faci grupat, in raport cu comportarea la foc a
acestora.
Art. 445. Se interzice blocarea ciilor de acces in caz de interventie §i a c#ilor de acces la rezerva
de apé necesari In caz de incendiu.
Art. 446. Conducitorul locului de munca trebuie si stabileascd ordinea operatiilor de montare
sau demontare, astfel incét operatiile unde este necesari utilizarea focului deschis (operatii de
lipire, taiere, sudare etc.) si nu creeze pericol de aprindere a elementelor combustibile.
Art. 447. Materialele combustibile utilizate in procesul de executie a lucrarilor se pot depozita
léngd sau in interiorul constructiei in curs de execufie numai in cantitdfile necesare pentru un
schimb de lucru.
Art. 448. Cantititile de lichide combustibile de 5000 | cu temperatura de inflamabilitate a
vaporilor sub 28 C §i cantitifile de lichide combustibile de 1000 ] cu temperatura de

inflamabilitate a vaporilor cuprinsi intre 28 ° — 120 °C se vor depozita in urmito
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a) constructii independente executate din materiale combustibile, indife}e{}t ide limita de

rezistentd a acestora; L\’j‘

b) constructii independente executate din materiale combustibile ignifugate;

¢) constructii din lemn, acoperite cu pamént in strat minimum 40 cm grosime.
Art. 449, In depozitele de mase plastice trebuie si fie realizate praguri la golurile usilor.
Art. 450. Dotarea cu mijloace tehnice de aparare Impotriva incendiilor se va face conform
criteriilor stabilite in capitolul 4 al prezentelor norme.
Art. 451. Se interzice manipularea cu macaraua a recipientelor cu lichide inflamabile.
Art. 452. (1) Se interzice fumatul si utilizarea focului deschis in timpul executiei sau utilizarii
schelelor, esafoadelor si cofrajelor executate din materiale combustibile.
(2) Se admite utilizarea focului deschis numai cu emiterea de »PERMIS DE LUCRU CU FOC”
Art. 453. Schelele constructiilor in executie trebuie s3 permita accesul personalului de interventie
in caz de incendiu.
Art. 454. Dupi terminarea lucririlor, schelele, esafoadele si cofrajele trebuie si fie depozitate Tn
locuri special amenajate.
Art. 455. In cazul cofrajelor glisante, instalatia de semnalizare optici §i acusticd trebuie si
semnalizeze §i inceputurile de incendiu.
Art. 456. (1) Instalatia de alimentare cu apd trebuie si fie previzuti cu posibilitéfi de utilizare in
caz de incendiu in orice punct al cofrajului glisant.
(2) Presiunea hidrantului trebuie si fie de cel putin 2 bari la cota cea mai fnaltid previzuti in
proiect (debitul minim al hidrantului e asigurat la 2 bari — conform Anexei nr. 5 din P1 18-2).
Art. 457. Scirile trebuie si fie montate concomitent cu cofrajul glisant, incombustibile si sa
asigure atat evacuarea persoanelor cat si accesul echipei de interventie in caz de incendiu.
Art. 458. Se interzice contactul conductorilor electrici cu materialele combustibile.
Art. 459. Corpurile de iluminat trebuie s3 fie protejate cu globuri de sticla.
Art. 460. Intre cofrajele utilizate ca electrozi se monteaza distantieri din ofel-beton protejati in
tuburi din material electroizolant.
Art. 461. Se interzice contactul foliilor de polietilend cu radiantii cu raze infrarogii.
Art. 462. Se interzice improvizarea cu mijloace de incilzire pe platformele cofrajului glisant.
Art. 463. (1) Se interzice fumatul si utilizarea focului deschis pe platformele cofrajului glisant.
(2) Se permite executarea lucriirilor cu foc deschis numai dupd emiterea “"PERMISU
LUCRU CU FOC~.
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Art. 464. Cofrajele de inventar din tegofilm trebuie sa fie ignifugate pe partea exterio iwescj L //
Art. 465. Daci sunt din lemn, trebuie si fie ignifugate si piesele de prindere sl sustinere. \\ ’
Art. 466. Instalatiile electrice trebuie s respecte prevederile Normativului 17. \\v.-"

Art. 467. Depozitarea materialelor usor inflamabile trebuie si se faci in locuri special amenajate.

Art. 468. (1) Zona de lucru cu materiale inflamabile trebuie si fie marcati cu indicatoare de
securitate pe o razi de minimum 100 m.

(2) In aceasts zoni se interzic: prezena persoanelor strdine, fumatul si focul deschis.

Art. 469. Salariafii care executd lucriri cu materiale inflamabile trebuie s3 fie instruiti de cétre
conducitorul locului de munci.

Art. 470. (1) Manipularea materialelor inflamabile care formeazi amestecuri explozive cu aerul,
trebuie executats in timpul zilei.

(2) In cazul cand se executd in timpul noptii este necesar ca locul de munci si fie iluminat
suficient cu corpuri de iluminat antiexploziv sau cu 1dmpi portabile antiexplozive.

(3) In magazii construite din lemn se poate folosi iluminatul cu lampi electrice cu baterii uscate.
Aprinderea si stingerea acestor lampi trebuie si fie ficutd in afara magaziilor la o distanta de
minimum 10 m de aceasta.

Art. 471. Materialele inflamabile trebuie si aibj ambalajul si etichetarea caracteristici conform
instructiunilor in vigoare.

Art. 472. Se interzice salariatilor care manipuleazi materiale inflamabile si aibi asupra lor
tigdrii, chibrituri sau brichete etc.

Art. 473. Manipularea materialelor inflamabile trebuie sd fie ficutd manual, iar salariatii care
manipuleazi aceste materiale trebuie si aibi incaltdminte speciald, fard cuie metalice sau
blacheuri.

Art. 474. (1) in cazul cand distanta de transport a materialelor inflamabile depéiseste 60 m este
permis3 efectuarea transportului cu cirucioare cu arcuri §i roti previzute cu pneuri.

(2) Circulatia acestor carucioare trebuie si fie ficuts pe drumuri netede.

Art. 475. Se interzice manipularea materialelor inflamabile prin purtare pe maini, rostogolire,
tardre, aruncare, impingere sau lovire.

Art. 476. Usile depozitelor pentru materiale inflamabile trebuie si fie inscriptionate cu
indicatoare de securitate standardizate.

Art. 477. (1) Depozitele de materiale inflamabile trebuie si fie situate fati de clidiri si locuri de
munci la distantele previizute in normele tehnice de specialitate.
(2) Depozitul trebuie si aibi ventilatie naturald permanent.
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Art. 478. Personalul care manipuleazi materiale inflamabile trebuie si fie

N&?ﬁﬁlﬁhz’i{ prin
decizie scrisi din partea conducerii unititii. '\E
i
Art. 479. Se admite depozitarea materialelor inflamabile in inciperea in care se ucreazi in

cantitafile necesare lucrului pentru un schimb.
Art. 480. Pentru manipularea, transportul, depozitarea si utilizarea explozibililor trebuie si se
respecte urmitoarele reguli:

a) materialele explozive nitroglicerinice cu un continut de peste 10 % nitroglicerini
trebuie sé fie ferite de socuri, scintei sau foc precum si de influenta temperaturilor
joase (sub +12 'C) sau ridicate (peste 25 °C);

b) se interzice pregitirea, in scopul utilizarii, a materialelor explozive In alte locuri decat
cele de puscare;

¢) pentru deschiderea ambalajelor din lemn nu se permite utilizarea uneltelor din
materiale metalice feroase;

d) se interzice fumatul sau utilizarea focului deschis pe teritoriul depozitului;

€) se interzice depozitarea altor tipuri de explozivi sau altor materiale, indiferent de
natura lor, decét cele pentru care a fost proiectat si construitdepozitul;

) eliberarea materialelor explozive §i a materialelor de aprindere si inifiere nu trebuie si
se facd In antecamera depozitului;

g) masa pe care se asazi materialele trebuie s3 aib3 borduri si si fie ciptusiticu material
moale (cauciuc, pasli etc.);

h) Incilzirea depozitelor de materiale explozive de tipul dinamitei trebuie si se faci cu
apa calda sau electric;

i)  Incilzirea cu aeroterme sau sobe electrice este permisd numai daci acestea sunt plasate
In camere aliturate depozitului, despidrtite de acesta printr-un perete rezistent la
explozie, termoizolator si incombustibil. Orificiul de circulafie a aerului intre cameri i
depozit trebuie si fie obturat cu plasd metalic;

J)  instalatia electrici inclusiv corpurile de iluminat fixe sau portabile trebuie si fie de tip
antiex;

k) pentru depozitele mici, cand exista siguranta cd nu sunt acumulate gaze explozive se
pot utiliza lanterne alimentate cu baterii de maximum 4,5V;

1) depozitele trebuie s3 fie ventilate permanent;

m) ferestrele depozitelor trebuie si fie mate;
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conform normelor de securitate a muncii de citre un angajat autorizat in acest scop;

/

0) manipularea §i utilizarea materialelor explozive trebuie si se faci de ce"ltre\\él}aﬁaﬁ
autorizafi conform legislatiei in vigoare in acest sens.
Art. 481. Instalatiile pentru topit bitum si de preparat mixturi asfaltice trebuie si fie amplasate la
distan{d de minimum 10 m de materialele combustibile solide si minimum 40 m de materiale
combustibile lichide si gazoase.
Art. 482. La terminarea lucrului, focul din focare trebuie si fie stins, iar in cazul in care nu s-a
consumat tot combustibilul lichid, restul se va evacua din rezervor $i se va depozita in depozitul
de combustibil lichid.
Art. 483. Se interzice functionarea instalafiilor de topit bitum gi preparat mixturi asfaltice fird
supraveghere permanents.
Art. 484. Instalatiile de topit bitum §i preparat mixturi asfaltice trebuie amplasate pe platforme
nivelate, acoperite cu un strat de minimum 10 cm grosime de balast,
Art. 485. Materialele utilizate la instalatii (bitum sau lemne de foc) trebuie si fie depozitate 1a o
distan{d de minimum 10 m de utilaje.
Art. 486. Se interzice introducerea in focar a lemnelor maj lungi decét acesta.
Art. 487. Se interzice folosirea utilajelor care nu prezintd stabilitate sau cu focare improvizate
neinchise pe toate laturile.
Art. 488. La executare lucrarilor de izolatii cu bitum, carton asfaltat sau pénzi asfaltatd si cu
mixturi asfaltice se interzice fumatul si utilizarea focului deschis.
Art. 489, in caz de incendiu, bitumul aprins se stinge cu ap3, abur sau spuma.
Art. 490. La lucririle de constructie in subteran se vor respecta urmitoarele reguli:
a) utilizarea focului deschis in subteran este admisi numai pentru executarea operatiilor
precizate in proiect;
b) gazele combustibile in subteran trebuie si fie evacuate Tnainte de inceperea lucriirilor;
c) se interzice blocarea ciilor de acces si de evacuare, acestea trebuie si fie permanent
iluminate;
d) se interzice depozitarea materialelor combustibile si explozive langi frontul de lucru
sau pe céile de acces;

A

€) se admite introducerea in subteran a unor cantitdfi de materiale combustibile si

explozive necesare pentru un schimb de lucru. Depozitarea materialelor combustibile si

conform normativelor in vigoare;

/
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f) instalatia electrici din subteran trebuie si corespund prevederilor Normativului 17;

g) materialele de constructii din Jemn, utilizate in subteran ca elemente portante precum si
cele recomandate In locurile unde se lucreazi cu foc deschis trebuie si fie tratate cu
substante ignifuge sau termospumante;

h) se va asigura un sistem de semnalizare a incendiilor din subteran la suprafati.

Art. 491. (1) Pentru stingerea incendiilor trebuie corelat tipul agentului de stingere utilizat cu
tipul materialului care trebuie stins.

(2) Personalul de interventie trebuie si fie dotat cu mijloace de protectie a cailor respiratorii si
dupd caz impotriva temperaturilor inalte.

Art. 492. (1) Pentru prevenirea incendiilor la statiile de pompare care alimenteazi sistemul de
irigatii se interzic:

a) scurgerile de lubrifianti pe agregate sau pe pardoseal

b) suprasolicitarea electromotoarelor si supraincdrcarea circuitelor prin racordarea mai
multor consumatori decit cei prevazuti in proiect;

¢) lucrul cu agregate la care se produc scéintei mecanice sau electrice;

d) materialele de intretinere (bumbac, cérpe etc. ) trebuie si fie depozitate in containere
metalice prevézute cu capace de inchidere;

(2) De asemenea se vor lua urmétoarele masuri:
a) Zilnic, dupa terminarea Iucrului, containerele metalice trebuie sd fie golite In locuri special
destinate acestui scop.
b) Instalatia electrica trebuie si respecte prevederile continute in Normativul I 7;
¢) Utilizarea aparatelor electrice firs camere de stingere (paraflame) a arcurilor electrice;
d) La motoarele electrice trebuie si se verifice periodic temperatura lagirelor si carcaselor,
aceasta nu trebuie sd depaseascd temperatura limit3 prevazutd in normativele in vigoare.
Art. 493. Statiille de pompare trebuie si fie prevazute cu instalatii de protectie contra
descarcdrilor electrice in atmosfers.
Art. 494. Se interzice depozitarea materialelor inflamabile in interiorul statiilor de pompare.

Art. 495. Dupi oprirea agregatelor din statia de pompare, ultimul schimb trebuie si efectueze

urmdatoarele operatii: A
i TR x\tm. A
. i tordnd
a) curdtirea tuturor agregatelor \ msm%’!lﬁm;&i il

b) deconectarea din prize a tuturor aparatelor electrice portabile;
¢) separarea de sursa de energie a tuturor agregatelor;

d) stingerea focului din sob (daci existd).
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Art. 496. Se interzice folosirea utilajelor (screpere, buldozere, scarificatoare etc.) care prezinti:

a) neetangeititi la motor;

b) scantei produse de piese in migcare;

c) coeficient de stingere al scanteilor de citre sistemul de evacuare a gazelor mai mic de

95 %;

d) deteriorarea mecanica a conductorilor electrici;

e) lipsa unui intrerupator general pe circuitul bateriei;

f) scurgeri de carburant pe piese cu temperaturi inalte.
Art. 497. Dotarea utilajelor cu dispozitive de parascéntei §i stingatoare cu pulbere sau stingatoare
cu COz se face conform reglementiirilor.
Art. 498. Se interzice amplasarea depozitelor de carburanti locali Ia o distantd mai mici de 30 m
de zona de lucru.
Art. 499. (1) Alimentarea cu carburanti trebuie s# se faci in spatii special amenajate.
(2) Se interzice transportul si transvazarea lichidelor inflamabile in vase deschise, in zona de lucru.
Art. 500. In lipsa stafiilor sau pompelor pentru carburanti, alimentarea se poate face direct din
autocisternd in urmétoarele conditii:

a) cisterna si autovehiculul si fie legate la pAmant;

b) motorul autovehiculului trebuie si fie oprit;

c) intimpul alimentirii trebuie s3 fie evitate reviarsarile de carburant;

n

d) operafia trebuie executatd ziua, in mod excepfional se poate face in timpul noptii,

asigurandu-se iluminatul electric al zonei.
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2.3.4 Recoltarea stufului N

Art. 502. (1) Inaintea inceperii campaniei de recoltare §i prelucrare a stufului \29'" vor lua
urmdtoarele mésuri:

a) identificarea, evaluarea si implementarea normele de aparare impotriva incendiilor,
conform regulilor prezentate la capitolul 3, din prezenta normi;

b) elaborarea planului de interventie in caz de incendiu pentru fiecare coloani de lucru.
Participarea serviciului privat pentru situatii de urgentd la Intocmirea planului de
interventie, planului de evacuare si Intocmirea instructiunilor de apirare impotriva
incendiilor.
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¢) plan de evacuare in caz de incendiu;
d) planuri de depozitare a stufului i planuri de depozitare a carburantilor necesari
alimentarii utilajelor de recoltare a stufului.
(2) Planul de interventie se va intocmi conform structurii cadru previzute in Normele generaIe de

apdrare impotriva incendiului, dar va cuprinde §i urmitoarele elemente:

a.  depozit de stuf;

b.  depozite de carburanti;

c platforme de stationare a mijloacelor de recoltare astufului;

d.  platforme de alimentare cu carburanti; Sl
e.  dormitoare; \\’ J

cladiri, cii de acces sl interventie;

g surse de api rezerve de mijloace tehnice de apérare Impotriva incendiilor.
Art. 503. Instructajul privind cunoasterea si aplicarea normelor de apirare impotriva incendiilor
cu personalul angajat se efectueazi conform reglementirilor in vigoare.
Art. 504. Lucrdrile de recoltare a stufului trebuie si se facd conform schitelor suprafetelor de
recoltat, in ordinea indicati pentru recoltarea parcelelor. Se admite modificarea ordinii de recoltat
a parcelelor numai cu aprobarea sefului de coloani.
Art. 505. Recoltarea stufului trebuie si inceapd cu parcela de stuf din apropierea platformelor
tehnologice amenajate pentru depozitarea stufului.
Art. 506. Se interzice folosirea utilajelor pentru recoltarea si transportului stufului care nu
indeplinesc conditiile privind securitatea la incendiu sau nu sunt echipate cu mijloace tehnice de
apdrare Impotriva incendiilor.
Art. 507. Fumatul si focul deschis in lanuri, pe sol sau pe utilaje de recoltat i transportat este
interzis. Se admite fumatul si folosirea focului deschis la minimum 50 m de lan.
Art. 508. Locurile de recoltare a stufului trebuie si fie marcate cu indicatoare de securitate
amplasate in apropierea ciilor de acces: "FUMATUL SI UTILIZAREA FOCULUI DESCHIS
STRICT INTERZISE — PERICOL DE INCENDIU>.
Art. 509. Se interzice alimentarea cu combustibil a utilajelor in zona de recoltat.
Art. 510. Nu se admite interventia la utilaje in zona de recoltat.
Art. 511. (1) Se interzice depozitarea stufului in stive sau glugi in zona de recoltat neamenajati in
acest scop.
(2) Se admite depozitarea stufului in grimezi de maldir de 30 — 40 buciti la distants de minimum
50 m una de alta pentru un termen de maxim 2 zile.
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Art. 512. (1) In perioadele de secetd, ger uscat sau arderea stufului neretezat se va infiinta o
echipd de supraveghere a zonelor de activitate, dotatd cu dispozitiv de semnalizare acustics a
inceputului de incendiu.
(2) Personalul de supraveghere trebuie si raporteze conducitorului locului de munca, directia
unde s-a semnalat incendiul, distanta aproximativa si intensitatea acestuia.
Art. 513. Pentru stingerea incendiilor izbucnite in zonele stuficole nerecoltate personalul are
urmétoarele obligatii:

a) alarmarea prin mijloacele pe care le are la indemaéna;

b) deplasarea la locul incendiului pentru localizarea i stingereaacestuia.
Art. 514. La sediul fiecirei coloane trebuie si fie nominalizat personalul care asigurd prima
interventie in caz de incendiu.
Art. 515. Punctele de recoltare a stufului trebuie s fie dotate cu posturi de incendiu amenajate pe
platforme mobile (remorci) care si fie echipate cu furci, cazmale, tarpane, gileti, stingitoare

portative cu spumanti sau cu pulbere ABC,

Art. 516. Sefii de coloand, sefii formatiilor de lucru si serviciul pnvat@qg@jﬁﬁ;épiﬁde wrgenta
vor lua mésuri pentru localizarea si lichidarea incendiilor semnalate. I mnrm}xgjm\:%d::lm ) /
VIZAT ;
2.3.4.1 Depozitarea stufului HERES e S

Art. 517. Depozitarea stufului recoltat trebuie si se facs in spafii amenajate in acés{ Scop pentru
fiecare sectie stuficoli (depozite deschise in aer liber). \,"'

Art. 518. (1) Spatiul de depozitare trebuie s3 fie curdfat de deseuri stuficole §i vegetatie uscati.

(2) Arderea vegetatiei uscate trebuie si se faci de citre o echipd de salariati supravegheatsi de
conducétorul locului de munec.

(3) Operatiunea de ardere trebuie si se organizeze pe timp linistit, fird vant,

(4) Este interzisa arderea miristilor, stufului, tufdrisurilor §i vegetatiei ierboase din ariile protejate si
de pe terenurile supuse refacerii ecologice.

Art. 519. Echipa nu trebuie si pariseascd locul de ardere a vegetatiei uscate pani nu s-a efectuat
complet arderea §i izbucnirea unui incendiu nu mai este posibila.

Art. 520. in timpul arderii, salariatii trebuie si fie dotati cu mijloacele tehnice necesare stingerii
incendiului.

Art. 521. Depozitarea stufului in stive sau glugi pe ambele maluri ale canalului este interzisa.

Art. 522. In jurul depozitului, stuful trebuie sa fie recoltat pe o razd de minimum 100 m.




latimea de cel putin 20 m curdtitd de vegetatia uscati, prin ardere.
Art. 524. (1) La recoltarea stufului de pe plaur se interzice depozitarea stufului, luAnd mésuri
pentru transportul acestuia.
(2) Atunci cand nu se poate transporta, stuful trebuie depozitat in glugi, pe terenuri amenajate.
Art. 525. Se interzice depozitarea in stive a stufului cu umiditate depgita (peste 15 %) din cauza
pericolului de autoaprindere.
Art. 526. In incinta depozitului de stuf se interzic:

a) fumatul si folosirea focului deschis; se permite fumatul la o distan{d de minimum 50 m

de depozit, iar focul deschis la o distanfi de minimum 100 m de acesta;

b) intrarea in depozit a utilajelor de tractat care nu indeplinesc condz}u pnwgd—sgggﬁ'tatea
€ MM\'-"” A, Al % 'h“" al n(

la incendiu si nu sunt echipate cu dispozitive de aparare fmpo varmeﬁgqf{ M
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e) amplasarea depozitelor de carburanti, \_\ :

Art. 527. Accesul persoanelor striiine in depozit este permis numai daci sunt insotite d\ /salarlatl

c) alimentarea cu combustibil a utilajelor;

d) parcarea utilajelor;

al unitatii.
Art. 528. La sediul fiecirei coloane trebuie si fie nominalizati prin decizie a conducerii unitatii,
componenfa echipelor de prima interventie in caz de incendiu pe locul de munci.
Art. 529. Echipele de prima interventie trebuie si fie dotat cu mijloace tehnice de apirare
impotriva incendiilor conform criteriilor stabilite 1a capitolul 4.
Art. 530. Pentru stingerea incendiului izbucnit in depozit, personalul are urmsitoarele obligatii:
a) alarmarea prin mijloacele pe care le are laindemans;
b) intreruperea lucrului de citre intreg personalul depozitului §i actionarea pentru
stingerea incendiului;
¢) evacuarea utilajelor din zona amenintati de incendiu.
Art. 531. Conducitorul locului de munci trebuje sd ia maésuri pentru localizarea si lichidarea

incendiului.

2.3.4.2 Prelucrarea stufului si depozitarea produselor executate
Art. 532. Cantitatea de material depozitat In atelier nu trebuie si depéseasc3 cantitatea necesars
prelucrérii Intr-un schimb de lucru.

Art. 533, Resturile provenite din decojire trebuie fie evacuate in permanentd, me:

curédfenia la locurile de munci.
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Art. 534. Se interzice folosirea focului deschis, scintei, corpuri incandescente neprotejate, flicari
etc.) in atelier.

Art. 535. Fumatul este interzis in spatiul de productie.

Art. 536. Se interzice decojirea stufului firs instalatie de ventilatie locali.

Art. 537. Instalatiile electrice trebuie si respecte regulile si mésurile de apirare impotriva

incendiilor.

Art. 538. Depozitarea rogojim'lor trebuie sé se faci In depozite inchise, in stive.

acces §i evacuare ale acestuia.
Art. 540. Culoarele de trecere trebuie si fie marcate.
Art. 541. Stivele trebuie s fie amplasate astfel:

a) ladistanta de minimum 0,7 m de copurile de iluminat;

b) ladistanta de minimum 1,3 m de corpurile de Incalzire; \/'
Art. 542. (1) Este interzisi utilizarea resourilor, radiatoarelor electrice sau sobelor metalice in
depozit.
(2) Se pot utiliza sobe de teracotd sau zidirie cu conditia ca alimentarea cu combustibil si se faci
din exterior.
Art. 543. Se interzice depozitarea materialelor inflamabile in depozit.
Art. 544. Pulverizarea insecticidelor trebuie si se facd dupd inliturarea surselor de foc si
scoaterea de sub tensiune a instalatiilor electrice.
Art. 545. (1) Corpurile de iluminat incandescente trebuie s3 fie previzute cu globuri de protectie
antiex.
(2) Daci operatiile de manipulare ale produselor pericliteazd integritatea corpurilor de iluminat,
acestea trebuie si fie previzute cu apiratori de protectie.
Art. 546. La terminarea programului, instalafia electrici trebuie si fie deconectatd, cu exceptia
iluminatului de sigurant3 si a celui care alimenteazi instalatia de semnalizare a incendiilor.
Art. 547. Se interzice executarea lucririlor care necesiti folosirea focului deschis (suduri, lipiri
etc.) fard luarea in prealabil a misurilor de prevenire a incendiilor (evacuarea materialelor din
zona de lucru, protejarea materialelor combustibile etc.). Lucrdrile se executd numai pe baza
permisului de lucru cu foc deschis.
Art. 548. In caz de incendiu se pot utiliza jeturile de ap3, ori stingitoare cu pulbere ABC sau cu

spumad. Produsele periclitate de incendiu se protejeazi cu prelate umede.




fumului.

2.3.4.3. Exploatarea utilajelor folosite la recoltare §i transportul stufului L
Art. 550. Se interzice folosirea utilajelor care prezinti urmatoarele deficiente: \L,'

a) neetangeititi la motor;

b) scéntei produse de organele in migcare;

c) coeficient de stingere a scénteilor de citre sistemul de evacuare a gazelor mai mic de 95

%%;

d) deteriorarea mecanici a conductorilor electrici;

€) lipsa unui Intrerupitor general pe circuitul bateriei;

f) scurgeri de carburant pe piese cu temperaturi inalte.
Art. 551. Este obligatorie dotarea utilajelor de tractat cu dispozitive de parascantei, lampa de
control portabild, stingitoare cu pulbere, stingatoare cu dioxid de carbon, gileti pentru apa.
Art. 552. Se interzice amplasare depozitelor de carburanti la o distantid mai mici de 50 m de
depozitele de stuf si de zona de recoltare.
Art. 553. Alimentarea cu combustibil a utilajelor de tractiune trebuie s3 se faci la minimum 20 m
distanti de depozitul de stuf si de zona de recoltare.
Art. 554. Alimentarea cu carburanti trebuie si se faci in spafii special amenajate. Se interzic
transportul si transvazarea lichidelor inflamabile in vase deschise in lanul de recoltat sau in
depozit.
Art. 555. (1) In lipsa statiilor sau pompelor pentru carburanti, alimentarea se poate face direct din
autocisterne in urmétoarele conditii:

a) cisterna si autovehiculul trebuie si fie legate la pimaént;

b) motorul autovehiculului trebuie s3 fie oprit;

¢) trebuie si se evite scurgerile de combustibil;

d) operatiunea trebuie executati ziua;
(2) In mod excepfional se poate face si in timpul noptii, asigurdndu-se iluminatul electric al zonei
de alimentare,
Art. §56. Terenul punctului de alimentare trebuie curatat de vegetatia uscati.
Art. 557. Terenul punctului de alimentare trebuie si se gaseascd la o distanfi minimi de 15 m
faté de platforma de depozitare a combustibilului.
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Art. 560. Pentru depozitele de combustibil trebuie sd se respecte regulile de aparﬁx*npotnva

Impotriva incendiilor la lucririle de intretinere si reparatii auto si tractoare.

i

incendiilor pentru depozite si magazii de lichide combustibile. /

Art. 561. Pentru transportul stufului cu ambarcatii si nave trebuie si fie respectate regulile si
mdsurile de aparare impotriva incendiilor specifice navelor §i ambarcatiunilor.

Art. 562, Acostarea navelor cu si fird propulsie este permisi numai in locurile stabilite de
conducétorul locului de munci al exploatirii stuficole.

Art. 563. Se interzice parcare autovehiculelor la o distantd mai mici de 50 m de depozitul de stuf,
Art. 564. Se interzice acostarea pontoanelor dormitor la o distants mai mici de 50 m de depozitul
de stuf.

Art. 565. Pe timpul acostirii ceamurilor pentru incércare se interzice aprinderea focurilor in sobe

dacd sitele parascantei de la cosuri lipsesc sau sunt defecte.

2.3.4.4 Reguli si misuri de apérare impotriva incendiilor la sectorul cazare
Art. 566. In incdperile de cazare (dormitoare, vestiare, vagoane dormitor) se interzic:

a) utilizarea resourilor, fiarelor de célcat, radiatoarelor electrice etc. improvizate ori

nesupravegheate;

b) fumatul;

c) utilizarea sobelor nesupravegheate,
Art. 567. Corpurile electrice de iluminat incandescent trebuie si fie previzute cu globuri de
protectie.
Art. 568. La amplasarea paturilor trebuic si fie asigurate culoare de evacuare in raport cu
numdrul de persoane cazate.
Art. 569. La utilizarea vagoanelor dormitor $i a baricilor, se interzice aprinderea focului deschis
la o distants mai mici de 10 m de acestea.
Art. 570. Se interzice aplicarea pe pereti a tapetelor sau a altor produs de hartie.
Art. 571. Spatiile de cazare trebuie si fie echipate cu mijloace tehnice de apérare impotriva
incendiilor in conformitate cu capitolul 4.

Art. 572. In caz de incendiu se evacueazi persoanele si apoi bunurile materiale.

2.4 Piscicultura si pescuit

Art. 573. Agentii economici au obligatia de a asigura dotarea cu utilaje, aparatura

chimice pentru aparare impotriva incendiilor.
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Art. 574. Depozitarea substantelor inflamabile se va face numai in depozite speci l amenajate la
o distan{d de minimum 150 m fatd de cladiri, depozite de materiale, pontoane-dormit ‘ f-"
Art. §75. Instalatiile electrice de la bordul navei expuse deteriordrii din cauza manipulirii
marfurilor sau circulatiei lucritorilor trebuie s3 fie protejate.
Art. 576. Este interzis ca la bordul navelor si se utilizeze instalatii de incilzire sau de gitit cu
improvizatii.
Art. 577. Se interzice blocarea accesului la utilajele si mijloacele de apdrare impotriva
incendiilor.
Art. 578. Pentru péstrarea la bord a combustibilului de alimentare a motorului seceritorii, se va
folosi un singur recipient (canistra metalicd) nchis ermetic.
Art. 579. Este interzisi turnarea benzinei in cilindru pentru pornirea motorului sau alimentarea cu
combustibil in timpul functionarii.
Art. 580. Vegetatia durd riimasi dupi recoltare si plaurul se vor distruge prin ardere pe baza
planului intocmit de conducerea unititii.
Art. 581. Nu se admite efectuarea clorinérii, pe timp ploios cu amestec de clorurd de var si azotat
de amoniu.
Art. 582. Se interzice lucrul cu foc deschis sau depozitarea conservantilor (acetona, alcool etilic
pur) in apropierea surselor de calduri.
Art. 583. Inainte de inceperea lucrului la moara cu ciocane lucritorii au obligatia de a verifica:

a) existenta si starea tehnici a dispozitivelor de protectie;

b) integritatea circuitelor de legare la priza de imp#mantare a carcaselor metalice ale

electromotoarelor si tablourilor electrice;

¢) existenta magnetului permanent;

d) asigurarea ungerii lagarelor si rulmentilor.
Art. 584. Conductele prin care este transportat furajul trebuie si fie etange.
Art. 585. (1) Electromotoarele care actioneaza morile cu ciocane trebuie curdtate dupi fiecare
functionare, pentru a se evita aprinderea pulberii vegetale.
(2) Curétarea trebuie efectuati numai dupd intreruperea alimentsrii cu energie electrica.

ey

Art. 586. Fumatul si folosirea focului deschis in incaperile in care functioneazi morile sunt

interzise.
Art. 587. Se interzice introducerea materialelor solide in cogurile de alimentare a batozei de bitut

porumb.

Art. 588. Se va controla in permanentd temperatura furajelor depozitate, pentpd,
2,
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autoaprinderile.
Art. 589. Este interzis a se fuma si a se intra cu surse de foc in aceste spatii.
Art. 590. Pentru transportul pestelui tuburile de oxigen necesare oxigendrii hldrobloanelal\ Se vor
fixa in spatele cabinei autocamionului numai in pozitie verticala. A
Art. 591. La manipularea tuburilor de oxigen cét §i a instalatiilor de distribuire conducitorii
locurilor de munci si lucritorii sunt obligati si respecte Normele specifice de securitate a muncii
pentru fabricarea, transportul si depozitare oxigenului si azotului:
Art. 592. In activitatea cu ambarcafiunile se vor respecta urmatoarele reguli:

a) se interzice folosirea materialelor inflamabile pentru spalarea puntii sau a pardoselii

ambarcatiunilor;
b) 1n cazul folosirii focului deschis acesta va fi stins §i parisit numai dacs prezinti pericol
de aprindere.

Art. 593. Materialele lemnoase folosite pentru inchideri pescaresti se vor depozita in locuri ferite
de pericol de incendiere.
Art. 594. Este interzisi depozitarea in hali a materialelor usor inflamabile (produse petroliere,
cherestea, plutd, vopsea); acestea nu se vor introduce in hala dec4t pe mésura folosirii lor.
Art. 595. Nava va fi acceptati la reparafii numai daci are intregul inventar si instalatiile de
aparare impotriva incendiilor in stare de functionare.
Art. 596. La navele in reparatie apdrarea Impotriva incendiilor se asigurd de personal rimas la
bord.
Art. 597. Inainte de inceperea reparatiilor se va intocmi un plan de maisuri pentru apdrarea
impotriva incendiilor.
Art. 598. Urcarea generatorului de acetileni pe nava se admite numai in cazuri exceptionale cidnd
nu sunt alte posibilitati si conditiile de lucru impun aceasta si numai dupd eliberarea
PERMISULUI DE LUCRU CU FOC si luarea tuturor mésurilor de apdrare impotriva incendiilor.
Art. 599. Zilnic la terminarea lucrului se vor controla stingerea focului, deconectarea
electromotoarelor si a tuturor utilajelor electrice portative.
Art. 600. Materialele combustibile care se folosesc be nave sau se transportd cu acestea trebuie
ferite de sursele de caldura.
Art. 601. Se va controla periodic, la interval de cel mult 3 luni, buna functionare a utilajelor si
instalafiilor de stins incendiu, existente pe nave.
Art. 602. Pe fiecare nava aflati in Teparatii,

stingatoare si mijloace de stins incendii.




Art. 603. In activitatea de impregnare a uneltelor pentru pescuit i a ambarcatiunilor se interzic:

a) efectuarea impregniarii uneltelor pentru pescuit sau a ambarcatiunilor la o distanti mai
micd de 25 m fafi de cladiri sau de depozite de materiale; de asemenea se interzice
efectuarea impregnirii pe un teren cu vegetatie uscati;

b) pentru desfacerea dopurilor de la butoaiele ce contin impregnanti, lucritorii sunt
obligati sd foloseascd numai chei speciale din materiale neferoase;

C) pastrarea impregnantilor in bidoane, butoaie sau bazine expuse la radiatia solari sau in
apropierea surselor de cildur;

d) se interzice turnarea unor produse inflamabile (petrol, motorind, benzind etc.) in
cazanul in care se prepard amestecul pentru impregnare, in timp ce focul de incalzire
este aprins;

e) se interzice fumatul §i focul deschis;

f)  dupi terminarea operaiunii de impregnare, lucritorii vor proceda la stingerea focului
de incilzire.

Art. 604. Tn cazul in care amestecul pentru impregnare a luat foc se vor respecta urméitoarele
reguli:

a) lucritorii vor executa stingerea utilizand mijloacele prevazute de normele de dotare;

b) se interzice stingerea amestecului cu apd.

2.5 Depozitarea si prelucrarea plantelor tehnice: in, cinepa sibumbac
Art. 605. (1) Materia prim se va stivui in girezi cu sectiune trapezoidali cu baza mic in jos.
(2) Umiditatea maxima la depozitare a tulpinilor nu va depdsi 18 %, In scopul evitrii fenomenului

de autoaprindere.

(3) Pentru tulpinile de in-cineps se impune depozitarea in girezi, cu ummtamie d i:héﬁ%ium
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maxime: /

a) lungimea péani la 120 m; Wi ? 5’1'% /
b) latimea pani la 10 m la baza; NESCH wf
c) indltimea 9 — 12 m. “'\ :

Art. 606. Spatiul dintre girezi si grupele de girezi va fi curétat si vor fi indepértate toat:a\ esturile
combustibile, atdt la depozitele din incinta intreprinderii c4t si la depozitele organizate in
exteriorul unitatii.

Art. 607. Terenurile folosite pentru uscarea tulpinilor de in si c4nepi topite, se vor
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de incendiu.
Art. 608. In functie de frecventa descarcarilor electrice in atmosfers se va stabili,
necesitatea instaldrii de sisteme de protectie Impotriva trisnetului (instalatie de p f'iyésnet) la
depozite si cosurile de fum.
Art. 609. in caz de incendiu la depozitul de materie prima, semifabricate §i terenul de uscare, se
vor lua urmitoarele mésuri:
a) se intervine cu mijloace de stingere din dotare, pentru localizarea §i evitarea extinderii
incendiului;
b) se vor alarma pompierii prin mijloacele stabilite;
¢) se procedeazi la evacuarea si indepartarea materialelorinflamabile;
d) pe terenul de uscare se procedeazi la formarea unui culoar de limitare a incendiului,
prin indepértarea tulpinilor intinse la uscat, pe o distantd de minimum 5 m latime;
e) conducitorul locului de munci conduce operatiile de mai sus pani la sosirea

pompierilor.

2.5.1 Topirea tulpinilor
Art. 610. Este interzisi incercarea cu foc privind puterea de ardere a spumei de topire, deoarece
din cauza gazelor emanate, se poate aprinde instantaneu intreaga suprafatd a bazinului.
Art. 611. Este interzisd depozitarea in incinta silii de bazine a unei cantititi de tulpini ce
depiseste o sarji.
Art. 612. Nu se vor depozita tulpini netopite sub liniile de monorai.
Art. 613. Se vor controla permanent motoarele electrice din sectia de topire, curitidndu-se de
infaguréri pentru a nu provoca incendii.
Art. 614. Uscitoarele vor fi curitate zilnic la inceperea lucrului acordandu-se o atentie deosebiti
bateriilor de incilzire, benzilor transportoare si axelor ventilatoarelor.
Art. 615. Bazinele de topire vor avea un spatiu liber pentru introducerea sorbului de la utilajele
de stingere a incendiilor.
Art. 616. In functie de conditiile locale (lacuri, réuri, bélti de topire), se vor amenaja rampe
pentru alimentarea cu api, in caz de incendiu, a maginilor de stingere.
Art. 617. Instalatiile electrice de forta folosite in sectie vor fi scoase de sub tensiune la terminarea

lucrului.

riscurilor de scurtcircuitare.




Art. 619. In caz de incendiu, in sectoarele de topire se vor lua urmitoarele masuri pentru
localizarea si stingerea incendiilor:

a)  se anunt3 pompierii prin mijloace de alarma stabilite;

b) se intervine cu personalul de la locul de muncd, asigurndu-se intreruperea curentuluj
electric, indepértarea tulpinilor uscate si se actioneazi cu api si stingétoare cu spumi
sau cu pulbere ABC;

¢) 1in caz de incendiu a unui mijloc de transport incércat, se Pﬁ%‘i’?ﬁ%ﬁ%ﬁ#ﬁ%ﬂla‘fﬁamﬁ

f A s . . i o ingraglonl Gonaral pentu
actionandu-se cu mijloacele de stingere din dotare (stingatodre 4] here ARC se}t}uf
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stingdtoare cu spums).

2.5.2 Prelucrarea inului si cinepei % g
Art. 620. Se interzic cu desavarsire fumatul si focul deschis pe Intreg teritoriul unité}li‘ ¥4
Art. 621. Fumatul este permis numai in locuri special amenajate, previzute cu: butoaie cu apé,
18z cu nisip si se monta indicatorul »LOC PENTRU FUMAT”.
Art. 622. In cazul c4nd este necesar si §€ execute temporar lucriri cu foc deschis, in locuri care
prezint3 pericol de incendiu, aceste lucriri se vor executa pe baza PERMISULUI DE LUCRU CU
FOC, aprobat de seful comisiei tehnice de apdrare Impotriva incendiilor.
Art. 623. Se vor lua misuri corespunzitoare pentru colectarea in vase metalice a lubrifiantilor
care curg accidental pe echipamentele tehnice sau sub acestea.
Art. 624. Ungerea partilor mobile ale echipamentelor tehnice se va face numai cu lubrifianti
indicati §i numai in stare de repaus a acestora.
Art. 625. Exploatarea maginilor si utilajelor actionate de electromotoare se va face in limita
sarcinilor nominale, nefiind admis3 suprasolicitarea lor.
Art. 626. Echipamentele tehnice se vor supraveghea si controla pe toatd durata functionarii lor,
pentru a evita frecarile, slabirile mecanismelor, desfacerea piulitelor, ruperile si deformatiile
pieselor, care prin frecari sau lovituri produc scéntei.
Art. 627. Curelele de transmisie ale maginilor vor fi intinse normal, interzicandy-se folosirea de
colofoniu (risinoase) pentru a reduce patinarea pe roata de curea,
Art. 628. Accesul mijloacelor auto in incinta sectiilor de productie, depozite §i magazii se admite
numai cu respectarea urmiitoarelor reguli:

a)  teava de esapament si fie dotati cu dispozitiv de parascantei;

b) instalafia electrici si fie corespunzitoare;

¢)  intimpul incércarii sau descircirii motorul va fi oprit;
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d)  conducitorul mijlocului de transport nu va pérési mijlocul de transport;\wgsc:-'._;:. ws

€)  verificarea tehnica a mijloacelor de transport care intrd in depozite se va face zilpic.
Art. 629. Este interzisa alimentarea cu carburanti n interiorul sectiilor. /
Art, 630. In depozitele de materie primi, magazii de produse finite si sectiile de fabricatie,
accesul este permis numai persoanelor cu atributii de serviciu in locul respectiv si instruite pe
linie de aparare impotriva incendiilor.
Art. 631. La toate depozitele, magaziile i sectiile de productie se vor afisa instructiuni specifice
proprii de stingere a incendiilor si planuri de evacuare.
Art. 632. (1) Orice lucrare de reparatii in depozite, care necesiti operatii de suduri sau incilzire
§€ vor executa numai dupé luarea mésurilor preventive in zona respectiva si dupi indepirtarea
materialelor §i deseurilor combustibile pe o razi de cel putin 10 m in jurul punctului de lucru.
(2) Operatia se va executa numai de personal instruit si cu participarea serviciului de pompieri
civili, personal care va avea la indemani materiale de primd interventie necesare, pe baza
permisului de lucru cu foc.
Art. 633. Se vor pistra in stare de functionare 1n orice moment: motopompele, stingitoarele
manuale, hidrantii de incendiu precum si celelalte mijloace tehnice de apdrare impotriva
incendiilor, iar cdile de acces la acestea trebuie si fie in permanenta libere.
Art. 634. Se vor verifica periodic izolatiile conductelor termice si etanseitatea la praf a
echipamentelor electrice si de ventilatie.
Art. 635. Anual se va face verificarea sistemelor de protectie impotriva trisnetului de la depozite
$i se va Intocmi un proces verbal din care sé rezulte ci sunt in stare corespunzatoare §i asiguri
protectie impotriva descircarilor electrice in atmosfera.
Art. 636. Sursele de api pentru stingerea incendiilor vor fi mentinute in stare de functionare §i se
interzice folosirea mijloacelor de stingere a incendiilor in alte scopuri.
Art. 637. Periodic se vor face instructaje cu intregul personal privind functionarea si folosirea
instalatiilor de stingere din dotarea sectiilor §i unititilor.
Art. 638. Trimestrial, agentii economici vor organiza i supraveghea un exercifiu de alarmare si

stingere potrivit planului de evacuare $i a planului de interventie.

2.5.3 Depozitarea fibrelor
Art. 639. Depozitele de produse finite de fibrd de in, caneps, bumbac, de puzderie balotats si
placi aglomerate, precum si siméinti de in, cénepd, bumbac, se organizeazi, in s
amenajate.
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Art. 640. Depozitarea baloturilor, sacilor sau plicilor se va face in stive, pe lo

se distanfe de siguranti fat3 de instalatiile de incalzire, corpurile de iluminat, sprinkj‘e{e,gdrencere
V

si detectoare de incendiu,
Art. 641. Instalatiile de iluminat vor fi executate cu corpuri de iluminat etanse la praf si
conductori izolati.
Art. 642. Depozitele vor fi previzute cu refea de hidranti interiori sau exteriori sau altd sursi
apropiata de alimentare cu ap3.
Art. 643. Se interzice depozitarea in magaziile de produse finite a oriciror materiale inflamabile
sau explozibile.
Art. 644. (1) In caz de incendiu la depozitele de in, fibr, calti, puzderie se vor lua urmétoarele
masuri:
a) se vor alarma pompierii prin mijloacele stabilite, alarmarea se va face de prima
persoand care a observat incendiul;
b) conducitorul locului de munci cel mai apropiat sau serviciul privat pentru situatii de
urgen(d care intervine la stingere, va lua misurile necesare de stingere a incendiilor.
(2) Conducitorul locului de munci cel maj apropiat sau serviciul privat pentru situatii de urgent
care intervine la stingere va lua urmétoarele masuri:
a.  vaorganiza echipa de salvare a oamenilor accidentai si acordarea primului ajutor;
b.  va organiza localizarea si stingerea incendiulu;

va organiza echipa de evacuare a produselor;

g o

va organiza echipe de urmdrire si depistare a scanteilor luate de eventuali curenti de aer,

in scopul evitirii extinderii incendiului;

2.5.4 Prelucrarea mecanici a inului si cinepei
Art. 645. (1) Echipamentele tehnice vor i curdfate in permanenti de infisuririle de fibra de pe
organele in migcare.
(2)Alimentarea utilajelor de prelucrare se va face in aga fel incét si se evite introducerea de
corpuri metalice, pietre si alte materiale solide care ar putea provoca scéntei.
Art. 646. Toate echipamentele tehnice din dotarea sectiilor vor fi verificate si gresate cu
regularitate potrivit instructiunilor privind exploatarea lor tehnics.
Art. 647. Instalatiile i aparatele electrice se vor curéta de praf si scami de citre electricieni, dupd
fiecare schimb. Saptimanal se va face curdfenia generali a sectiei.
Art. 648. (1) Periodic se va verifica starea tehnici a maginilor si utilajelor pe
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tuturor defectiunilor (lovituri intre piese, gripari, infisuriri de fibra pe langi 1

A

putea provoca inceputul de incendiu. \j ) '
(2) Defectiunile vor fi remediate imediat dupé semnalarea lor in cazul cind acestva survin pe

parcursul procesului tehnologic.

Art. 649. Pentru evitarea depunerilor de puzderii, scam3 de acoperisuri, se vor lua misuri
permanente de intretinere in stare buni a instalatiei de transport pneumatic, eventualele depuneri
vor fi inlaturate siptimanal.

Art. 650. Se vor indepirta in permanentd orice depuneri de praf sau scame de pe electromotoare,
corpuri de iluminat, tubulaturi, conducte automate, tablouri electrice etc.

Art. 651. Camerele de praf de la instalatiile de desprifuire se vor curita periodic in functie de
capacitatea lor.

Art. 652. Fibrele si deseurile din jur si de sub masgini vor fi manipulate numai cu unelte de lucru
sau materiale care nu produc scantei.

Art. 653. Lubrifiantii folositi bentru ungerea utilajelor vor fi depozitati in spafii amenajate special
(dulapuri metalice, camere, butoaie perfect etange).

Art. 654. Pentru a se putea actiona rapid in caz de incendiu este interzisd blocarea hidrantilor si a
surselor de apa.

Art. 655. Depozitarea materiei prime in procesul tehnologic interfazic, se va face numai in locuri
speciale, marcate, nedepisind cantitatea necesars unui schimb.

Art. 656. La secfiile de prelucrare a materialelor de incleiere, stocurile zilnice se vor depozita
separat pe suprafetele destinate in acest scop.

Art. 657. Uscitoarele pentru puzderie vor fi supravegheate permanent, pentru a nu depisi
temperatura critica.

Art. 658. (1) Uscétoarele, vor fi golite de puzderie la fiecare oprire de durati mai lungs,
micgorind-se treptat temperatura.

(2) Acestea se vor curifa periodic de praf (depunerile de pe fasciculele de tevi, conducte termice
si de evacuare a vaporilor etc.)

Art. 659. Echipamentele tehnice se vor curdfa de praf si se vor verifica periodic, pentru o buni
functionare si in deplina securitate.

Art. 660. In cazul declansdrii incendiului in sectiile de productie mentionate mai sus, se va

proceda astfel;

alarmare stabilit;
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b) se va intrerupe alimentarea cu curent electric, cu exceptia liniei care alimenteaz
pompa de incendiu;

¢) se procedeazi la localizarea si stingerea incendiului cu mijloacele din dotare, se
organizeazi evacuarea materiei prime si a produselor dinsectie;

a) intervenfia de stingere se organizeazi de citre conducitorul locului de muncs
conform planului de interventie péni la sosirea serviciului privat pentru situatii de

urgen{d, sau a celorlalte servicii de urgents.

2.5.5 Producerea fibrelor
Art. 661. Transportul puzderiei si al deseurilor rezultate in procesul de prelucrare a inului,
canepei, bumbacului se face cu instalatii de transport pneumatic sau cu mijloace de transport auto
special amenajate, astfel:

a) conductele de transport pneumatic vor fi intretinute in permanentd in stare de
functionare corespunzitoare, evitandu-se imprastierea puzderiei in jurul lor. In cazul
infundérilor, puzderia sau deseurile evacuate vor fi transportate in aceeasi zi;

b) drumurile de acces pe care circuld mijloacele care transporti puzderia vor fi curdtate
zilnic.

Art. 662. (1) Depozitele de puzderie vor fi amenajate §i amplasate izolat fafa de girezile de in si
canepd si de cladiri si vor fi imprejmuite cu plase de sdrma pentru retinerea puzderiei.
(2) Pentru evitarea extinderii unui eventual incendiu, depozitul in aer liber va fi prevézut cu o zoni
de protectie de 5 m latime, care va fi Curatatd i aratd in permanent3.
Art. 663. Cantititile de puzderie care se vor depozita in siloz nu vor depisi consumul pe 24 ore.
Art. 664. (1) In caz de incendiu Ia depozitul de puzderie si sala de cazane, se vor lua urmitoarele
masuri:

a) intreruperea imediati a alimentirii cu combustibil prin oprirea electromotoarelor,

injectoarelor, Inchiderea vanelor, usilor intre depozit si sali;

b) se valocaliza inceputul de incendiu cu mijloacele de stins dindotare;

¢)  se vor anunfa pompierii prin mijloacele stabilite de alarmare;

d) se vor evacua eventualele materiale.

(2) Operatiile de mai sus se executi de citre fochisti, sub indrumarea responsabilului de cazane pana

I"'!:P'CN”. 'le ..Jl H\h"l

la sosirea serviciului privat pentru situafii de urgenti/serviciilor de urg tévwfes‘i' t&N tare,
ﬁ{ 111%1

care preiau conducerea operatiilor.
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3. IDENTIFICAREA, EVALUAREA $I IMPLEMENTAREA MASURILOR DE
APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

Art. 665. In conformitate cu art. 19 litera b din Legea 307/2006 privind apdrarea impotriva
incendiilor, republicats, administratorul sau conducitorul institutiei, dupi caz, are obligatia si
asigure identificarea, evaluarea si implementarea misurilor de apirare impotriva incendiilor

conform criteriilor stabilite.

Art. 666. Criteriile privind obligatia identificérii, evaludrii §i implementirii masurilor de apérare

Impotriva incendiilor se elaboreazi de citre Impecto:it%ﬁmeral pentru Situatii de Urgents si se
"'—: gt ARttt

aprobd prin ordin al ministrului afaceri 'Y*xmtﬂmam ‘c%re 68 pubhca in Monitorul Oficial al

sl 08
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4. CRITERII DE DOTARE CU MIJLX{A{CE TEHNICE DE APARARE

IMPOTRIVA INCENDIILOR SPECIFICE CONSTRUCTIILOR,
INSTALATIILOR, UTILAJELOR, ECHIPAMENTELOR SI ACTIVITATILOR
DIN SECTOARELE AGRICOLE

Art. 667. (1) Normele de dotare cu masini, instalatii, utilaje, aparaturs, echipament de protectie si
substante chimice pentru apérarea impotriva incendiilor (Anexele 1-4), se aplici in toate
activitdfile din sectoarele agricole pentru:

a) exploatarea, intrefinerea si repararea constructiilor, instalatiilor, utilajelor si
aparaturii, recoltarea, transportul i depozitarea produseloragricole;

b) depozitarea, manipularea §i fransportul materialelor, substantelor combustibile,
furajelor si plantelor tehnice precum si a altor produse periculoase;

c) proiectarea §i executarea lucrarilor de constructii, montaj pentru realizarea noilor
investitii, ~modernizirilor, retehnologizirilor, schimbarilor de destinatie,
transformérilor sau extinderilor;

(2) Obligatiile si raspunderile privind dotarea cu magini, instalatii, utilaje, aparaturs, echipament
de protectie si substante chimice destinate apararii impotriva incendiilor, precum organizarea i
desfdsurarea acestei activititi sunt reglementate In acest capitol.

Art. 668. La stabilirea dotirii unjtﬁtilor cu ma$ini, instala]‘,ii, utilaje, aparaturﬁ, echi te de
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specificul fiecarei unitfi, se va tine seama de urmatoarele criterii generale: NESEE, 5. £/

a) importanta economici §i sociala a unitafii; \ |

b) categoriile de pericol de incendiu ale proceselor tehnologice; clasele de perisulozitate
ale materialelor gi substantelor existente in unitate; clasele lichidelor combustibile;
proprietdfile fizica-chimice ale materialelor si substantelor care determini
comportarea la foc a acestora; densitatea de sarcini termicd, pe baza cireia se
determina riscul de incendiu;

¢) stocul de produse combustibile din instalafiile tehnologice si categoriile depozitelor
de lichide si gaze combustibile din unitate; posibilitatea de golire rapidi sau
transvazare a produselor din instalatii ori rezervoare s1 de evacuare a materialelor de
constructii;

d) numirul de persoane aflate in cladiri cu aglomerdri de persoane si posibilititile de
evacuare in timp util a acestora in caz de incendiu;

€) gradul de rezistenti la foc al constructiilor §i rezistenti la foc al elementelor portante;

) iniltimea si numirul de niveluri ale constructiilor i posibilititile de acces;

g) gradul de protectie impotriva incendiilor asigurat prin proiectare §i executie, precum
si pe timpul exploatirii; inclusiv prin moderniziri, retehnologlzan reprofiléri,
schimbéri de destinatie si mirirea gradului de siguranti; caracteristicile tehnico-
tactice §i parametrii de functionare ai sistemelor de protectie impotriva incendiilor
(pompe si retele de ap, masini, instalatii si utilaje de stingere etc.);

h)  gradul de siguranti si protectie intrinsec al instalatiilortehnologice;

i)  gradul de ocupare al teritoriului unitatii cu constructii, instalatii, depozite, dispersarea
constructiilor, instalatiilor si depozitelor;

J)  sursele de alimentare cu apé (debite, presiuni, capacitate) ce pot fi utilizate in caz de
incendiu, existente in unitate sau in apropierea acesteia;

k) alimentarea cu energie electrica a instalatiilor tehnologice cu foc continuu sau cu grad
ridicat de risc in exploatare, precum §i a sistemelor de protectie impotriva incendiilor;

1) existenta si starea drumurilor si a celorlalte cii de acces pentru interventie;
practibilitatea acestora;

m) efectele negative ale agentilor tehnici, chimici, electromagnetici ori biologici care pot
interveni in caz de incendiu asupra constructiilor, instalatiilor si utilizatorilor;

n) numérul de incendii simultane, estimat conform normelor §1 prescriptiilor te

0) capacitatea de apirare impotriva incendiilor;
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p) conceptia de interventie stabiliti prin variantele planului deinterventie; \NESC—?—«- e B/

q) amplasarea unititii fatd de obiectivele sau localitatile apropiate (distan;e\,"\sﬁistehta
drumurilor §i starea acestora), precum si dotarea obiectivelor vecine cu auto‘ép‘éciale
de stingere a incendiilor; distanta fafa de structura serviciilor de urgentd profesioniste
cea mai apropiati;

1) posibilititile de acces pentru interventia la stingerea incendiilor, peste si printre liniile
de cale ferats;

s) necesitatea interventiei cu magini si alte mijloace in caz de calamitifi naturale.

Art. 669. Alegerea tipurilor de magini, instalatii, utilaje si mijloace de interventie, precum si a
substantelor de stingere, indicate in Anexele 3- 4, se face in functie de:

a) caracteristicile constructive ale constructiilor si instalatiilor;

b) proprietitile fizico-chimice ale substantelor si materialelor combustibile existente
precum si a elementelor de constructii si materialele care trebuie ricite;

¢) pericolul producerii unor explozii, avarii, reactii chimice sau alte fenomene care pun
in pericol securitatea personalului sl integritatea bunurilormateriale;

d) posibilititile de actionare in spatii inchise, in subsolur, la Inélfime sau in mediicu
nocivitate marits;

e) eficienta agentilor de stingere (pe bazi de ap3, incluzand spumele si solutia chimici
apoasa, pulbere, dioxid de carbon, halon, cu agent curat) si compatibilitatea acestora,
corelate cu optiunea economici prioritard pentru folosire;

) posibilititile de utilizare in timp util, a utilajelor de interventie previzute a fi folosite
de citre personalul desemnat.

Art. 670. Prezentele norme stabilesc masurile de organizare si desfisurare a activitdtii de dotare
precum si criteriile de bazi pentru dotarea unitdtilor cu activitifi din sectoarele agricole cu
mijloace destinate aparirii impotriva incendiilor.

Art. 671. (1) Prezentele norme nu au un caracter limitativ urméind ca tn mod obligatoriu s3 fie
dezvoltate si adaptate de fiecare unitate, potrivit specificului respectiv, in functie de noi procese
tehnologice si de aparitia unor mijloace de aparare impotriva incendiilor decat cele existente.

(2) Pentru situatiile necuprinse in norme este necesar si se faca dotiri dupé caz, prin analogie,
dupd prevederile actelor normative, dupd instructiunile furnizoruluj si pe baza unei temeinice
analize tehnice de citre proiectantul pentru investitii §i de agentii economici ai unitdfilor in

exploatare,
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2) In acest SCOp se va fine seama si de instructiunile furnizorului de agre'geté, instalatii,
\

Art. 673. Prezentele norme vor fi revizuite si completate ori de céte ori' este necesar, in scopul

echipamente, substante etc.

realizérii unor dotéiri care si asigure securitatea deplini a unitifii impotriva incendiilor.

Art. 674. Prezentele norme se aplica cumulativ cu actele normative in vi goare .

Art. 675. In unititile In care se desfiisoard activititi proprii unei alte ramuri a economiei
nafionale, pentru care in prezentele norme nu existd prevederi, se vor aplica prevederile normelor

specifice elaborate de ministerele de resort.

4.1 Echiparea cu instalatii de detectie, semnalizare gi avertizare, respectiv de stingere a
incendiilor

Art. 676. Echiparea cu instalatii de detectie, semnalizare $i avertizare, respectiv de stingere a
incendiilor se asigurd in functie de destinatie, tip de constructie si vulnerabilitate la incendiu,
potrivit prevederilor reglementirilor tehnice de proiectare si executare a constructiilor si
instalatiilor, precum §i a altor reglementiri de specialitate.

Art. 677. In exploatare este obligatorie verificarea periodicd si intretinerea corespunzitoare a
instalatiilor de detectie, semnalizare sl avertizare, respectiv de stingere cu care sunt echipate
spatiile, constructiile, instalatiile, utilajele i echipamentele, astfel incat si se asigure functionarea
acestora la parametrii proiectati, conform documentatiilor tehnice intocmite de proiectant

respectiv instructiunilor furnizate de producétorii de echipamente.

4.2 Dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor
Art. 678. (1) Incaperile, spatiile, constructiile si incintele se doteazi cu mijloace tehnice de
apdrare impotriva incendiilor in functie de destinatia, natura si nivelul riscului de incendiu al
acestora.
(2) La alegerea tipului de stingdtor sau a altor aparate de stins incendii se are in vedere atit natura
materialelor §i substantelor existente in spafiul protejat cat si compatibilitatea agentului de
stingere cu materialele care ard.
Art. 679. (1) Cladirile se doteazi cu stingdtoare corespunzitoare claselor de incendiu din
incéperile i spatiile respective.
(2) Pentru dotarea cu stingdtoare portative se are in vedere asigurarea unui stingfitor a cirui

performanti de stingere trebuie si fie cel putin conformi cu focare 21 A, 113B, la
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maxima de:

2) 250 m* in cladirile civile (publice); \/ '
b) 200 m? in spatiile cu risc mic si mijlociu (mediu) de incendiu, stabilit conform normelor
tehnice in vigoare; ’ i
¢) 150 m? in spatiile cu risc mare si foarte mare de incendiu, stabilit conform normelor
tehnice in vigoare. 3
(3) In toate situatiile este obligatorie asigurarea de minimum doui stiilgétoare portative pentru
fiecare nivel al constructiei sau dupi caz, Incipere.
Art. 680. (1) In spafiile si Incéperile cu risc mare de incendiu cu aria mai mare de 500 m? se
previd si stingitoare transportabile,
(2) In incaperile in care se pot afla lichide combustibile se va asigura dotarea suplimentari cu un

sting&tor mobi; de minimum 50 kg sau 50 1, utilizate in cazul incendiilor clasa A, B la fiecare 500

m?,

Art. 681. Incintele precum si spatiile de productie si/sau depozitare se doteazi, in functie de

substantele utilizate si conditiile specifice, cu panouri (pichete) de incendiu.

4.3 Dotarea instalatiilor de protectie impotriva incendiilor cu accesorii de trecere a
apei §i de producere a spumei
Art. 682. Hidrantii interiori de incendiu se doteazi cu accesoriile previzute de reglementirile in
vigoare (conform SR EN 671-2). Se pot utiliza si hidranti interiori cu furtun semirigid (conform
SR EN 671-1) si presiune permanents péni la teava de refulare.
Art. 683. (1) Hidrantii de incendiu exteriori de fnalti presiune (la care interventia se poate
asigura prin racordarea liniilor de furtun direct Ia hidrantii subterani sau, dupé caz, supraterani) se
doteazi conform reglementrilor in vigoare.
(2) Aceste materiale se péstreazi, dupi caz, in cutii, dulapuri, cirucioare pentru furtun sau la
serviciul de pompieri, astfel amplasate Incat si se poati interveni operativ in caz de incendiu.
Art. 684. Instalafiile de hidranti interiori si exterior, vor fi dotate si cu aparatura necesars

verificarii debitelor si presiunilor din reele (manometre, debitmetre).

4.4 Dotarea de rezervi

Art. 685. Pentru inlocuirea operativi in caz de nevoje a materialelor din dotare, unititile vor avea

asiguratd urmatoarea rezervi minims:
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b) 5 % din tevi de refulare, chei pentru hidranti, garnituri si alte accesorii; "\\ i ; ‘

¢) 50 % din cantititile de substante chimice necesare pentru incircarea sﬁngéHmelor
portative si transportabile cu Spumé mecanici;

d) 10 % din totalul stingtoarelor (portative si transportabile);

) 5 —25 % din totalul capetelor de sprinkler montate, calculaty separat pentru fiecare
tip, dar nu mai putin de 30 buciti (procentul mai mare se asiguri la un numar mai mic
de capete montate);

) 25 % din fiecare tip de capete de drencere montate, dar nu mai putin de 10 buciti
(procentul mai mare se asigurd la un numar mai mic de capete montate);

8) 10 % din totalul elementelor fuzibile de declansare automati folositi la dispozitivele
de protectie la foc (dispozitivele de evacuare a fumului, a gazelor fierbinti, clapete
antifoc, usi sau obloane antifoc etc.);

h) 525 % din totalul de detectoare $i/sau butoane de semnalizare a incendiilor, dar nu

mai putin de 15 buciti din fiecare.

4.5 Organizarea si functionarea serviciilor private pentru situatii de urgenti
Art. 686. Obligativitatea constituirii serviciilor private pentru situatii de urgentd, precum si
organizarea §i functionarea acestora se stabileste pe baza Criteriilor de performantd privind
constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare §i private pentru situatii de urgents,
aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.
Art. 687. Echipamentul de protectie se asigursi gratuit membrilor serviciului privat pentru situatii
de urgentd potrivit prevederilor Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si

dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgents

S. Prevederi finale
Art. 688. Riscurile de incendiu si respectiv categoriile de pericol de incendiu, precum §i gradele
de rezistentd la foc ale constructiilor la care se face referire in prezentele norme de apirare
impotriva incendiilor, se stabilesc conform prevederilor reglementirilor tehnice in vigoare privind
securitatea la incendiu.
Art. 689. Verificarea gi intrefinerea instalatiilor, utilajelor, aparaturii i mijloacelor de prima

interventie, echipamentului de protectie si substantelor chimice pentru 4 triva

incendiilor, se fac conform prevederilor in vigoare.
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Art. 690. Conducitorii sunt obligati si aduci Ia indeplinire mésurile stabilite, asigurind
organizarea i desfisurarea activitatii de apdrare mpotriva incendiilor in domeniul lor de
activitate, potrivit prevederilor prezentelor norme.

Art. 691. Prezentele dispozitii se aplici cumulativ pentru fiecare caz in parte, constructie,
instalatii, amenajiri si alte spatii aferente constructiilor, indiferent de capitolul la care sunt
prevadzute, tinind-se seama de cazul cel maj defavorabil si avindu-se in vedere si prevederile
celorlalte acte normative specifice domeniului de apdrare impotriva incendiilor, care nu sunt

cuprinse in prezentele dispozitii.
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Art. 692. Arderea miristilor, stufului, tufarisurilor i vegetafiei ierboase din ariile protejate i de
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Anexa 1

NORME PRIVIND DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE TMPOTRIVA
INCENDIILOR, A MASINILOR AGRICOLE S1 DE TRANSPORT CARE PARTICIPA LA
RECOLTAREA CEREALELOR

MASINI SI UTILAJE
. Tractoare > Céte un stingitor cu pulbere cu performanta de stingere cel putin
conformi cu focarele 21 A si 113B (tip P6)
. Tractoare cu remorci » Céte doud stingitoare cu pulbere, cu performanta de stingere cel

putin conformi cu focarele 21 A si 113B (tip P6)

- Combine autopropulsate de | » Cate dousi stingitoare cu pulbere, cu performanta de stingere cel

recoltat cereale putin conforma cu focarele 21 A si 113B (tip P6)
. Motocositori > Cate doui stingitoare cu pulbere, cu performanta de stingere cel

putin conforma cu focarele 21 A si 113B (tip P6).

- Autoturisme, autocamionete, | » Cate un stingitor cu pulbere cu performanta de stingere cel

autocamioane si putinconforma cu focarele 8A si 34 B pentru autoturisme s 21A
autoincarcitoare §i 113B pentru autocamionete, autocamioane §i autoincircitoare,
- Autocamioane cu prelati »> Céte un stingitor cu pulbere, cu performanta de stingere cel putin

conformi cu focarele 21A si 113B.

PUNCT DE RECOLTARE IN LAN

Parcele cu suprafata de peste 50 ha comasate: NESCH 5. RS
Céte 1-2 pluguri sau discuri si mijloc de tractare aacestora, X ¢ -

- Una remorc# echipati cu urmitoarele mijloace de interventie: 5 sﬁngét{;aie cu
spumd, cu performanta de stingere cel putin conformi cu focarele 8A si 113B, 5
stingéitoare cu pulbere cu performanta de stingere cel putin conformi cu focarele
21A i 113B (tip SM6),, utilaje, unelte si alte mijloace tehnice de prima interventie
(5 coase, 10 — 15 mituri de nuiele cu coadé de minimum 3 m, 10 géleti cu api si un

rezervor de apd de minimum 500 litri, 1 cisterna remorcabili cy pompa).

Parcele cu suprafata de 10 — 50 ha comasate:

- un plug sau o grapi cu discuri si mijloc de tractare aacestora.
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O semiremorci echipatd cu urmitoarele mijloace de interventie: 2 stingitoare cu
spumd, cu performanta de stingere cel putin conformi cy focarele 8A si 113B, 2
stingdtoare cu pulbere, cu performanta de stingere cel putin conformi cu focarele
21A i 113B (tip P6), utilaje, unelte si alte mijloace tehnice de prima interventie (2 —

3 coase, 2 lopeti, 2 furci, 5 maturi de nuiele cu coadi de minimum 3 m, 4 -5 galeti

cu apd si un rezervor de apa de minimum 200 litri). R S e
wwér?ﬁﬁé’;ﬁo' st Gooarai parte - #
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Anexa 2 NESCHm 7
" .
NORME PRIVIND ECHIPAREA SI DOTAKE{A' CU MATERIALE SI MIJLOACE DE

APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR }1\’1} SECTOARELE DE CRESTEREA
ANIMALELOR, AVICOLE, DEPOZITE DE FURAIE §I PLANTE TEHNICE

1. Sectoarele de cresterea animalelor si avicole
1.1 Echiparea adiposturilor de animale $i péséri cu mijloace de prevenire a incendiilor
a) mijloace de iluminat:
- 2 buciti pentru fiecare addpost de animale mari (bovine, cabaline etc.);
- 1 bucati pentru fiecare addpost de animale mici (porcine, ovine etc.) sau hali pentru
pésari; _
b) instalatii de protectie contra trisnetului la adaposturile de animale mari prevazute si
executate conform normativului I 7/2011.
1.2 Dotarea adiposturilor de animale cu mijloace de evacuare:
a) sisteme care permit manevrarea usoard a usilor de evacuare atit din interiorul
addpostului cét si din exterior.
b) Sisteme de dezlegare simultans pe grupe de animale realizate conform normativului
in vigoare.
c¢) Mijloace de evacuare a animalelor (paturi, saci, foi de cort, dispozitiv de condus
pentru tauri, coguri de nuiele etc.) stabilite in raport cu felul animalelor si numarul
acestora

1.3 Dotarea adiposturilor de animale si pésari cu stingitoare deincendiu

Stingatoare presurizate | Sting#toare portative cﬂ
permanent cu spumd, cu |pulbere, cu performanta
performanta de stingere cel | de stingere cel putin

Nr. | Addposturi si alte constructii putin conforma cu focarele | conformi cy focarele

crt. | din sectorul zootehnic 8Asi 113B (tip SM6) 21A 5i 113B (tip P6)
w — [0}
289 84 |22 (18
S ga | z2 | P32 g
L 73 o 7
0 1 2 3
1. | Grajduri pentru cornute mari 200 1
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0 1 2 4
cabaline adulte

2. | Grajduri pentru tineret cabalin 200 1
si
taurin

3. | Grajduri pentru taurine in 200 1
sistem
gospodaresc (baby-beef) pani la
640 capete

4. | Matemnititi, crese pana la 100 200 1
capete

3. | Grajd taurine pentru carne peste 200 1
640 capete (baby-beef)

6. | Grajd pentru animale de 200 1
tractiune

7. | Grajduri pentru comnute marj si 200 1
cabaline de ras3

8. | Saivane pentru oj gi ingrésare 200 1
miei pani la 1000 capete

9. | Saivane pentru oj §i Ingrisare 200 1
miei peste 1000 capete

10.| Hale pentru porcine de gestatie, 200 1
tineret §i Ingrisare complexi

11, Hale porcine in sistem 200 1
gospodaresc

12, Hale pentru pisari in baterii, pui 200 1
carne, reproductie si selectie

13, Hale, adiposturi etc. de 200 1
cresterea animalelor mici pentry
carne §i blani

14| Stafie incubatie, sortare §i praf 200 :M‘T‘"ﬂ KT
de ous \\l |
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0 1 2 3 4 5
15, Magazii, depozite de 200 1 1 1
furaje  concentrate
15-100t
16, Magazii pentru depozitat furaje 200 1 1 1
17.| Bucétérii furajere 200 1 I 1
18.| Filtru sanitar 200 1 1 1
19. Pavilion sanitar veterinar 200 1 1 1
20, Atelier preparate din came 200 1 1 1

NOTA

- Pentru adiposturile de animale say pasdri avand o suprafafd mai mici decat cea
prevazuti in coloana 2, se asiguri dotarea cu un stingétor cu pulbere cu performanta de
stingere cel putin conforma cu focarele 21A i 113B.

- In cazurile in care addposturile de animale si pésdri sunt previzute cu instalatii, utilaje
§i aparate electrice nu se asigurd dotarea cu stingitoare cu pulbere.

- Addposturile de animale §i psdri echipate cu instalatii de api pentru addpat se
echipeazi, fiecare cu cite un furtun cu diametrul intre 20 — 50 mm, lungimea de
minimum 20 m si cu posibilititi de racordare la instalafia de adipat.

2. Dotarea depozitelor de furaje si plante tehnice

a) instalatie de protectie contra trasnetului;

b) céte 1 - 2 pluguri sau discuri pentru mineralizarea spatiilor de sigurant, in perioada
formirii depozitelor;

C) vase cu api, cte 200 litri apa pentru 50 m de sir3 amenajat sau 50 m de constructie
pentru finar;

d) scdri pentru urcarea pe sird In caz de incendiu (2 — 3 buciti cu lungimea de

minimum 4 m);

€) Imprejmuire realizati conform normelor in vigoare.
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3. Dotarea comuni a sectoarelor de cresterea animalelor si depozitelor de furajesi

plante tehnice

a) Sistem mecanic pentru alarmarea personalului din depozit in caz de incendiuy.

b) Sistem de anunfare a incendiilor la conducerea unittii si la serviciul de privat pentru
situatii de urgent3.

c) Instalatie de hidranti exteriori si statie de pompe previzute, executate i echipate cu
accesorii (furtun, fevi, hidranti portativi etc.), conform reglementirilor tehnice.

d) Pompi manuali pentru stingerea incendiilor, in cazul in care nu se dispune de refele de
hidranti avand o presiune permanentd de minimum 3 bari,

e) Posturi fixe de incendiy: cate un post pentru fiecare sector zootehnic sau avicol si
fiecare depozit de furaje si plante tehnice. Tn cazul iIn care in sector sunt peste patru
adposturi de animale sau suprafata depozitului depéseste 2000 m?, se suplimenteazi cu
céte un post de incendiu la Ppatru addposturi de animale, respectiv la 2000 m?2 depozit de
furaje §i plante tehnice.

f) Stingitoare transportabile cu pulbere, cu performanti de stingere conforms cel putincu
focarele IIB si I1IB (tip P50 sau P100): cate un stingétor pentru fiecare sector zootehnic
si fiecare depozit de furaje i plante tehnice. in cazul in care in sector sunt peste patru
addposturi de animale sau suprafata depozitului depéseste 2000 m? se suplimenteazi cu
céte un stingtor la patru adaposturi de animale, respectiv la 2000 m? depozit de furaje
si plante tehnice.

8) Rezerva intangibili de apa pentru incendiu, conform proiectului.

h) Racorduri la castele de apd hidrosfere, bazine, rezervoare si alte instalatii cu api pentru
racordarea maginilor gi motopompelor de stingere aincendiilor.

i)  Acumuliri de apa pe sursele naturale cu debit redus si rampe de alimentare a maginilor

si motopompelor de stingere a incendiilor Ia sursele de api dl&qgﬂf?@;gf@;ﬁ)ﬁnm wrAuri,

. insractor st Gopsial Dg /
lacuri etc.) Tiuadii e Uroent /;
VIiZA )
4. Echiparea postului fix de incendiu NESCH £/
a) Pentru sectoarele de cregterea animalelor si avicole: \\ §
L]

: ; ; , T
- 4 stingtoare portative cu pulbere, cu performanti de stingere cel putin/conformi cu
focarele 21A si 113B sau cu Spumd, cu performanti de stingere cel putin conform3 cu

focarele 8A si 113B (cu temperatura de functionare si pe timp de iarni tul de

stingere nu ingheats la temperaturd scizuts);
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b)

2 céngi cu coada de minimum 3m;

4 méturi de nuiele cu coads de minimum 3m;
2 furci cu coads;

4 gileti din tabl3,

Pentru depozite de furaje

4 stingatoare portative cu pulbere, cu performant3 de stingere cel putin conformi cu
focarele 21A si 113B (tip P6) sau cu Spumd, cu performanta de stingere cel putin
conformi cu focarele 8A si 113B (tip SM6) (cu temperatura de functionare si pe timp
de iarnd — agntul de stingere nu ingheat3 la temperatura scizuts);

4 céngi cu coadi de minimum 3 m;

4 furci cu coads;

8 mituri de nuiele cu coads de minimum 3m;

6 géleti din tabli;
4 coase; stk " /

inenaclo!
i TR o

4 lopeti sau cazmale, N
FLE &d
YicBt
N
NESI:-"'L-"" u‘
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Anexa 3

PRODUSE DE UZ FITO-SANITAR FOLOSITE IN AGRICULTURA $I MIULOACELE DE

STINGERE A IN CENDIILOR
:T-: Denumirea produsului Mijloace pentru stingerea incendiilor —!

[0

1

2

1

I. FUNGICIDE

A. Anorganice
B. Organo mercurice

C. Ditiocarbonati si derivati ai tiuramului
D. Derivati ai acidului carbamic si

benzimidazoli
E. Chinone

F. Derivati ai benzenului si fenolului

G. Dicarboximide

H. Amine, amide

L. Diazine si heterocicli diversi
J. Triazoli si imidazolj

K. Diverse

L. Antibiotice

M. Produse biologice

Pentru cele care ard, pulbere
$i jet de apa (numai la inceput)

Jet puternic de ap3

Spumanti, pulberi stingdtoare si jet de api

I1. INSECTICIDE

A. Organoclorurate

B. Organofosforice

a. de contact gi ingestie

b. sistemice
C. Carbamati
D. Piretroizi de sintez3
E. Biologice
F. Diverse

G. Amestecuri

H. Inhibatori ai metamorfozei artropodelor

L. Fumiganti

Stingdtoare cu spumi si pulbere, respectivi

jet de apa

Stingitoare cu spuma si pulbere, respectiv

jet de apa
Apia
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ITI. ACARICIDE

A. Carbinoli

B. Sulfone §i sulfonati
C. Organofosforice
D. Organometalice

E. Diverse

F. Amestecuri

Stingdtoare cu spuma si pulbere, respectiv

Jjet de apa

Stingétoare cu spuma si pulbere

IV. NEMATOCIDE,
DEZINFECTANTI AI SOLULUI

V. RONDENTICIDE,
MOLUSCOCIDE, REPELEN TI

VI. ERBICIDE

A. Ariloxiacizi

B. Benonitrili

C. Difenil eteri

D. Carbamati

E. Ureice substituite

F. Diazine

G. Triazine si triazinone

H. Imidazolinone

I. Amide

J. Compusi cu amoniy quternar
K. Toludine

L. Aminofosfonati

M. Derivati picolinici

N. Derivati ai benzofuranului
0. Ciclohexan dione

P. Sulfonilureice

Q. Arilfenoxi propionati

R. Alte grupe de erbicide

Stingdtoare cu spumsa si pulbere, respectiv

jet de apa
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

DEPARTAMFNTUL ?ENTRU SITUATH DE URGENTA Exemplar nr, |
i Nr. 74.014

Bucuresti, /.1.06.2020

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

55 Domnului lonut Catalin NICA
? - Secretar General al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

C’f’?f'é”/
s ? f".‘/,;)

S ,/,
\D\ i’

i
Stimate domnule Secretar General,

/ Prin adresa nr. 74.014 din 22. 05.2020, ati transmis spre avizare
Normele de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor

sectoarelor din domemul agricol. ‘
In urma analizarii prmectulu.l de reglementare tehnica, va inaintam alsturat

AVIZUL nr 1 din 18.06.2020 pentru »Normele de prevenire si stingere a

incendiilor specifice activititilor sectoarelor din domeniul agricol ”.

Cu stima,

INSPE “GENERAL
Genéral de bngada / m /
& . % )i G
Daq@fﬁa ul IAMANDI

W

T LEZVOLT i RURALE
unBINET 8ECRE ‘TAR GEMERAL |
NG00 0 2000,

S bt racmm

NESECRET

S ] OU. Dauu /UL AGHT . 40, STULUL 4, DUGUITS -

Telefon: 021 208 6150, Fax: 021 242 0990
Email: igsu@mai.gov.ro



