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II. PRESCRIPTII SPECIFICE ZONELOR/SUBZONELOR FUNCTIONALE CONSTITUITE

L - ZONA PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
L 1 - Locuinte de tip rural cu anexe gospodaresti si gradini cultivate pentru productie agricola,
L2 — Locuinte colective.

IS— ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICI]
IS 1 — Unitati socio-culturale;
IS 2 — Unitati comerciale si de servicii;

IS 3 — Unitati de invatamant.

Al - ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE

Al - Unitati industriale si de depozitare.

A2 - ZONA UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE

A2 — Unitati agro-zootehnice.

V - ZONA SPATII VERZI|

V 1 - Spatii verzi pentru protectia cursurilor de apa si zonelor umede;
V 2 - Culoare de protectie fatd de infrastructura tehnica;

V 3a - Parcuri, gradini publice, scuaruri si fasii plantate (publice);

V 3b - Amenajari sportive.
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TE - ZONA PENTRU CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE|
TE - Constructii tehnico-edilitare.

~ ~

GC - ZONA GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIRE
G1 - Gospodarie comunald, cimitire.

T - ZONA TRANSPORTURI
T 1 - Transporturi rutiere;
TA - Transporturi aeriene.

I11. PRESCRIPTII SPECIFICE UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA STABILITE:

ZP - ZONA DE PROTECTIE A MONUMENTELOR ISTORICE

<

ZP1 - Zona de protectie a monumentului Biserica ,,Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil” Amati.

IV. ZONE DIN EXTRAVILAN

ZONE REZERVATE PENTRU TERENURILE AGRICOLE

ZONE REZERVATE PENTRU TERENURILE FORESTIERE|

V. ANEXE
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REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT

PLANULUI URBANISTIC GENERAL
AL COMUNEI PAULESTI, JUDETUL SATU MARE

| - PRESCRIPTII GENERALE
1. ROLUL REGULAMENTULUI DE URBANISM:

In sensul Legii 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare:

Regulamentul general de urbanism reprezinta sistemul de norme tehnice, juridice si economice care
sta la baza elaborarii planurilor de urbanism si a regulamentelor locale de urbanism.

Regulamentul local de urbanism pentru intrega unitate administrativ-teritoriala aferent P.U.G
cuprinde si detalieaza prevederile referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor precum si de
amplasare, dimensionare si realizare a volumelor construite, amenajarilor si plantayiilor, materiale si
culori, pe zone, in conformitate cu caracteristicile architectural-urbanistice ale acestora, stabilite in baza
unui studiu de specialitate.

Prezentul Regulament local de urbanism expliciteaza si detalieazi prevederile cu caracter de
reglementare ale Planului Urbanistic General al Comunei Paulesti.

Dupa aprobare PUG si RLU devin opozabile in justitie.

Prevederile Regulamentului local de urbanism sunt diferentiate pentru fiecare unitate

teritoriala de referinta, zona si subzona a acesteia.

Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administratiei publice locale si se
aproba pe baza avizelor obtinute in conformitate cu prevederile Legii 350 din 6 iulie 2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 50/91 (republicata in
1997) privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu Ordinul
MLPAT nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare si continutul documentatiilor si HGR nr.
525/1996 (cu modificari ulterioare) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

2. BAZA LEGALA:

Regulamentul Local de Urbanism este elaborat in conformitate cu urmétoarele acte normative
specifice sau complementare domeniului urbanismului:

o Codul Civil —legea 287/2009 actualizata

e HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completarile si
modificarile ulterioare

o Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare

o Legeanr. 50/2001 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
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« Planul National de Amenajare a Teritoriului:
- Sectiunea I — Cai de comunicatie, Legea nr.71/1996
- Sectiunea a II-a — Apa, Legea nr.171/1997
- Sectiunea a I1I-a — Zone protejate, Legea nr.5/2000
- Sectiunea a [V-a - Reteaua de localitati, Legea 351 /2001 si 100 / 2007
- Sectiunea a V-a - Zone de risc natural, Legea nr.575/2001
- Sectiunea a VIlI-a — Zone cu resurse turistice, 2008
e Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare si continutul documentatiilor
« Legeanr. 18/1991 a fondului funciar
o Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare
o Ordonanta de urgenta nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare
« Legeanr. 7/1996 cu modificarile si completarile ulterioare privind cadastrul si publicitatea imobiliara
o Legeanr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
o Legea nr.24/2007 a spatiilor verzi, republicata, cu modificarile ulterioare prin Legea nr.47/2012
« Legea nr.46/2008 — Codul silvic
o Legeanr. 107/1996 a apelor
« Legea nr. 33/1996 exproprierea pentru cauza de utilitate publica
o Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor
« Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43-1997 privind regimul juridic al drumurilor
o Legeanr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia
e HGRnr. 162 /2002 privind depozitarea deseurilor
e OUG nr.12/1998 privind transportul pe Caile Ferate Romane
e Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea Precizarilor
privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor
tehnice pentru autorizarea constructiilor
o Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al
populatiei
o Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 43/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind incadrarea
in categorii a drumurilor nationale
o Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 45/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea
clasei tehnice a drumurilor publice
o Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea
lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale
o Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea
si realizarea strazilor in localitatile urbane
o Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea
si realizarea strazilor in localitatile rurale
e Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea §i autorizarea de
securitate la incendiu si protectie civila
e Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de
aparare impotriva incendiilor
e Ordinul M.L.P.A.T. nr. 1270/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a H.G. nr.
577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor locale, alimentarea cu apa a
satelor, conectarea la reteaua de electrificare si la retelele telefonice, astfel cum a fost modificat prin
H.G. nr. 211/1999
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Diferite reglementari tehnice in domeniu:

= Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic General, indicativ

GP038/99

Ghid privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism, indicativ GM — 007 — 2000

| 22/1999 — Normativ de proiectare si executare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a

localitatilor

= SR 8591/ 1997 — Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare

* SR 1343-1/1995 — Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati

= STAS 10859 — Canalizare. Statii de epurare a apelor uzate din centrele populate. Studii pentru
proiectare

= PE 101A/1985 — Instructiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a instalatiilor electrice
cu tensiunea peste 1 KV 1n raport cu alte constructii (republicat in 1993)

» PE 104/1993 — Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000
VvV

» PE 106/1995 — Normativ pentru constructia liniilor electrice de joasa tensiune

» PE 124 — Normativ privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor industriali si similari

» PE 125/1995 — Instructiuni privind coordonarea coexistentei instalatiilor electrice de 1....750 KV cu
linii de telecomunicatii

»  PE 132/1995 — Normativ de proiectare a retelelor electrice de distributie publica

= 1.RE-1p-3/1991 — Indrumar de proiectare pentru instalatiile de iluminat public

= 1.LI-Ip-5/1989 — Instructiuni de proiectare a incrucisarilor si apropierilor LEA de MT si JT fata de alte
linii, instalatii si obiective

= | 46/1993 — M.L.P.A.T. - Instructiuni privind proiectarea, executarea si exploatarea retelelor si
instalatiilor de televiziune prin cablu

= |D 17/1986 — MICh-MIp- Normativ departamental pentru proiectarea si executarea, verificarea si
receptionarea instalatiilor electrice In zone cu pericol de explozie

= 1.6 PE/1997 —Normativ experimental pentru proiectarea si executarea sistemelor de distributie gaze
naturale cu conducte de polietilena

= ].6/1998 — Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

= 3915/1994 — Proiectarea si construirea conductelor colectoare si de transport gaze naturale

» Diferite alte reglementari tehnice in domeniu;91/N/912-CP/1996 — Ordinul M.L.P.A.T. si ONCGC
pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului retelelor
edilitare in localitati

= 1645/CP-2393/1997 — Ordinul Ministerului Industriilor si Comertului si ONCGC pentru aprobarea
Metodologiei privind executarea lucrarilor de cadastru energetic

3. DOMENIU DE APLICARE:

3.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism este parte integrantd a Planului Urbanistic General al
comunei Paulesti.

3.2 Regulamentul local de urbanism cuprinde si detalieaza prevederile referitoare la modul de utilizare a
terenurilor si de amplasare, dimensionare si realizare a constructiilor in intravilanul comunei Paulesti.

3.3. Pentru terenurile noi introduse in intravilan care necesita parcelari/reparcelari realizarea de drumuri
pe trasee noi sau lucrari de dezvoltare a infrastructurii edilitare, in vederea construirii se vor intocmi
Planuri Urbanistice Zonale. Acestea se vor elabora respectand prevederile Planului Urbanistic General si a
Regulamentului Local de Urbanism aferent, asigurand dezvoltarea coerenta a comunei Paulesti.

3.4. Prezentul regulament are caracter operational si este opozabil in justitie. Prevederile sale permit
autorizarea directa, cu exceptia derogarilor si situatiilor speciale, in care se impune elaborarea unor Planuri
Urbanistice Zonale.
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Prin derogare se intelege modificarea conditiilor de construire: functiuni admise, regim de construire,
inaltime maxima admisa, distante minime fata de limitele parcelei, POT, CUT.

Modalitatile de autorizare in cazul derogarilor sunt urmatoarele:
* modificarea regimului de construire, functiunea zonei, indltimea maxima admisa, coeficientul de
utilizare a terenului, procentul de ocupare a terenului, retragerea cladirilor fatd de aliniament si
distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale cladirilor,
materialele admise — se realizeaza in baza intocmirii unui Plan Urbanistic Zonal.
* Planul urbanistic de detaliu are caracter exclusiv de reglementare specificd pentru o parceld in
relatie cu parcelele invecinate. Planul urbanistic de detaliu nu poate modifica planurile de nivel superior,
ci doar poate detalia modul specific de construire in raport cu functionarea zonei si cu identitatea
architecturala a acesteia, in baza unui studiu de specialitate. PUD-ul reglementeaza retragerile fata de
limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesele auto si pietonale, conformare architectural-
volumetrica, modul de ocupare a terenului.

3.5. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se face numai in conditiile in care acestea
nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism si Codului Civil. Aprobarea unor
modificari ale Planului Urbanistic General si implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate
face numai cu respectarea procedurii de avizare - aprobare pe care a urmat-o documentatia initiala.

4. CORELARI CU ALTE DOCUMENTATII:

Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General preia prevederile cuprinse in
documentatii de urbanism sau amenajare a teritoriului elaborate anterior:

- Planul de Amenajare a Teritoriului National, cu cele sase sectiuni aprobate.

- Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean, Judetul Satu Mare.

5. CONDITII DE APLICARE:

5.1. Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Codului Civil si a Regulamentului General de
Urbanism, le detalieaza si le aplica in corelare cu conditiile specifice de dezvoltare a comunei Paulesti.
5.2. Pentru zonele de extindere, situate intre intravilanul existent si intravilanul propus, care necesita
lucrari de parcelare/reparcelare, realizarea de drumuri pe trasee noi sau lucrari de dezvoltare a
infrastructurii edilitare este obligatorie elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale, aprobate conform
legii.

5.3 Pentru zonele centrale ale localitatilor, zonele de protectie a monumentelor, a complexelor de odihna
si agrement, a parcurilor industriale, a parcelarilor sau a altor zone stabilite conform plansei anexate de
Unitati Teritoriale de Referinta, se impune elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale, conform Legii
350/2001 a Urbanismului si Amenajarii Teritoriului cu completarile si modificarile ulterioare.

5.4 Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism vor fi permanent corelate cu evolutia
legislatiei cu caracter general, precum si cu cea a legislatiei de specialitate, relevante pentru activitatea
de urbanism §i amenajarea teritoriului.

6. CONDITII DE CONSTRUIBILITATE A PARCELELOR:

6.1. Conditiile pe care o parcela trebuie sa le indeplineasca pentru a fi construibild vor fi detaliate in
capitolele de mai jos pentru fiecare zona functionala si Unitate teritoriala de referinta in parte si vor face
referire la urmatoarele aspecte:

* posibilitate de acces de la drum public sau privat;

* suprafata minima a parcelelor pentru a fi construbile;
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e front minim la strada;

* retrageri minime obligatorii.
6.2. Este permisa divizarea unui lot in maximum trei parcele alaturate care sa indeplineasca conditiile de
construibilitate; impartirea lotului in 4 sau mai multe parcele distincte se va face in baza unui P.U.Z de
parcelare conform legii. Pentru un numar mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelarii si
executarea constructiilor cu conditia adoptarii de solutii de echipare colectiva care sa respecte normele
legale de igiena si de protectie a mediului.

7. DIVIZIUNEA TERENULUI iN ZONE, SUBZONE SI UNITATI TERITORIALE DE
REFERINTA:

7.1. Zona functionala este o parte a teritoriului unei localitati, in care, prin documentatia de
amenajare a teritoriului si de urbanism, se determina functiunea dominanta existenta si viitoare. Zona
functionala poate rezulta din mai multe parti cu aceeasi functiune dominanta (zona de locuit, zona
activitatilor industriale, zona spatii verzi, etc). Zonificarea functionala este actiunea de impartire a
teritoriului in zone functionale.

7.2. Unitatea teritoriala de referinta (UTR) este 0 subdiviziune urbanistica a teritoriului unitatii
administrativ-teritoriale, delimitata pe limite cadastrale, caracterizata prin omogenitate functionala si
morfologicd din punct de vedere urbanistic si arhitectural, avand ca scop reglementarea urbanistica
omogena. UTR se delimiteaza, dupa caz, in functie de relief si peisaj, cu caracteristici similare, evolutie
istoricd unitard intr-o anumitd perioada, sistem parcelar si mod de construire omogen, folosinte de
aceeasi natura a terenurilor si constructiilor, regim juridic al imobilelor similar.

Impartirea teritoriului in unititi teritoriale de referintd (denumite in continuare UTR) s-a facut
conform plansgei anexate de Unitati Teritoriale de Referinta.

7.3. Structura continutului Regulamentului Local de Urbanism:

Fiecare dintre zonele si unitatile teritoriale de referinta - UTR fac obiectul unor prevederi organizate
conform urmatorului continut:

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI
SECTIUNEA | : UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 UTILIZARI ADMISE
ARTICOLUL 2 UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
ARTICOLUL 3 UTILIZARI INTERZISE

SECTIUNEA I1: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME,
DIMENSIUNI)

ARTICOLUL 5 AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

ARTICOLUL 6 AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE Sl
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ARTICOLUL 7 AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE
ACEEASI PARCELA
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ARTICOLUL 8 CIRCULATII SI ACCESE

ARTICOLUL 9 STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR

ARTICOLUL 10 INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
ARTICOLUL 11  ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
ARTICOLUL 12 CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

ARTICOLUL 13 SPATII LIBERE S1 SPATII PLANTATE

ARTICOLUL 14  IMPREJMUIRI

SECTIUNEA I11: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE S| UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
ARTICOLUL 16 COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

8. OBSERVATII

8.1. La autorizarea oricdrui fel de constructie in extravilan se vor avea 1n vedere prevederile Ordinului
nr. 34/N/M30/3422/42.21 din 1995 al MLPAT, MAPN, MI, SRI pentru aprobarea Precizarilor privind
avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului prin care se reglementeaza distantele
minime de amplasare a constructiilor fata de obiectivele cu caracter special.

8.2. Planul aferent Regulamentului Local de Urbanism cu indicarea unitdtilor teritoriale de
referintd este prezentat in anexd. Pentru fiecare investifie noua se va elibera un Certificat de
Urbanism in care se va preciza, in functie de UTR-ul in care se gaseste parcela pe care se doregste
realizarea investitiei respective, regimul tehnic de construibilitate conform articolelor din RLU.
Regimul tehnic din RLU va fi completat direct in Certificatul de Urbanism eliberat sau ca anexa la
acesta, cu obligativitatea respectarii intocmai a conditiilor impuse.

8.3. Autorizarea executarii tuturor constructiilor va tine seama de zonele de servitute, protectie si de
zonele de interdictie, stabilite prin Planul urbanistic general.

8.4. Autorizarea constructiilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia celor care au drept scop
limitarea acestora este interzisa (conform Regulamentului General de Urbanism, HGR 525/ 1996 Art.10
Expunerea la riscuri naturale), pana la realizarea studiilor si lucrarilor care sa conduca la eliminarea
acestor riscuri. In sensul prezentului regulament, prin zone de risc natural se intelege aluneciri de teren
si zone inundabile.

PRESCRIPTII GENERALE CU PRIVIRE LA:

Monumente istorice:

1. Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de proprietate sau de starea lor

de conservare.

2. Interventiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza si cu respectarea avizului

emis de catre Directia Judeteanid pentru Cultura si Patrimoniu National Satu Mare sau dupa caz, Ministerul

Culturii si Patrimoniu National.
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3. In sensul Legii 422 din 18.07.2001 republicati, interventiile care se efectueazd asupra

monumentelor istorice sunt:

- Lucrari de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare. restructurare, amenajari

peisagistice si de punere in valoare, care modificd substanta sau aspectul monumentelor istorice

- Executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;

- Amplasarea definitivi sau temporard de imprejmuiri, constructii de protectie, piese de mobilier

fix, panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de insemne pe si in monumente:

- Schimbari ale functiunii sau destinatiei monumentelor, inclusiv cele temporare;

- Stramutarea;

- Amenajari cai de acces, pietonale, carosabile, utilititi anexe, indicatoare, inclusiv in zonele de

protective.

4, Autorizatia de construire, de desfiintare, precum si cele referitoare la interventiile prevazute

mai sus se eliberazd numai pe baza si in conformitate cu avizul emis de catre Directia Judeteand pentru

Cultura si Patrimoniu National Satu Mare sau dupi caz, Ministerul Culturii si Patrimoniu National.

5. Interventiile care se efectueaza asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care

se afld 1n zone de protectie a monumentelor istorice se autorizeazd numai numai pe baza si in conformitate

cu avizul emis de catre Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu National Satu Mare sau dupi caz,

Ministerul Culturii si Patrimoniu National.

6. Reglementarile urbanistice pentru monumentele istorice si zonele lor de protectie sunt

prezentate 1n cadrul articolelor aferente UTR ZP, stabilite conform legii in vigoare.

Zone protejate:

In sensul Legii 5/2000, zone protejate sunt zonele naturale sau construite, delimitate geografic

si/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural si/sau cultural si sunt declarate ca atare pentru

atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu.

In conditiile legii si in baza avizului Ministerului Culturii si Cultelor, in scopul protejirii valorilor

de patrimoniu cultural ce au determinat instituirea zonei construite protejate, autorititile publice locale pot

institui servituti, pot interzice desfiintarea sau modificarea constructiilor.

Cladiri cu valoare arhitecturala si istorica:

1. Se propune elaborarea unor studii privind arhitectura traditionald care vOr avea ca SCop

identificarea caselor si constructiilor valoroase din punct de vedere arhitectural si istoric. Pentru fiecare din
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acestea se vor intocmi fise analitice care sa prezinte localizarea lor in plan, descrieri si propuneri pentru

interventii.

2. Orice fel de interventie asupra clddirilor cu valoare traditionald se va realiza numai pe baza

si in conformitate cu avizul Directiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniu National Satu Matre.

3. Se vor lua méisuri de constientizare a proprietarilor si de asemenea a locuitorilor de faptul ca

aceste cladiri reprezintd marturii importante ale autenticitatii si identitatii locale:

Masuri generale pentru protectie:

Pentru casele traditionale:

- Referitor la parcelar: se recomanda mentinerea parcelarului traditional;

- Referitor la constructii: Se admit lucrari de reabilitare/modernizare cu urmatoarele conditii:

o

o

si se pastreze arhitectura vernaculara;

se vor pastra elementele originale ale cladirilor - volumetria, panta si apele acoperisului,
elementele traditionale specifice arhitecturii locale (tarnatul, parapetul traforat, foisorul
cu fronton traforat, etc.); nu se va modica raportul plin/gol al fatadelor;

se vor folosi materiale naturale/traditionale - lemn, piatra, iar pentru invelitori tigla sau
tabla finista fara stralucire; se interzice folosirea materialelor stralucitoare, cromate,
inox;

se vor folosi culorile pastelate, discrete, in special cele traditionale; pentru invelitori se
vor evita culorile puternice, se recomanda caramiziu sau maro;

se recomanda pastrarea prin reconditionare a ferestrelor initiale, prin mentinerea
tamplariei si dispunerea canatelor; se va evita montarea sticlei fumurii sau oglindate si a
tamplariilor PVC;

se vor evita montarea usilor decorative cu elemente de sticla oglindatd, utilizarea
placajelor PVC, a materialelor plastice de tip policarbonat, folosirea tencuielilor
decorative granulate, placarea soclurilor cu imitatii de piatra, decorarea parapetelor pline
cu decupaje in forme straine locului;

Se vor evita amplasarea intalatiilor/echipamentelor tehnice pe fatadele cladirilor (antene

TV, contoare, etc).

Pentru constructii noi in gospodarii traditionale:

- se admite realizarea de constructii noi cu urmatoarele conditii:

o

PUG PAULESTI

sa contribuie la punerea in valoare a cladirii cu valoare traditionald, sd nu obtureze

cladirea existenta si sa nu afecteze aspectul de ansamblu al situlut;
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o sa se realizeze in conditiile necesitatilor actuale de confort, imbinand tehnologiile

moderne cu elemente de arhitectura vernaculara (tarnat, foisor, etc);
o sd nu reprezinte o interventie agresiva asupra sitului;
o Se recomandad evitarea desfiintarii anexelor cu specific traditional (suri, gabanase,

fantani, etc) In scopul edificariii de noi constructii.

Pentru anexele gospodaresti cu valoare traditionala:

- Se recomanda menginerea si intretinerea anexelor gospodaresti cu valoare arhitecturala si
istorica datoratd in principal expresivitatii materialelor si a modului de punere in opera a
acestora;

- Pentru reabilitdri se vor lua in considerare urmatoarele recomandari:

o se vor pastra elementele originale ale cladirilor - volumetria, panta si apele acoperisului,
elementele traditionale specifice arhitecturii locale, nu se va modifica raportul plin/gol;

o se vor folosi materiale naturale/traditionale - lemn, piatra, iar pentru invelitori tigla;

o se vor folosi culorile pastelate, discrete, in special cele traditionale;

o se vor pastra prin reconditionare portile originale din lemn, timpanele din lemn traforat

si decoratiunile din lemn.

Ansambluri/gospodirii cu valoare arhitecturali si istorici:

- se vor lua in considerare recomandarile mentionate mai sus pentru casele traditionale si anexele
gospodaresti cu valoare traditionala;

- se recomanda pastrarea modului de organizare a gospodariilor, mentinute integral in forma
originald de ocupare a terenului, prin evitarea edificarii de noi constructii;

- modernizarea constructiilor se poate face doar prin pastrarea elementelor traditionale de limbaj
arhitectural si cu mentinerea regimului de indltime actual, precum si cu respectarea modului

traditional de ocupare a curtii.

Pentru cladirile publice:

- Se recomanda intretinerea cladirilor prin pastrarea elementelor initiale;

- Renovarea/modernizarea cladirilor se va realiza cu urmatoarele conditii:

o se vor pastra elementele originale ale cladirilor - volumetria, panta si apele acoperisului,
elementele traditionale specifice tipului de arhitectura folosit, nu se va modica raportul

plin/gol al fatadelor;
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o se vor folosi materiale naturale/traditionale - lemn, piatrd, iar pentru invelitori tigla sau

tabla finista fara stralucire; se interzic materialele stralucitoare, cromate, inox;

o se vor folosi culorile pastelate, discrete, in special cele traditionale; pentru invelitori se
vor evita culorile puternice, se recomanda caramiziu sau maro;

o se recomandd pastrarea prin reconditionare a ferestrelor initiale, prin mentinerea
tamplariei si dispunerea canatelor; se va evita montarea sticlei fumurii sau oglindate si a
tamplariilor PVC; in cazul in care la renovarile anterioare nu au fost realizate conform
proiectului initial, se recomandd ca la viitoarele interventii sa se revind la formele
initiale;

o se vor evita montarea usilor decorative cu elemente de sticla oglindatd, utilizarea
placajelor PVC, a materialelor plastice de tip policarbonat, placarea soclurilor cu imitatii
de piatra, decorarea parapetelor pline cu decupaje in forme straine locului;

o Se vor evita amplasarea intalatiilor/echipamentelor tehnice pe fatadele cladirilor (antene,
contoare, etc);

o Se admit mansardari cu conditia ca acestea sa se realizeze numai in volumul existent al

acoperisului.

ZONE DE SIGURANTA S| PROTECTIE SANITARA:

1. Autorizarea lucrarilor de construire in interiorul zonelor de protectie pe baza normelor
sanitare se face numai pe baza si in conformitate cu avizul Directiei de Sanatate Publica.

2. Se vor dimensiona si institui perimetrele de protectie hidro-geologicad de protectie si zonele
de protectie sanitara (cu regim sever si de restrictie) la sursele si instalatiile de alimentare cu apa potabila in
sistem centralizat existente si propuse (foraje, rezervoare, aductiuni, instalatii de tratare, retele de
distributie) in conformitate cu legile in vigoare.

3. Fosele septice vidanjabile si impermeabilizate se vor amplasa la distantele minime de 3 m
fata de conductele retelei de apa potabila, 10 m fata de locuintele vecine, minim 20 m fata de sursele locale
de apa potabila (fantani, pompe de mana, izvoare captate etc.).

4, Se vor asigura zone de protectie sanitara intre zonele de locuit, zonele de odihna, zonele
social-culturale etc. si intreprinderile agricole, agro-zootehnice si industriale sau o serie de unitati care pot
polua factorii de mediu sau pot produce disconfort i unele riscuri sanitare (cimitire, statie de epurare etc.)
in conformitate cu OMS 536/1997 actualizata.

5. Amplasarea zonelor destinate industriilor poluante se va face pe baza studiilor de impact de

mediu, topografice, hidrometeorologice si dispersie a poluantilor, astfel incat acestea sa nu depaseasca
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concentratiile maxime admise prevazute in normative in zone de locuit, parcuri, rezervatii naturale, de

odihna si recreere, institutii social-culturale si medicale, precum si unitatile economice ale caror procese

tehnologice necesita factori de mediu lipsit de impuritagi.

ZONE DE SIGURANTA S| PROTECTIE PENTRU INFRASTRUCTURA TEHNICA:

1. Zona de protectie la liniile electrice coincide cu zona de siguranta.

2. Conform ,,Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente
capacitatilor energetice (Ordinul ANRE nr.4/09.03.2007 modificat si completat cu Ordinul ANRE
nr.49/29.11.2007) latimea zonei de protectie si de siguranta a liniilor electrice aeriene este de: 12 m din ax
pentru LEA 20kV, 20 m din ax pentru LEA 110 kV.

3. Pentru posturi de transformare de tip aerian, zona de protectie este delimitata de conturul
fundatiei stalpilor si de protectia la sol a platformei suspendate; pentru posturi de transformare, cabine de
sectionare ingradite, zona de protectie este delimitata de ingradire, pentru posturi de transformare, cabine
sectionate ingradite, zona de protectie este delimitata de suprafata fundatiei extinsa cu cate 0,2 m pe fiecare
laturd; pentru posturi de transformare amplasate la sol, ingradite, zona de siguranta este extinsa in spatiu
delimitat la distanta de 20 m de la limita zonei de protectie.

4. Pentru depozitele de deseuri se vor intocmi proiectele conform OMS 117/2002, insotite de
studii de impact pentru sanatate si mediu, studii geologice, hidrogeologice si urbanistice, conform OMS
536/1997, actualizata.

ZONE CU RISC GEOTEHNIC:

1. in zonele cu risc geotehnic se impun interdictii temporare de construire pani la solutionarea
problemelor geotehnice;

2. Pentru zonele care cuprind terenurile situate in panta unde stabilitatea terenului este relativ
buna (zone cu risc de alunecare), pentru mentinerea acesteia in cazul executarii unei excavatii in versant, se
pune problema mentinerii echilibrului existent in zona. In acest sens se recomanda urmitoarele amenajari:

- amplasarea de constructii care sa profite de panta terenului (constructii in trepte);

- executarea unor lucrari de sprijinire si consolidare: terasari, drenuri, taluzari, ziduri de sprijin,
plantatii de arbori cu radacini pivotante etc;

- in aceste zone nu se vor executa decapari (excavatii) fara sprijiniri.

3. La amplasarea de noi constructii se va fine seama de retelele subterane si supraterane
existente si, nu in ultimul rand, de asigurarea stabilitatii constructiilor existente;

4. Pentru zonele cu risc geotehnic generate de alunecdri de teren se poate ridica interdictia

temporara de construire si se poate emite autorizatie de construire in baza unui STUDIU GEOTEHNIC
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solicitat prin Certificat de Urbanism, studiu prin care sa se stabileascd dacd exista solutii de fundare pentru

fiecare caz in parte, solutii care sa elimine riscurile pe intreaga perioada de exploatare a constructiei.

CAIl DE COMUNICATII:

1. Strazile propuse in noile enclave sau extinderi vor fi minimim de categoria a lll-a, exceptie
facand strazile cu lungimi mai mici de 150 m pentru care nu existd posibilitatea de a se prelungi si se vor
amenaja ca niste fundaturi,

2. Artera de circulatie cu traseu infundat nu va avea o lungime mai mare de 150,00 m si va fi
prevazuta la capatul infundat cu bucla pentru intoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim 6,00 m;

3. Strazile noi se vor realiza respectand profilele transversale tip intocmite pe plansele anexate;

4. Strazile noi propuse ce leaga doua strazi existente vor prelua caracteristicile categoriei superioare
cu care au tangenta, cu conditia ca parcelarul si fondul construit existent sa permita acest lucru,

5. Executarea lucrarilor edilitare ce afecteaza suprafata strazilor (carosabil si trotuar) se vor aproba
doar cu conditia, ca la terminarea acestora sa se refaca sistemul rutier (stratificatie, grosime stratificatie si

tip de imbracaminte) cel putin identic cu cel existent la inceperea lucrarilor.

DREPTUL DE PARCELARE:

Prin parcelare se intelege operatiunea de proiectare urbanistica prin care se determind divizarea in
4 sau mai multe parti alaturate a uneia sau mai multor proprietati funciare distincte, destinate construirii, in
scopul de a fi sau nu Instrdinate prin ceddri, concesiondri sau vanzari a loturilor rezultate; (art.30 R.G.U)

1. Se intelege prin parcela, suprafata de teren situatd intr-0 unitate administrativ-teritoriala pe un
amplasament bine stabilit, avand o singura categorie de folosinta si apartinand unui proprietar sau mai
multor proprietari, in indiviziune; (Legea 7/1996 si Norme tehnice de introducere a cadastrului general
aprobate cu Ordinul MAP 534/2001);

2. Faptul de a proiecta sau construi mai mult de patru cladiri pe o parcela, constituind un singur trup,
este considerat din punct de vedere al autorizarii constructiilor, ca parcelare, in sensul celor prevazute
anterior;

3. Proprietarii suprafetelor de teren pe a caror intindere se pot construi patru sau mai multe locuinte
sau cladiri de orice natura, respectand prevederile prezentului regulament, au dreptul sa le parceleze.
Dreptul de parcelare este supus, in afara de prevederile inscrise in reglementarile legale, dispozitiilor

prezentului regulament.
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CONDITII DE REALIZARE A PARCELARILOR NOI:

Pentru terenurile care necesitd parcelari, este obligatorie Intocmirea unui PUZ de parcelare care sa
fie redactat pe o ridicare topo actualizatd, PUZ care va reglementa pozitia exactd a strazilor, racordarea la

retelele edilitare, forma parcelelor, retrageri fata de aliniament, limite laterale si posterioare, etc.

DISTANTE MINIME S| FORMA PARCELELOR:

Pentru ca o parceld sa poata fi construibila trebuie sa indeplineasca anumite cerinte privind
suprafata, deschiderea la strada si adancimea (prevazute mai jos); fiecare conditie de minimum se va
considera separat pentru fiecare dimensiune, cat si pentru suprafete, ele trebuind sa fie respectate simultan.

Prezentul regulament stabileste distantele minime si formele parcelelor construibile diferentiat, pe

categorii de functiuni si UTR-uri.

UNITATEA DE CARACTER ARHITECTURAL A PARCELARILOR:

- Toate cladirile ce urmeaza a se construi pe parcelele rezultate din diviziunea unei singure proprietati
sau pe parcele in indiviziune, trebuie sa fie concepute si executate intr-o coerentd de caracter arhitectural,
astfel Incat toate cladirile sa apara ca un intreg armonios;

- Odata cu planul urbanistic de parcelare, trebuie prevazut un numar de norme generale dupa care
urmeaza a fi realizate construirea grupului de cladiri si ambientarea lui cu plantatii si elemente de mobilier

urban.

II. PRESCRIPTII SPECIFICE ZONELOR/SUBZONELOR FUNCTIONALE CONSTITUITE

L - ZONA PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
L 1 — Locuinte de tip rural cu anexe gospodaresti si gradini cultivate pentru productie agricola;
L2 — Locuinte colective.

IS— ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICI]|

) >

IS 1 — Unitati socio-culturale;
IS 2 — Unitati comerciale si de servicii;
IS 3 — Unitati de invatamant.

Al - ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE

Al - Unitati industriale si de depozitare.

A2 - ZONA UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE

A2 — Unitati agro-zootehnice.

V - ZONA SPATII VERZI|
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V 1 - Spatii verzi pentru protectia cursurilor de apa si zonelor umede;
V 2 - Culoare de protectie fata de infrastructura tehnica;

V 3a - Parcuri, gradini publice, scuaruri si fasii plantate (publice);

V 3b - Amenajari sportive.

TE - ZONA PENTRU CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE
TE - Constructii tehnico-edilitare.

GC - ZONA GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIRE

G1 - Gospodarie comunala, cimitire.

T - ZONA TRANSPORTURI
T 1 - Transporturi rutiere;
TA - Transporturi aeriene.

III. PRESCRIPTII SPECIFICE UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA STABILITE:

ZP - ZONA DE PROTECTIE A MONUMENTELOR ISTORICE
ZP1 - Zona de protectie a monumentului Biserica ,,Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil” Amati.

IV. ZONE DIN EXTRAVILAN

ZONE REZERVATE PENTRU TERENURILE AGRICOLE

ZONE REZERVATE PENTRU TERENURILE FORESTIERE|

V. ANEXE
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L - ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

L 1 — Subzona locuintelor de tip rural, cu anexe gospodiresti si gradini cultivate pentru
productie agricola.

Subzona are functiunea predominanta de locuinte individuale, majoritatea avand un regim de
inaltime mic (parter), dezvoltate in timp prin refaceri succesive. Prezintd o diversitate de situatii din

punctul de vedere al calitatii si viabilitatii, precum si 0 ilustrare a evolutiei localitatii.

Tipologia locuintelor existente in comuna Paulesti este caracteristica zonelor rurale, cu regim de

construire izolat, inaltime mica si anexe pentru cresterea animalelor.

Gospodaria este structuratd de reguld pe o parcela cu planimetrie dreptunghiulara alungita, cu latura
scurtd la strada. Dimensiunile sunt de 12-18 metri la strada si o a doua lungime, cu o variabilitate mai mare

datorita conditiilor geografice.

Restrictii impuse:

- Este obligatoriu ca in zonele afectate de inundatii sa se efectueze lucrari de regularizare si indiguiri;

- Este obligatoriu ca in zonele cu risc de producere a alunecarilor de teren sa se efectueze studii si
expertize geotehnice, pentru orice lucrari de construire, reconstruire, extindere, modernizare sau
lotizare, care sa stabileasca masurile de prevenire/inlaturare a fenomenelor;

- Pentru zonelele noi introduse in intravilan care necesita detalieri privind amenajarea de accese,
retele edilitare, (re)parcelari, in vederea construirii, se vor intocmi PUZ-uri, care sa detalieze
prevederile acestui regulament, respectand articolele de mai jos;

- Se vor respecta traseele drumurilor propuse, traseele retelelelor edilitare cu zonele de protectie

aferente, zonele de protectie sanitara.

SECTIUNEA | : UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

L1:
- Locuinte individuale;

- Cladiri anexe cu rol de adaposturi de animale, de depozitare, bucatarie de vara, garaje etc.;
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Se admit functiuni complementare, a ciror reglementari vor fi preluate de la articolele
zonei/ subzonei sau UTR-ului in care se incadreaza:

- aferente zonei IS: unitati de interes public, spatii administrative, financiar-bancare,
comerciale (de capacitate redusa), de cult, de invatamant, de cultura, de sanatate, structuri de
primire turistica (pensiuni), servicii, cabinete individuale;

- aferente subzonei V1 - spatii verzi publice amenajate, mobilier urban, locuri de
joaca, constructii si amenajari sportive;

- aferente zonei TE Echipamente tehnico-edilitare;

Alei pietonale, accese, parcaje.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

L1:

autorizarea executdrii constructiilor care prin destinatie, necesita spatii de parcare se admite
numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public (Art. 33 din RGU),
de preferat pe parcela aferenta;

se admit cladiri colective sau institutii publice si de turism/agrement, cu conditia ca acestea sa
nu depaseasca P+2+M nivele si sa se intocmeascd un PUZ sau PUD dupa caz;

se admit cladiri pentru cresterea animalelor cu o capacitate maxima de 5 capete porcine si 5
capete bovine amplasate la minim 10 m de ferestrele locuintelor invecinate si la minimum 25 m
de cladirile din zona IS;

se admit amenajari care contribuie la confortul locuirii (chiosc umbra - servire masa, pergole,
teren sport — cu respectarea conditiilor inscrise in Codul civil, de nivel admis de zgomot, de
servitute de vedere, de scurgere a apelor pluviale);

se admite autorizarea executdrii de mici ateliere manufacturiere nepoluante care nu necesita
volum mare de transport, iar atat activitatea, cat si depozitarea materialelor se realizeaza in
exclusivitate in interiorul cladirilor;
se admit reconstruiri, extinderi ale cladirilor numai in cazul respectarii POT-ului si CUT-ului
prevazute la sectiunea III, articolele 15 si 16;

mansardarea cladirilor existente se va realiza cu conditia ca suprafata acesteia sa nu depaseasca
cu mai mult de 60% aria nivelului curent;

pentru zonele noi introduse in intravilan, se vor elabora PUZ-uri in situatiile in care sunt
necesare (re)parcelari, se doreste asigurarea acceselor sau a echiparii edilitare pentru mai multe

parcele. PUZ-urile vor respecta prevederile RLU aferent PUG.
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ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

Se interzic urmatoarele utilizari:
- orice alte functiuni decat cele prevazute la articolele 1 si 2;
- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe
parcelele adiacente, care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care

impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

SECTIUNEA 1I: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE S| CONFIGURAREA CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)
L1:
Pentru a fi construibild, o parcela trebuie sa indeplineascd urmatoarele conditii:
- sd aiba suprafata minima de 800 mp si un front la strada de minim 12,0 m;
- adancimea parcelei va fi mai mare sau egala cu latimea;
- parcela este accesibila dintr-un drum (de minim 3,0 m) public direct sau prin servitute de trecere

legal obtinuta.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

L1:
- pentru alinieri variabile, cladirile se vor retrage de la aliniament la o distanta de minim 3 metri si
maxim 5 metri de la aliniament;
- in situatiile in care exista alinieri unitare (aceeasi retragere fata de aliniament pe cel putin patru
parcele alaturate si invecinate pe acelasi front), cladirile se vor retrage cu aceeasi distantda fata de
aliniament precum cladirile alaturate (numai in cazul in care este o solutie judicioasd);

- pentru parcele de colt, retragerea se va respecta fata de ambele aliniamente.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L1:

- in cazul in care cladirile vor fi dispuse izolat, se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu
minim jumatate din media inaltimilor cladirilor masurate la cornisa, dar nu mai putin de 3,00 metri;

- in cazul existentei unui calcan vecin, cladirile se vor lipi de acesta; cladirile se vor retrage in mod
obligatoriu de la latura opusa calcanului existent cu o distantd minim egald cu jumatate din inaltimea

cladirii, masurata la cornisa superioara sau la atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai putin de 3,00 metri;
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- garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelelor, cu conditia ca inaltimea calcanului

rezultat sd nu depaseasca 2,2 m si numai cu acordul vecinilor;
- 1in toate cazurile, cladirile se vor retrage fatd de limita posterioara la o distanta la cel putin 5.0

metri.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELA

L1:

- cladirile vor respecta intre ele distante egale cu jumatate din media inaltimilor cladirilor masurate la

cornisa, dar nu mai putin de 3 metri.

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE
L1:

- parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri latime
dintr-o circulatie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile
invecinate;

- pentru accese pietonale si carosabile din interorul parcelelor se recomanda utilizarea invelitorilor

permeabile.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR

L1:
- stagionarea autovehicolelor, se admite numai 1in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor

publice, in spatii amenajate (garaje, platforme, parcari).

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
L1:

Regim de inaltime maxim admis: P+1+M

Inaltimea maxima admisa la cornisa: 7 m

Inaltimea maxima admisa la coama : 11 m

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

L1:

- cladirile noi sau modificarile / reconstructiile de cladiri existente se vor integra in caracterul general

al zonei §i se vor armoniza cu cladirile invecinate ca arhitectura si finisaje;
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- la finisarea fatadelor si a invelitorii se vor evita folosirea culorilor stridente si a materialelor

nespecifice functiunii de locuire;

- garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu

cladirea principala.
Recomandari:

- Volumetria cladirilor va fi simpla, lipsita de elemente parazitare. Constructiile vor fi asezate
rational pe teren (pante, scurgeri de apa, vizibilitate, orientare fata de punctele cardinale si fata de

elementele ambient ale cadrului natural/construit, fata de repere de interes);

- Paramentul va fi finisat conform traditiei locale; se recomanda folosirea materialelor naturale:
piatrd, lemn, tigla ceramica sau tigla de beton de culoare caramiziu sau maro. Nu se admit culori

stridente, saturate;

- Raportul plin/gol va fi adaptat tipologiei locale; ferestrele vor fi dreptunghiulare sau patrate; nu se
admit ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale;

- Tampliria va fi proiectata si realizata conform tipologiilor de inspiratie locala. Se recomanda ca

ferestrele si usile exterioare sa se realize din lemn;

- Elementele adiacente constructiei (terase, scari exterioare, stalpi, parapeti, balustrade, etc) vor fi
concepute si realizate conform tehnicilor locale; nu se admit confectii metalice aparente, balustri,
ornamente din plastic. Se recomanda realizarea balustradelor balcoanelor din lemn sau fier forjat; se

interzice folosirea inoxului care este nespecific functiunilor de locuire ale zonei;

- Acoperisul va avea o forma geometrica simpla si va fi de tip sarpantd din lemn cu pante simetrice

sau tip terasa;

- invelitorile vor fi realizate din materiale traditionale: lemn, materiale ceramice. Se interzice
folosirea azbocimentului si a tablei stralucitoare de aluminiu sau a tablei vopsite in culori
nespecifice functiunii de locuire pentru acoperirea cladirilor, garajelor si anexelor; daca se va folosi
tabla sau sindrila bituminoasa aceasta va avea doar culoare maro inchis sau caramiziu ( nu rosu sau
bordo-visiniu);

- Lucarnele vor avea forme adecvate specificului local; se admit ferestre de tip luminator, daca

acestea nu modificd volumetria si aspectul general al acoperisului;
- Tinichigeria va fi conceputa cu geometrie simpla, discreta;

- Anexele gospodairesti vor respecta arhitectura cladirii principale.
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ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

L1:
- toate cladirile vor fi racordate la retele tehnico - edilitare publice in masura realizarii acestora;

- toate noile bransamente vor fi realizate ingropat, integrate in imprejmuire sau inzidite (in

constructie);

- se recomandd echiparea cladirilor cu sisteme de furnizare a energiei regenerabile (generatoare

solare, eoliene, geotermale, etc);

- Se va asigura evacuarea rapida si dirijarea apelor prin santuri spre parauri;

- se admit solutii locale de echipare edilitara cu conditia respectarii normelor sanitare si asigurarii

- deseurile zootehnice rezultate din amenajari in gospodarii particulare se colecteaza si se
neutralizeaza prin compostare in instalatii care nu polueaza mediul si nu produc disconfort, fiind amplasate
la cel putin 10 m de ferestrele locuintelor si de cel putin 25 m fata de zona IS;

- este permis sistemul individual de indepartare si neutralizare a reziduurilor menajere cu conditia
prevenirii dezvoltarii insectelor si rozatoarelor. Locul de amplasare al depozitelor de reziduri in cadrul

gospodariilor se va alege astfel incat sa nu produca disconfort vecinilor.

ARTICOLUL 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
L1:
- spatiile libere din incinte vor fi inierbate/plantate si amenajate in procent de minim 50% din

suprafata parcelei, in special spre cdile de circulatie.

ARTICOLUL 14. IMPREIMUIRI:

L1:
- imprejmuirile spre strada vor fi de maxim 1,80 m inéltime, cu sau fara soclu opac (de maxim 0.60
m.) si o parte transparenta realizata din lemn sau fier, dublate eventual cu gard viu; imprejmuirile

dintre proprietati pot fi opace si de maxim 2,20 m inaltime.

SECTIUNEA IlI: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
L1: POT maxim = 35%
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L1: CUT maxim =0,9.
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L2 — Locuinte colective

SECTIUNEA 1: UTILIZARE FUNCTIONALA
ARTICOLUL 1 — UTILIZARI ADMISE

L2:

- Locuinte colective;

- Spatii comerciale la parterul blocurilor de locuinte;

- Spatii de circulatie, garaje, spatii vezi amenajate;

- Datorita faptului ca zona este dens construita, nu se admit constructii noi, cu exceptia celor de la
articolul 2.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
L2:

- Autorizarea executarii constructiilor care, prin destinatie, necesita spatii de parcare se admite numai
daca exista posibilitatea realizirii acestora in afard domeniului public (Art. 33 din RGU), de
preferat pe parcela aferenta;

- Se admit constructii cu rol de dotari publice, echipamente tehnico- edilitare, spatii de circulatie, cu
conditia ca acestea sd nu se realizeze in detrimentul spatiilor verzi publice;

- Se admit lucrdri de reabilitare/modernizare cu urmatoarele conditii: termoizolarea cladirilor se va
realiza unitar, pe corpuri/tronsoane de cladire, folosind aceleasi materiale si culori identice
(discrete). Inchiderea balcoanelor se va realiza numai cu suprafete vitrate, iar realizarea balcoanelor
la parter se va realiza numai daca la nivelele superioare existd balcoane, fard a depasi geometria
acestora;

- Spatii verzi publice, locuri de joaca;

- Se recomanda desfiintarea garajelor si amenajarea parcarilor publice. — numai in baza PUZ
aprobat;

- Functiunile comerciale si de servicii complementare sau compatibile zonei sunt admise numai la
parter, cu conditia cd acestea sd nu presupuna extinderi sau accese inestetice;

- La nivelele superioare sunt permise functiuni de birouri, consultanta, proiectare, cercetare, etc, cu
conditia cd acestea sd nu incomodeze spatiul locativ prin fluxuri mari de vizitatori sau poluare

fonica.
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ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

L2:
Se interzic urmatoarele utilizari:

- orice alte functiuni decat cele prevazute la articolele 1 si 2.
- Se interzic orice activitati de depozitare necontrolatd in spatiile publice, construirea de noi garaje
individuale, termoizolarea si finisarea etapizata a fatadelor (acestea se vor realiza unitar, pe corp de cladire

si cu aceleasi materiale si culori identice).

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR|

ARTICOLUL 4 — CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)
L2:

Pentru a fi construibild, o parcela trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- 53 aiba suprafata minima de 2000 mp si un front la strada de minim 20,0 m;

- adancimea parcelei va fi mai mare sau egala cu latimea;

- parcela este accesibila dintr-un drum (de minim 3,0 m) public direct sau prin servitute de trecere legal

obtinuta.

ARTICOLUL 5- AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

L2:

- cladirile vor fi dispuse fie la aliniament fie retrase la o distantd de minim 5 metri.

ARTICOLUL 6 — AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L2:
- Cladirile vor fi dispuse la limita de proprietate sau retras la o distanta de cel putin jumdtate din

indltimea cladirii.

ARTICOLUL 7 — AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELA

L2:
- cladirile vor respecta intre ele distante egale cu jumatate din media Tnaltimilor cladirilor masurate la

cornisd, respectand cerintele normativului P118/99 privind retragerile minime ale cladirilor.

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE

L2:
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- parcela este construibild numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri latime dintr-0

circulatie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile Invecinate;

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR
L2:
- stationarea autovehicolelor se admite numai in locurile special amenajate; se recomanda desfiintarea

garajelor individuale si amenajarea parcarilor — numai in baza PUZ aprobat.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

L2:

Regim de 1ndltime maxim admis: P+4. Suplimentar se admit niveluri precum demisol, mansarda sau etaj
retras.

Inaltimea maxima admisa la cornisd: 18 m

Indltimea maxima admisa la coama: 22 m

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

L2:

- Arhitectura cladirilor va fi de factura contemporana, moderna si va exprima functiunea pe care o
reprezinta,

- Cladirile noi sau modificarile / reconstructiile de cladiri existente se vor integra in caracterul
general al zonei si se vor armoniza cu cladirile invecinate ca arhitectura si finisaje;

- Sunt interzise lucrari care deprecieaza aspectul fatadelor existente;

- Lucrarile de modificare a fatadelor (reabilitare termica, inchidere balcoane, construire balcoane,
terase, renovari) se vor realiza in mod unitar pentru intreaga constructie;

- La finisarea fatadelor si a invelitorii se vor evita folosirea culorilor stridente si a
materialelor/formelor nespecifice functiunii de locuire;

- Cladirile vor fi eficiente din punct de vedere energetic;

- Se recomanda utilizarea materialelor durabile si de calitate buna.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

L2:

- toate cladirile vor fi racordate la retele tehnico - edilitare publice in masura realizarii acestora;

- toate noile bransamente vor fi realizate ingropat, integrate in imprejmuire sau inzidite (in constructie);

- se recomanda echiparea cladirilor cu sisteme de furnizare a energiei regenerabile (generatoare solare,

eoliene, geotermale, etc);
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- se va asigura evacuarea rapida si dirijarea apelor prin sanfuri spre parauri;

- se admit solutii locale de echipare edilitard cu conditia respectdrii normelor sanitare si asigurarii

.....

ARTICOLUL 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

L2:
- spatiile libere din incinte vor fi inierbate/plantate si amenajate in procent de minim 20 % din suprafata

parcelei, in special spre cdile de circulatie.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI :

L2:
- Se recomanda imprejmuiri din gard viu pentru gradinile din jurul locuintelor colective si pentru parcaje la

sol.

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUJ

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L2:
POT maxim = 40%.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L2:
CUT maxim = 2.
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IS- ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII

GENERALITATI : CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde unitati publice si de servicii situate in localitatile apartinatoare comunei Paulesti -
existente sau viitoare.

Institutiile publice existente sunt limitate, fiind adaptate la cerintele locale. In localitate exista unitati de
invatamant prescolar sau scolar, unitati culturale si de cult. Unitatile comerciale sunt in general
reprezentate de magazine mixte. Institutiile administrative sunt situate in satul resedintd de comuna

Paulesti, in cadrul zonei centrale.

Zona IS de institutii publice si servicii cuprinde urmatoarele subzone:
IS 1 — Unitati socio-culturale;
IS 2 — Unitati comerciale si servicii;

IS 3 — Unitati de invatamant.

SECTIUNEA | : UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

Unitatile mentionate anterior au fost stabilite in subzone (IS1, 1S2, 1S3), in functie de utilizarea

functionala.

IS 1: - constructii de cult: lacasuri de cult, biserici;
- constructii de cultura: camine culturale, sili de reuniune.
IS2: - constructii comerciale: comert alimentar, nealimentar, magazine, servicii, baruri;
- servicii: functiuni administrative, financiar-bancare, constructii de sanatate: dispensar,
stomatologie, farmacie, functiuni de turism, functiuni aferente infrastructurii de transport public,
servicii aferente zonelor de locuinte;

IS3: - constructii de invatamant: invatamant prescolar - gradinite, scoli primare, gimnaziale.
ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

1S1+1S2+1S3:

- se va asigura in toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap;
- autorizarea executarii constructiilor care prin destinatie, necesita spatii de parcare se admite numai

daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public (Art. 33 din RGU);
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- pentru detalieri se vor intocmi planuri urbanistice de detaliu, cu conditia respectarii prevederilor de

mai jos;

- se admit schimbari de functiune cu conditia ca acestea sa reprezinte obiective de interes public.

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE:

IS1+1S2+1S3:
- orice alte activitati care nu corespund cu cele prevazute la articolele 1 si 2.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE S| CONFIGURAREA CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)
IS1+1S2+1S3:

- in cazul constructiilor publice dispuse izolat suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de 1000 mp.
cu un front la strada de minim 15.0 metri;

- in cazul constructiilor comerciale mici (magazine, baruri, etc) se admite o suprafatd mai mica a

parcelei, dar nu mai putin de 800 mp.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

IS1+1S2+1S3:
- cladirile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 5 metri sau vor fi dispuse pe aliniament in

functie de profilul activitatii si caracterul zonei construite.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

IS1+1S2+1S3:
- cladirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distantd de cel putin jumatate din inalfimea

cladirii masurata la cornisa, dar nu mai putin de 5.0 metri.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELA

IS1+1S2+1S3:
- cladirile vor respecta intre ele distante egale cu media inaltimii cladirilor, dar nu mai putin de 3.0 metri.

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE

1S1+1S2+1S3:
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- parcela este construibilda numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri lagime dintr-o

circulatie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile invecinate;

in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap motor.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR

IS 1 — pentru constructiile de cult numarul spatiilor de parcare va fi stabilit in functie de obiectiv,
avandu-se in vedere minim 5 locuri de parcare;
- Pentru constructiile culturale vor fi prevazute locuri de parcare pentru vizitatori si spectatori si
personal, dupa cum urmeaza:
- cate un loc de parcare la 50 mp spatiu de expunere;

- unloc la 10-20 locuri in sala.

IS 2 - pentru constructiile comerciale vor fi prevazute locuri de parcare pentru clienti dupa cum urmeaza:

- un loc de parcare la 200 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de pana la 400
mp;
- un loc de parcare la 100 mp suprafata desfasuratd a constructiei pentru unitati de 400-600
mp.
- pentru restaurante va fi prevazut cate un loc de parcare la 5-10 locuri de masa; la acestea se vor
adauga spatiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de
parcajele clientilor;
- pentru constructiile de sanatate va fi prevazut cate un loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un
spor de 10%.

IS 3 — pentru toate categoriile de constructii de invatamant vor fi prevazute 3-4 locuri de parcare la 12

cadre didactice.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
- autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si

caracterul zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile

invecinate.

Regim de indltime maxim admis:
IS1+ 1S2+ 1S3: P+2+M

- pentru unitati de cult — conform proiectelor tehnice.
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ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

IS1+1S2+1S3:
- aspectul cladirilor va fi subordonat cerintelor specifice unei diversitati de functiuni, dar respectand

conditia realizarii unor ansambluri compozitionale care sa tind seama de particularitatile sitului, de
caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de
co-vizibilitate;

- pentru firme, afisaj si mobilier urban se va asigura coerenta pe arterele principale;

- cladirile cu functiuni publice vor beneficia de o arhitectura echilibrata - moderna, a céarei imagine sa

asigure legatura dintre fondul construit existent si cel viitor dezvoltat.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

IS1+1S2+1S3:
- toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice locale;
- racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se
evita producerea ghetii;

.....

racordare ulterioara la retelele publice.

ARTICOLUL 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

IS1: - pentru constructiile de cult vor fi prevazute spatii verzi si plantate, cu rol decorativ si de
protectie, dimensionate in functie de amplasarea in localitate;
- pentru toate constructiile culturale vor fi prevazute spatii verzi si plantate si de odihna, in

functie de capacitatea constructiei — 10-20% din suprafata totala a terenului.

I1S2:- pentru constructiile de sanatate vor fi prevazute spatii verzi si plantate in interiorul incintei,
dupa cum urmeaza:
- aliniamente simple sau duble cu rol de protectie;
- parc organizat cu o suprafata de 10-15 mp/pacient;
- pentru crese speciale : 10-15 mp/copil.
- pentru constructiile comerciale, vor fi prevazute cu rol decorativ si de agrement in exteriorul

cladirii sau in curti interioare 2-5% spatii verzi din suprafata totala a terenului.

IS3: pentru unitatile de invatamant prescolar, incintele vor fi prevazute cu spatiu verde cu lagimea de

minim 2,5 m, cu rol in reducerea influentei zgomotului stradal.
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ARTICOLUL 14. IMPREJMUIRI:

IS1+1S2+1S3:
- este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de imprejmuiri:

- imprejmuiri opace, necesare pentru protectia impotriva intruziunilor, separarea unor
servicii functionale, asigurarea protectiei vizuale;
- imprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitarii parcelelor aferente
cladirilor si/sau integrarii cladirilor in caracterul strazilor sau al ansamblurilor urbanistice.
- se recomanda separarea terenurilor echipamentelor publice si bisericilor cu garduri transparente de
maxim 1.80 metri inaltime;
- spre trotuare si circulatii pietonale nu sunt obligatorii garduri, dar se va putea prevedea marcarea
apartenentei spatiului prin diferente de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc.;
- pentru punerea in valoare a constructiilor publice se recomanda realizarea imprejmuirilor

transparente sau din gard viu.

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
IS1+1S2+1S3:

- pentru functiunile publice se vor respecta normele specifice, cu mentiunea de a se respecta POT
maxim = 50%.
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

IS1+1S2+1S3:

- pentru functiunile publice se vor respecta normele specifice, dar fara a se depasi CUT maxim = 2,2.
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Al - ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE

Zona cuprinde urmatoarea subzona:

Al - Unitati industriale si de depozitare.

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

Zona se compune din terenurile ocupate de activitafi productive de bunuri (productie “concreta”
incluzand toate categoriile de activitati industriale si de crestere a animalelor, conform CAEN) si servicii
(productie “abstracta” cuprinzand activitati manageriale, comerciale si tehnice pentru industrie, cercetare,
servicii pentru distributie, expunere si comercializare, la care se adauga diverse alte servicii pentru salariati
si clienti, etc.). Din aceasta zona fac parte atat unitatile existente care se mentin, cat si terenurile rezervate
pentru viitoare activitati productive.

Al se caracterizeaza prin unitati existente si zone propuse pentru dezvoltari ulterioare industriale, de
prelucrare si depozitare. In noile zone stabilite se impune elaborarea unor planuri urbanistice zonale (PUZ

sau PUD), care sa respecte si sa detalieze prevederile prezentului regulament.

SECTIUNEA I: UTILIZAREA FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE :
Al: unitati industriale si depozitare nepoluante existente mici, cu suprafata construita de pana la 1000 mp.
ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

Al:

- Se vor respecta zonele de protectie sanitara stabilite conform legislatiei in vigoare.

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

Al:

- se interzice amplasarea activitatilor poluante si care prezinta risc tehnologic.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)
Al:

Pentru a fi construibile parcelele vor avea un front minim la strada de 15,00 metri si o suprafata
minima de 1000 mp sau conform PUZ.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
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Al:

- cladirile se vor amplasa respectand o retragere de cel putin 5 metri fatd de aliniament sau conform PUZ.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Al:
- se interzice amplasarea cladirilor pe limita parcelei;

- se vor respecta distantele minime egale cu jumatate din Tndl{imea cladirii, dar nu mai putin de 5.0
metri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor, respectand normele de securitate la

incendiu sau conform PUZ.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELA

Al:

- Distanta Intre cladiri va fi egala sau mai mare decat media inaltimilor fronturilor opuse, dar nu mai

putin de 5,0 metri;

- In toate cazurile se va tine seama de conditiile de protectie fatd de incendii si alte norme tehnice

specifice.

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE

Al:

- Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie sa aiba acces dintr-o cale publica privata sau sa
beneficieze de servitute de trecere, legal instituita, dintr-o proprietate adiacenta strazii - cu latime de
minim 3.0 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si a mijloacelor de

transport cu gabarit mare;
- Se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice si grele;

- Se vor repecta traseele drumurilor propuse pentru infiintare.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

Al:

- Stationarea vehiculelor atat in timpul lucrarilor de constructii-reparatii, cat si in timpul functionarii
cladirilor se va face in afara drumurilor publice, fiecare unitate avind prevazute in interiorul

parcelei spatii de circulatie, incarcare si Intoarcere.
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ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLADIRILOR

Al:

- Indlfimea maxima admisa : 12 m

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
Al:
Recomandari:

Arhitectura cladirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul functional al zonei.

1. Volumetrie:

- Volumetria se va conforma tipologiilor specifice constructiei urbane moderne, va fi simpla,
lipsita de elemente parazitare.
2. Raport plin/gol
- Raportul plin/gol va fi adaptat functiunii cladirii; se recomanda ferestre drepunghiulare sau
patrate (nu se admit goluri nespecifice triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale).

3. Acoperis

a. Forma

- Acoperirea cladirilor va fi platd (acoperisuri terasd sau cu pante mai mici de 10%,

echivalent a 6°) sau tip sarpanta;

- Nu se admit forme iesite din volumul acoperisului.

b. Invelitoare

- Se vor realiza acoperisuri terasa cu hidroizolatie sau invelitori din material metalic (aluminiu
sau otel - se recomanda tabla lisa) sau ceramic.
c. Tinichigeria
- Va fi simpla, discreta - se recomanda folosirea jgheaburilor infundate.

4. Parament

- Paramentul va fi finisat cu materiale specifice tipului de functiune; se admite utilizarea
betonului aparent, placaje ceramice, din sticla sau materiale plastice, alucobond sau similar,

etc.;

- Inchiderile se pot realiza din pereti cortin, vitrine pe structura din metal, panouri sandwich,

zidarie;
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- Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor

saturate, stridente, inchise la toate elementele constructiei. Se recomandd folosirea
nuantelor de gri pentru a se crea o imagine unitara.
5. Tamplaria
- Téamplaria exterioara va fi specifica tipului de inchidere si a finisajului folosit; pentru beton
aparent se recomanda lemnul, iar pentru celelate tipuri admise se recomanda tadmplarie din
aluminiu.

6. Elemente adiacente constructiei

- Elemente precum terase, scari exterioare, stalpi, parapeti, balustrade, grilaje, copertine, vor
fi concepute si realizate astfel incét sa se Incadreze in volumul construit, fara a se crea note

discordante pentru imaginea sitului architectural,

- Pentru publicitate, se admit pe fatadele cladirilor principale panouri indicatoare sau casete
luminoase, cu litere volumetrice de dimensiuni reduse (necesare si suficiente pentru a fi
observate dintr-o circulatie publica — litere de maxim 2 metri), fixate prin intermediul unor
prinderi speciale pe cladiri, care sa includd doar sigla sau logo-ul publicitar al firmei. Se
admite si se recomanda folosirea pentru publicitate a totemurilor; acestea se vor amplasa la
intrarea in incinta dinspre o circulatie publica si se vor realiza cu fete din dibond sau similar,
cu litere volumetrice, luminate cu tuburi de neon;

Totem : structura constructiva sub forma de coloana inscriptionata cu texte si elemente grafice sau
sub forma de piloni ce sustin elemente structurale, prin care o persoand juridica isi identifica activitatea in

imediata apropiere a punctului de lucru.

- Se interzic panourile publicitare mobile, bannerele, meshurile, sisteme audio-video.

7. Anexe
- Anexele vor respecta arhitectura cladirii principale.
8. Amenajari incinta
- Suprafetele impermeabilizate (betonate) nu vor depasi un procent de 70 %, iar restul incintei

va f1 amenajat cu spatii verzi;

- Perimetral, se vor prevedea plantatii Tnalte.
ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Al:
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- Toate cladirile vor fi racordate la retelele publice de apa si canalizare (dupa echiparea zonei) si se

va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din Intretinerea si

functionarea instalatiilor, din parcaje, circulatii si platforme exterioare;

- Se admit si solutii provizorii/locale conform PUZ, cu conditia respectarii normelor sanitare in

vigoare.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Al:

- Orice parte a terenului incintei vizibild dintr-o circulatie publica va fi astfel amenajatd incat sa nu

altereze aspectul general al localitatii;

- Suprafetele libere din spatiul de retragere fata de aliniament vor fi plantate cu arbori in proportie de

minim 30% formand de preferinta o perdea vegetala pe tot frontul incintei;

- Suprafetele libere neocupate cu circulatii, parcaje si platforme functionale vor fi plantate cu un

arbore la fiecare 200 mp.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI

Al:

- Imprejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de maxim 2.20 metri. In cazul necesitatii
unei protectii suplimentare se recomanda dublarea spre interior la 4.0 metri distanta cu un al doilea gard
transparent de maxim 2.20 m inaltime, intre cele doua garduri fiind plantati dens arbori si arbusti;

- Portile de intrare vor fi retrase fatd de aliniament pentru a permite stationarea vehicolelor tehnice

inainte de intrarea lor in incinta pentru a nu incomoda circulatia pe drumurile publice.

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
Al: POT maxim 50%
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

Al : CUT maxim = 1,00.
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A2 - ZONA UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE

Zona cuprinde urmatoarea subzona:

A2 — Unitati agro-zootehnice.

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

Zona se compune din terenurile ocupate de activitati productive de bunuri (productie “concreta”
incluzand toate categoriile de crestere a animalelor, conform CAEN). Din aceastd zond fac parte atat
unitatile existente care se mentin, cat si terenurile rezervate pentru viitoare activitati productive.

A2 se caracterizeaza prin unitdfi de crestere a animalelor, centre de colectare si prelucrare a
produselor agricole, a fructelor de padure si alte activitati legate de agricultura.

Agricultura fiind principalul domeniu de activitate, se considera necesara dezvoltarea unor astfel de
zone 1n vederea valorificarii produselor rezultate.

Functiunile admise/admise cu conditionari stabilite prin prezentul RLU au caracter definitiv si nu
pot fi modificate prin PUZ. La faza de investitie, se vor institui zone de protectie conform legii in vigoare,
care in baza unor studii de fundamentare (Sudii de impact asupra mediului si sanatatii populatiei) pot fi
modificate, dupa caz.

Este obligatoriu ca in zonele afectate de inundatii sa se efectueze lucrari de regularizare si indiguiri.

In zonele din intravilan cu risc de inundabilitate, autorizatia de construire se va emite numai daca
beneficiarul asigurd prin lucrari suplimentare inlaturarea riscului de inundabilitate (prin lucrdri de
regularizare, Indiguire, etc.) si numai in baza unui aviz de la Sistemul de Gospodarire a Apelor si declaratie
pe proprie raspundere.

Este obligatoriu ca in zonele cu risc de producere a alunecarilor de teren sa se efectueze studii si
expertize geotehnice, pentru orice lucrari de construire, reconstruire, extindere, modernizare sau lotizare,

care sa stabileasca masurile de prevenire/inlaturare a fenomenelor.

SECTIUNEA I: UTILIZAREA FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE :

A2:
- ferme sau crescatorii de animale;
- ferme mixte;

- centre de colectare si prelucrare a produselor animaliere, a produselor cultivate sau a fructelor de
padure;

- activitdti legate de utilizarea si prelucrarea terenului agricol sau activitati legate de cresterea
animalelor;
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- plantatii verzi de protectie.
Sunt permise urmatoarele domenii de activitate conform Coduri CAEN 2011:
o Sectiunea A — Agricultura, Silvicultura si pescuit
= Diviziunea 01 — grupa 014 Cresterea animalelor
— grupa 015 Activitati in ferme mixte (cultura vegetald combinata cu
cresterea animalelor)

- grupa 016 Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare
ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

A2:
Capacitatea unitatilor agrozootehnice (capete de animale) se va stabili si admite astfel incat sa se
respecte distantele pentru zonele de protectie sanitara stabilite conform legii in vigoare:

Ferme de cabaline, intre 6-20 capete 50m
Ferme de cabaline, peste 20 capete 100 m
Ferme si crescatorii de taurine, Intre 6-50 capete 50m
Ferme si crescatorii de taurine, intre 51-200 capete 100 m
Ferme si crescatorii de taurine, intre 201-500 capete 200 m
Ferme si crescatorii de taurine, peste 500 de capete 500 m
Ferme de pasari, intre 51-100 de capete 50 m
Ferme de pasari, intre 101-5.000 de capete 500 m
Ferme si crescatorii de pasari cu peste 5.000 de capete si complexuri avicole 1.000

. J . m
industriale

Ferme de ovine, caprine 100 m
Ferme de porci, intre 7-20 de capete 100 m
Ferme de porci, intre 21-50 de capete 200 m
Ferme de porci, intre 51-1.000 de capete 500 m
Complexuri de porci, intre 1.000-10.000 de capete 1.000 m
Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete 1.500 m
Ferme si crescatorii de iepuri intre 100 si 5.000 de capete 100 m
Ferme si crescatorii de iepuri cu peste 5.000 de capete 200 m
Ferme si crescatorii de struti 500 m
Ferme si crescatorii de melci 50m
Spitale, clinici veterinare 30m
Grajduri de izolare si carantina pentru animale 100 m
Adaposturi pentru animale, inclusiv comunitare 100 m
Abatoare, targuri de animale vii §i baze de achizitie a animalelor 500 m

- Se admit functiuni complementare (depozitare, prelucrare, etc) cu conditia realizarii unor studii de
impact asupra mediului i sanatatii populatiei, care sa stabileasca daca si In ce conditii se pot realiza
viitoarele obiective sau cu aviz DSP, DSV si Directia pentru Agricultura Satu Mare.

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

A2:

- se interzice amplasarea activitdtilor poluante si care prezintd risc tehnologic.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR|
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ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

A2:
Pentru a fi construibile parcelele vor avea un front minim la strada de 15,00 metri si o suprafata

minima de 1000 mp sau conform PUZ.

ARTICOLUL 5- AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

A2:

- cladirile se vor amplasa respectand o retragere de cel putin 5 metri fata de aliniament sau conform PUZ.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

A2:
- se interzice amplasarea cladirilor pe limita parcelei.

- se vor respecta distantele minime egale cu jumatate din ndlfimea cladirii, dar nu mai putin de 5.0
metri fatd de limitele laterale si posterioare ale parcelelor, respectand normele de securitate la

incendiu sau conform PUZ.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELA

A2:

- Distanta intre cladiri va fi egala sau mai mare decat media indltimilor fronturilor opuse, dar nu mai

putin de 5,0 metri.

- In toate cazurile se va tine seama de conditiile de protectie fatd de incendii si alte norme tehnice

specifice.

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE

A2:

- Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie sa aibd acces dintr-o cale publica privata sau sa
beneficieze de servitute de trecere, legal instituita, dintr-o proprietate adiacenta strazii - cu latime de
minim 3.0 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si a mijloacelor de

transport cu gabarit mare.
- Se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice si grele.

- Se vor repecta traseele drumurilor propuse pentru infiintare.
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ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

A2:

- Stationarea vehiculelor atat in timpul lucrarilor de constructii-reparatii, cat si in timpul functionarii
cladirilor se va face in afara drumurilor publice, fiecare unitate avand prevazute in interiorul

parcelei spatii de circulatie, incarcare si intoarcere.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLADIRILOR

A2:

- inaltimea maxima admisa : 10 m

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
A2:
Recomandari:

Arhitectura cladirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul functional al zonei.

1. Volumetrie:
- Volumetria se va conforma tipologiilor specifice constructiei urbane moderne, va fi simpla,

lipsita de elemente parazitare.

2. Raport plin/gol
- Raportul plin/gol va fi adaptat functiunii cladirii; se recomanda ferestre drepunghiulare sau
patrate (nu se admit goluri nespecifice triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale )

3. Acoperis
a. Forma
- Acoperirea cladirilor va fi plata (acoperisuri terasd sau cu pante mai mici de 10%,
echivalent a 6°) sau tip sarpanta .
- nu se admit forme iesite din volumul acoperisului
b. invelitoare
- se vor realiza acoperisuri terasd cu hidroizolatie sau invelitori din material metalic
(aluminiu sau otel - se recomanda tabla lisa).
c. Tinichigeria
- va fi simpla, discretd - se recomanda folosirea jgheaburilor infundate.
4. Parament
- Paramentul va fi finisat cu materiale specifice tipului de functiune; se admite utilizarea

betonului aparent, placaje ceramice, din sticld sau materiale plastice, alucobond sau similar, etc.
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- inchiderile se pot realiza din pereti cortind, vitrine pe structurd din metal, panouri sandwich,
zidarie.
- Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor

saturate, stridente, Inchise la toate elementele constructiei. Se recomanda folosirea nuantelor de gri
pentru a se crea o imagine unitara.

Tamplaria

- Tamplaria exterioard va fi specifica tipului de inchidere si a finisajului folosit; pentru beton
aparent se recomanda lemnul, iar pentru celelate tipuri admise se recomandd tampladrie din
aluminiu.

Elemente adiacente constructiei

- Elemente precum terase, scari exterioare, stalpi, parapeti, balustrade, grilaje, copertine, vor
fi concepute si realizate astfel Incit sa se incadreze in volumul construit, fard a se crea note
discordante pentru imaginea sitului arhitectural.

- Pentru publicitate, se admit pe fatadele cladirilor principale panouri indicatoare sau casete
luminoase, cu litere volumetrice de dimensiuni reduse (necesare si suficiente pentru a fi observate
dintr-o circulatie publica — litere de maxim 2 metri), fixate prin intermediul unor prinderi speciale
pe cladiri, care sd includd doar sigla sau logo-ul publicitar al firmei. Se admite si se recomanda
folosirea pentru publicitate a totemurilor; acestea se vor amplasa la intrarea in incintd dinspre o
circulatie publica si se vor realiza cu fete din dibond sau similar, cu litere volumetrice, luminate cu
tuburi de neon.

Totem : structurd constructiva sub forma de coloand inscriptionata cu texte si elemente grafice sau

sub forma de piloni ce sustin elemente structurale, prin care o persoand juridica isi identifica activitatea in

imediata apropiere a punctului de lucru

7.

8.

- Se interzic panourile publicitare mobile, bannerele, meshurile, sisteme audio-video.

Anexe
Anexele vor respecta arhitectura cladirii principale.

Amenajari incinta
- Suprafetele impermeabilizate (betonate) nu vor depdsi un procent de 70 %, iar restul incintei

va fi amenajat cu spatii verzi.

- Perimetral, se vor prevedea plantatii Tnalte.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

A2:
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- Toate cladirile vor fi racordate la retelele publice de apa si canalizare (dupa echiparea zonei) si se

va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din Intretinerea si

functionarea instalatiilor, din parcaje, circulatii si platforme exterioare;

- Se admit si solutii provizorii/locale conform PUZ, cu condifia respectarii normelor sanitare in

vigoare.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

A2:

- Orice parte a terenului incintei vizibila dintr-o circulatie publica va fi astfel amenajata incat sa nu

altereze aspectul general al localitatii.

- Suprafetele libere din spatiul de retragere fata de aliniament vor fi plantate cu arbori in proportie de

minim 30% formand de preferinta o perdea vegetala pe tot frontul incintei.

- Suprafetele libere neocupate cu circulatii, parcaje si platforme functionale vor fi plantate cu un

arbore la fiecare 200 mp;

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI

A2:

- Imprejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de maxim 2.20 metri. In cazul necesitatii
unei protectii suplimentare se recomanda dublarea spre interior la 4.0 metri distantd cu un al doilea gard
transparent de maxim 2.20 m inaltime, intre cele doua garduri fiind plantati dens arbori si arbusti;

- Portile de intrare vor fi retrase fatd de aliniament pentru a permite stationarea vehiculelor tehnice

inainte de intrarea lor in incinta pentru a nu incomoda circulatia pe drumurile publice;

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
A2 : POT maxim 50%
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

A2 : CUT maxim = 1,00.
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\V - ZONA SPATII VERZI

Se compune din urmatoarele UTR-uri:

V 1 - Spatii verzi pentru protectia cursurilor de apa si zonelor umede;
V 2 - Culoare de protectie fatd de infrastructura tehnica;
V 3 - Spatii verzi publice:
V 3a - Parcuri, gradini publice, scuaruri si fasii plantate (publice);
V 3b - Amenajari sportive.

GENERALITATI : CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde spatii verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes local, spatii pentru
sport si agrement cu acces limitat de apartenenta la cluburi sau contra cost, spatii plantate de protectie si
plantari de diferite tipuri.

Se vor realiza fasii plantate de protectie sanitara, amenajate ca zone de tampon, intre zonele
rezidentiale si cele cu impact potential asupra acestora: zone agro-industriale, cimitire, tehnico-edilitare.

Se va urmari imbunatatirea calitagii mediului si infrumusetarea aspectului urbanistic prin ponderea
mare a suprafetelor plantate — parcuri, scuaruri, fasii de protectie, ornamente florale, amenajari pentru joc
si odihna, mobilier urban, etc.

Amenajarea si organizarea spatiilor verzi se vor face pe baza unor documentatii de tip PUD sau
PUZ aprobate conform legii, urmate de proiecte tehnice de specialitate.

Prin administrarea spatiilor verzi se va asigura indeplinirea urmatoarelor obiective:

a) protectia si conservarea spatiilor verzi pentru mentinerea biodiversitatii lor;

b) mentinerea si dezvoltarea functiilor de protectie a spatiilor verzi privind apele, solul, schimbarile
climatice, mentinerea peisajelor in scopul ocrotirii sanatatii, populatiei, protectiei mediului si asigurarii
calitatii vietii;

C) regenerarea, extinderea, ameliorarea compozitiei si a calitatii spatiilor verzi;

d) elaborarea si aplicarea unui complex de masuri privind aducerea si mentinerea spatiilor verzi in
starea corespunzatoare functiilor lor;

e) identificarea zonelor deficitare si realizarea de lucrari pentru extinderea suprafetelor acoperite cu
vegetatie;

f) extinderea suprafetelor ocupate de spatii verzi, prin includerea in categoria spatiilor verzi publice
a terenurilor cu potential ecologic sau socio-cultural.

Este necesara elaborarea si actualizarea Registrului local al spatiilor verzi, cf. Legii 24/2007, art. 18
si cf. Normelor tehnice de aplicare a Legii 24/2007.
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SECTIUNEA | : UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

V 1 — spatii verzi Tnierbate si plantate; sunt admise constructiile si instalatiile specific conform proiectelor

avizate;

V 2 — spatii verzi inierbate si plantate;

V 3a:

Circulatii pietonale, spatii pentru circulatia biciclistilor, mobilier urban;

Alte utilizari conform legilor si normelor 1n vigoare.

Sunt admise numai functiunile de spatiu plantat public constand in:
Spatii plantate;

Circulatii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru Intretinerea spatiilor plantate, spatii

pentru circulatia biciclistilor;
Mobilier urban, amenajari pentru joc si odihna;

Adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si intretinere avand suprafata construitd

desfasurata limitata la cel mult 60 mp.

V 3b — sunt admise amenajari pentru practicarea sportului in spatii descoperite si acoperite, anexe.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

V3:

se admit constructii pentru expozitii, activititi culturale (spatii pentru spectacole in aer liber,
pavilioane cu utilizare flexibila sau cu diferite tematici), activitati sportive, alimentatie publica si

comert;

se admit dotari publice, cladiri pentru culturd, sport, recreere si anexe, cu conditia ca suprafata
acestora Tnsumata la suprafata construitd existentd si mentinutd, la cea a circulatiilor de toate

categoriile si a platformelor mineralizate, sa nu depaseasca 10% din suprafata totala a parcului;

orice interventie necesitd documentatii specifice aprobate de autoritatile competente In conformitate

cu prevederile Legii nr. 137/1995 si cu normele de protectie stabilite pe plan local;
este obligatoriu ca in zonele afectate de inundatii sd se efectueze lucrari de regularizare si indiguiri;

in zonele din intravilan cu risc de inundabilitate, autorizatia de construire se va emite numai daca

beneficiarul asigurd prin lucrari suplimentare inldturarea riscului de inundabilitate (prin lucrari de
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regularizare, Indiguire, etc.) si numai in baza unui aviz de la Sistemul de gospodarire a apelor si

declaratie pe propria raspundere;

- este obligatoriu ca in zonele cu risc de producere a alunecarilor de teren sa se efectueze studii si
expertize geotehnice, pentru orice lucrdri de construire, reconstruire, extindere, modernizare sau

lotizare, care sa stabileasca masurile de prevenire/inlaturare a fenomenelor.
ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

V 1-V 3: -se interzic orice interventii care contravin legilor si normelor in vigoare;

- se interzic orice schimbari ale functiilor spatiilor verzi publice si specializate si diminuarea

suprafetelor inverzite, cu execeptia celor prevazute la articolul 2;

- se interzic orice amenajari care sa atragd locuitorii in spatiile de protectie fata de infrastructura

tehnic reprezentata de circulatii majore si de retele de transport;

- seinterzice taierea arborilor fara avizul autoritatii locale abilitate.

SECTIUNEA 11 : CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE S| CONFIGURARE A CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

V 1 -V 3 - constructiile permise se vor realiza astfel incat suprafata totala a acestora sa nu depaseasca 10%
din suprafata totala a zonei verzi.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

V 1-V 3 - constructiile permise se vor realiza astfel incat sa pastreze o distanta fatd de aliniament de cel

putin 3 metri.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

V 1 -V 3 - constructiile permise se vor realiza astfel incat sa pastreze o distantd de minim 3 m fatd de

limitele laterale ale parcelei si de minim 5 m fata de limita posterioara a parcelei.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELA

V 1 -V 3 - constructiile permise se vor realiza astfel incat sa pastreze o distanta fata de alte cladiri de cel
putin 3 metri.

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE
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V 1-V 3 - se va asigura acces carosabil cu latime de cel putin 3 metri.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR
V 1 -V 3 - stationarea autovehiculelor se va face numai in locuri special amenajate, 1n interiorul parcelei
sau 1n parcari publice amenajate.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
V 1 -V 3 —regimul de inaltime maxim admis este de P+M, iar inaltimea maxima a cladirilor va fi de 9 m.
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

V1-V3:

- la finisarea fatadelor si a invelitorii se vor evita folosirea culorilor stridente;

- se recomanda folosirea materialelor naturale: piatra, lemn, tigla ceramica sau tigla de beton de
culoare caramiziu sau maro;

- Se interzic elemente constructive si ornamentale care nu respecta specificul arhitectural al zonei;

- Nu se acceptd volume nespecifice, pante ale acoperisurilor care nu se integreaza fondului construit

local, goluri atipice la fatade, materiale straine arhitecturii traditionale, s.a.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

V 1-V 3 - Se vor asigura: alimentarea cu apa, colectarea apelor uzate, iluminat public conform cerintelor
functionale ale fiecarei categorii de spatiu plantat in care este admis accesul publicului;

- se recomanda extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice in bazine decorative
pentru a fi utilizate pentru intretinerea spatiilor plantate.
ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
V 1-V 3 - spatiile plantate vor reprezenta un procent de cel putin 70 % din suprafata parcelei.
ARTICOLUL 14 - IMPREIJMUIRI
V 1 -V 3 - imprejmuirile se vor realiza din material naturale (lemn, piatrd) sau vor fi de tip gard viu si vor

avea inatimea de maxim 1.50 m.

SECTIUNEA IlI: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
V1-V3-POT maxim=10%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
V1-V3-CUT maxim =0,4
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TE - ZONA DE ECHIPAMENTE TEHNICO- EDILITARE

GENERALITATI. CARACTERUL ZONEI

Zona TE reuneste toate functiunile care apartin echipamentelor edilitare existente si viitoare (cladiri
si instalatii apartinand alimentarii cu apa, energie electrica, gaze naturale, tefelonie, canalizare, statii de
epurare, statii de pompare, statii de transformare si reglare presiune, etc).

Delimitarea acestor zone se va face tinand seama si de conditiile de protectie a retelelor tehnico-
edilitare si servitutiile impuse de catre acestea, vecindtatilor prezentate in prezentul regulament.

Autorizarea executdrii lucrarilor de utilitate publica si a constructiilor de orice fel pe terenurile pe
care s-a instituit servitute de utilitate publica (protectia sanitara a surselor, retelelor, statii de epurare, statii

de pompare, etc.) se face numai pe baza avizului sanitar si dupa caz, a detinatorului retelelor.

SECTIUNEA I - UTILIZARE FUNCTIONALA|

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE
TE - birouri autonome;

- incinte tehnice cu cladiri si instalatii pentru sistemul de alimentare cu apa, canalizare, alimentare

Ccu energie electrica, alimentare cu gaze naturale, telecomunicatii.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

TE -se vor asigura zonele de protectie prevazute prin norme.
ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

TE - se interzic orice activitati care prezinta risc tehnologic si produc poluare prin natura activitatii sau

prin transporturile pe care le genereaza.

SECTIUNEA II -CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR.

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

TE - pentru diferite servicii i birouri suprafata minima a parcelei este de 1000,00 mp si un front la
strada de minim 15,00 m;

- pentru incintele tehnice, in functie de complexitatea impactului functiunii in teritoriul inconjurator, se
va elabora un Plan Urbanistic Zonal sau de Detaliu si studii de impact asupra mediului si sanatatii
populatiei.
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ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

TE - cladirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune retras fata de aliniament la o distanta de
minim 3,00 metri.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

TE - distanta cladirilor fata de limitele parcelei va fi de minim jumatate din inaltimea cladirii, dar nu
mai putin de 5,00 m;

- se interzice alipirea cladirilor cu functiuni tehnice de calcanele cladirilor cu functiuni publice si de

locuit;

- In cazul in care activitatile constituie o sursd de zgomote si vibratii, in cazul 1n care au loc procese de
productie non-stop (3 schimburi) sau in caz de risc tehnologic se vor respecta normele specifice in

vigoare.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELA

TE - distanta minima intre cladiri va fi egald cu jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii celei mai
inalte, dar nu mai putin de 5,00 m;

- distanta de mai sus dintre cladiri se poate reduce la jumatate daca pe fatadele opuse nu sunt accese in
cladirile respective si nu sunt ferestre care lumineazd incdperi in care se desfisoard activitati
permanente;

- in toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.
ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE

TE - se va asigura accesul 1n incinte numai direct dintr-o circulatie publica.
ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

TE - stationarea autovehiculelor pentru admiterea 1n incinta se va asigura in afara spatiului circulatiei
publice;

- locurile de parcare vor fi asigurate 1n afara circulatiilor publice;

- in spatiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 30 % din teren pentru

parcaje ale salariatilor si vizitatorilor.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
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TE - inaltimea cladirilor nu va depasi indl{imea maxima admisa in unitatile de referintd adiacente, cu

exceptia instalatiilor si a cosurilor; pentru cladirile de tip hald se recomanda o 1nadltime maxima de 7,00

m.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

TE - volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu caracterul zonei si cu vecinatatile

imediate;

- fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala;

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
TE - toate cladirile vor fi racordate la retelele edilitare publice, dupa echiparea zonei.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

TE:

- suprafetele libere din spatiul de retragere fatd de aliniament vor fi plantate cu arbori, formand de

preferintd o perdea vegetala pe tot frontul incintei;

- parcajele din dreptul fatadei vor fi inconjurate de un gard viu de 1,20 m si vor fi plantate cu un

arbore la fiecare 4 locuri de parcare;

- suprafetele libere neocupate cu circulatii, parcaje si platforme functionale vor fi plantate cu un

arbore la fiecare 200,00 mp.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI

TE - imprejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de maxim 1,80 m
- in scopul de a nu incomoda circulatia pe drumurile publice cu trafic intens §i cu transport in comun,
portile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite stationarea vehiculelor tehnice

tnainte de admiterea lor in incinta.

SECTIUNEA 11l - POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
TE- POT maxim =40 %

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
TE - CUT maxim = 1,00 mp ADC / mp teren
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G - ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

In comuna Paulesti zona este reprezentati de functiuni de gospodirie comunali — cimitire,
administrate de catre Biserici.

SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALA|

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

G1 - cimitire si cladiri anexa:

capeld mortuara;

- mausoleu - osuar;

- circulatii carosabile;
- parcaje;

- circulatii pietonale;
- plantatii;

- pavilion pentru administratie, depozitare si anexe sanitare.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

Gl - sevaasigura, conform normelor, o zona de protectie de 50.0 metri;
- se va asigura pentru noile cimitire o densitate mai redusa a locurilor de veci (intre 7.5 si 10,0 mp.
teren brut pentru un loc de veci), circulatii carosabile si pietonale civilizate si o pondere mai ridicatd a
vegetatiet,

- se vor lua in considerare masurile de protectie sanitard conform normelor in vigoare.
ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

G1- se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor si distrugerea vegetatiei din lungul
acestora sau a celei perimetrale.

SECTIUNEA I CONDITI DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)
G1 - conform proiectelor de specialitate.
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

G1 - conform proiectelor de specialitate, respectand o retragere de cel putin 5 metri.
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ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

G1 - conform proiectelor de specialitate, respectand o retragere de cel putin 5 metri.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELA

G 1- conform proiectelor de specialitate, respectand o retragere de cel putin 5 metri.
ARTICOLUL 8- CIRCULATII S| ACCESE

G 1- conform proiectelor de specialitate.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR

G1 - conform proiectelor de specialitate.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

G1 - conform proiectelor de specialitate.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

G1 — se va tine cont de caracterul functiunii.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

G1 - se vor asigura: puncte de apa din retea publicd, un punct sanitar, spatii de depozitare a deseurilor;

- se va asigura colectarea si evacuarea rapida la reteaua publica de canalizare a apelor meteorice.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

G1 - conform proiectelor de specialitate.
- sevor asigura plantatii inalte pe aleile principale si la limita exterioara a incintei.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI

G1: - conform proiectelor de specialitate.
- imprejmuirile spre strada vor fi semiopace sau opace, vor fi tratate arhitectural in mod discret potrivit
functiunii, avand inaltimi de maxim 2.00 metri.

SECTIUNEA llI: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
G 1 - conform proiectelor de specialitate.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
G 1 - conform proiectelor de specialitate.
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T - ZONA TRANSPORTURI

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

In comuna Piulesti zona de transporturi este reprezentata de transporturile rutiere si aeriene.
1- TRANSPORTURI RUTIERE

Autorizarea constructiilor din zona drumurilor publice se emite in temeiul Ordinului nr. 158/1996 al
Ministrului Transporturilor. Pentru lucrari in zona drumurilor publice si in vecindtatea zonei de protectie a

acestora, solicitantul autorizatiei de construire trebuie sa obtina avizul organelor publice specializate.

SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

T1:

- cai de comunicatie rutiera si constructiile aferente;

- unitati ale Intreprinderilor de transporturi, garaje;

- spatii alveolare carosabile pentru transportul in comun,;
- refugii si treceri de pietoni,

- retele tehnico-edilitare;

- spatii verzi amenajate;

- parcaje publice;

- lucrari de terasamente;

constructii §i amenajari pentru gararea si intretinerea mijloacelor de transport greu rutier si pentru
transferul marfurilor prin mijloace de transport cu tonaj si gabarit permis in localitate, instalatii de transfer,

precum si serviciile anexe aferente.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

T1:

- pentru zonele noi introduse in intravilan se impune respectarea unei retrageri de 22 de metri intre
extindere;

- incintele unitatilor de transport si garajele publice se vor Incadra in normele admisibile de poluare
si de asigurare impotriva riscului de incendiu si explozie;

- lucrarile, constructiile, amenajarile amplasate in zonele de protectie ale drumurilor publice trebuie:

- sd nu prezinte riscuri in realizare sau exploatare si surse de poluare;
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- sa nu afecteze desfasurarea optima a circulatiei (capacitate, fluenta, siguranta).

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

T1:

g vyt

modernizare sau extindere;
- se interzic orice constructii sau amenajari pe terenurile rezervate pentru:
- largirea unor strazi sau realizarea strazilor propuse;
- modernizarea intersectiilor;
- realizarea spatiilor de parcare;
- realizarea traversarilor pietonale sub si supraterane.

- se interzic pe terenurile vizibile din circulatia publica rutiera: depozitari de materiale, piese sau utilaje
degradate, amenajari de santier abandonate, platforme cu suprafete deteriorate, constructii degradate,
terenuri lipsite de vegetatie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deseuri etc.;

- 1n zona de siguranta si protectie aferenta drumurilor este interzisd autorizarea urmatoarelor lucrari:

- constructii, instalatii, plantatii sau amenajari care prin amplasare, configuratie sau exploatare
impieteaza asupra bunei desfasurari, organizari si dirijari a traficului sau prezinta riscuri de accidente;

- seinterzice:

- cuplarea cladirilor de locuit cu constructii aferente circulatiei rutiere;
- amplasarea in incinta unitatilor de transporturi si a garajelor publice a unor constructii care prin
natura activitatilor desfasurate pot produce poluare peste normele admisibile si / sau prezinta risc de

incendiu / explozie.

SECTIUNEA II: CONDITI DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

T1- Conform studiilor de specialitate.
- se vor respecta profilele transversale propuse prin prezenta documentatie.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
T 1 - Conform cerintelor tehnice.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE Sl
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

T 1 - Conform cerintelor tehnice.
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ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELA

T 1 — Conform cerintelor tehnice.
ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE
T 1- Conform cerintelor tehnice
- accesele si pasajele carosabile nu trebuie obturate prin mobilier urban si trebuie sa fie pastrate libere
in permanenta.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR

T1:
- stationarea vehiculelor atat in timpul lucrarilor de constructii-reparatii, cat si in timpul functionarii

cladirilor se va face in afara drumurilor publice, fiecare unitate avand prevazute in interiorul parcelei
spatii de circulatie, incarcare si intoarcere.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

T 1- Conform cerintelor tehnice.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

T 1- volumele construite vor simple si se vor armoniza cu caracterul zonei si cu vecinatatile imediate;

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

T 1- toate cladirile vor fi racordate la retelele publice de apa si canalizare (dupa echiparea zonei) si Se va

asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulatii si
platforme exterioare.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

T 1 — strazile noi propuse sau propuse pentru reabilitare se vor realiza conform profilelor transversale
intocmite pe plansa de Reglementari urbanistice - Zonificare si de Zone/Subzone/UTR, respectiv vor
avea cel putin 1 m spatiu destinat spatiilor verzi, fasiilor plantate, de-o parte si de alta a carosabilului.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI

T1- imprejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de maxim 1,80 metri;
- portile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite stationarea vehicolelor inainte de

admiterea lor in incinta pentru a nu incomoda circulatia pe drumurile publice.

SECTIUNEA llI: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
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T 1 - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

T 1 - conform studiilor de specialitate.

TA - TRANSPORTURI AERIENE

Avand in vedere importanta obiectivului si complexitatea conditionarilor, amplasarea,
configurarea si echiparea cladirilor noi, extinderi ale cladirilor existente, interventii
semnificative asupra sistemului de accese, circulatii si parcari, se vor reglementa prin PUZ, cu

respectarea prevederilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

TA:
- Constructii, instalatii si amenajari aferente traficului aerian, unitati de intretinere si depozitare
aferente traficului aerian;
- Terminale de persoane sau bunuri, depozite;

- Functiuni aferente infrastructurii de transport public.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
TA: Conform cerintelor tehnice specifice functiunii de baza.
ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

TA: Sunt interzise orice utilizari, altele decat cele admise la punctul 1 si punctul 2;
Sunt interzise lucrari de terasament de naturd sa afecteze amenajarile din spatiile publice sau de pe

parcelele adiacente.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE S| CONFIGURARE A CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)
TA- Conform cerintelor tehnice specifice functiunii de baza.
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

TA - Conform cerintelor tehnice specifice functiunii de baza.
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ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

TA - Conform cerintelor tehnice specifice functiunii de baza.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELA

TA — Conform cerintelor tehnice specifice functiunii de baza.
ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE

TA- Conform cerintelor tehnice specifice functiunii de baza.
ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR

TA: Conform cerintelor tehnice specifice functiunii de baza.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

TA- Regimul de inadltime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisa o
mansarda sau un nivel retras. Regimul de inal{ime nu poate depasi nici una dintre urmatoarele configuratii:
S+P+3+M, S+P+3+R, S+D+P+2+M, S+D+P+2+R (semnificatiile prescurtarilor: S — subsol, D — demisol,
P — parter, M — mansarda, R — nivel retras).

Iniltimea maxima admisa a cladirilor, masurati la cornisa superioard sau la aticul ultimului nivel
neretras, in punctul cel mai inalt, nu va depasi 16 m. Iniltimea maxima admisa a cladirilor, misurata la
coama acoperisului sau la aticul nivelului retras, in punctul cel mai inalt, nu va depasi 20 m. Fac exceptie

cladirile si instalatiile tehnice specifice functiunii.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

TA- Arhitectura cladirilor publice va fi de facturda modernd si va exprima caracterul programului. Se
interzice realizarea de pastise arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi

de buna calitate, in acord cu programul si arhitectura cladirilor.
ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
TA- Conform cerintelor tehnice specifice functiunii de baza.

Se vor respecta normele de protectie a mediului privind gestionarea apelor uzate si a deseurilor

provenite din Intretinerea instalatiilor si din procesele tehnologice aferente functiunii.
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Se interzice conducerea apelor meteorice, spre domeniul public sau parcelele vecine.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

TA — Conform cerintelor tehnice specifice functiunii de baza.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI

TA- Conform cerintelor tehnice specifice functiunii de baza.

SECTIUNEA |lI: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE S| UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
TA - Conform cerintelor tehnice specifice functiunii de baza.
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

TA - Conform cerintelor tehnice specifice functiunii de baza.

57
PUG PAULESTI R.L.U.



cJILIS

I11. PRESCRIPTII SPECIFICE UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA STABILITE:

ZP - ZONA DE PROTECTIE A MONUMENTELOR ISTORICE|

ZP1 - Zona de protectie a monumentului Biserica ,,Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil” Amati.

In comuna Paulesti existd un monument istoric inscris in Lista Monumentelor Istorice 2015,

conform tabelului de mai jos.

CNrf[' Cod LMI Denumire Localitate Adresa Datare
Biserica ,,Sf. sat Amati:
. SM-11-m-B- Arhangheli Comun; > | Str. Principala 1880
) 05257 Mibhail si - . 210
Gavriil” Paulesti

Pentru obiectivul inscris in LMI a fost stabilitd zona de protectie conform legii in vigoare.

In aceastd zond se impune pastrarea cadrului construit al monumentului istoric, prin diminuarea
sau inlaturarea factorilor de agresiune.

Se recomanda intocmirea PUZ pentru zonele de protectie stabilite pentru monumentele istorice si
zonele construite protejate propuse, acesta devenind obligatoriu in situatiile care nu respecta prevederile
acestui regulament.

Planul Urbanistic Zonal va studia zonele delimitate conform plansei de unitati teritoriale de
referintd. Acesta se va elabora, aviza si aproba conform legilor in vigoare (Ordinul 526/2003 privind
metodologia de elaborare si cadru continut al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate,
Legea 422/2001, Legea 5/2000, Legea 350/2001) si va cuprinde prevederi detaliate legate de
reglementdrile tehnice si estetice de realizare a constructiilor, respectand articolele de mai jos. Pana la
momentul elabordrii si aprobarii PUZ, interventiile se vor realiza in baza prevederilor acestui regulament —
cu conditia obtinerii avizului DJCPN Satu Mare.

Se vor folosi finisaje fara stralucire si culori ne-stridente; se vor mentine tdmplariile istorice inca
existente si decoratiunile fatadelor. Pentru eventuale lucrari de termoizolare se vor cauta solutii care sa
permita salvarea acestor elemente de individualitate ale caselor.

Este obligatoriu ca in zonele afectate de inundatii sa se efectueze lucrari de regularizare si indiguiri.

In zonele din intravilan cu risc de inundabilitate, autorizatia de construire se va emite numai daci

beneficiarul asigurd prin lucrari suplimentare inlaturarea riscului de inundabilitate (prin lucrdri de
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regularizare, indiguire, etc.) si numai in baza unui aviz de la Sistemul de gospodarie a apelor si declaratie

pe proprie raspundere.

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA|

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

ZP 1:
- locuinte individuale cu regim de construire izolat;

- lucrari de reabilitare si/sau extindere ale cladirilor existente;

- cladiri anexe cu rol de adaposturi de animale, de depozitare, bucatdrie de vara, anexe gospodaresti

specifice arhitecturii traditionale locale (sura, gabanas, fanare, costee, fantani, etc.);

- functiuni complementare : unitdti de interes public (administrative, de culturd, de invatdmant, de

sandtate, de cult), constructii pentru turism si agrement, comert, servicii;

- alei pietonale, accese, parcaje, spatii verzi, mobilier urban, locuri de joaca.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

ZP 1:

- este necesara detalierea zonei prin plan urbanistic zonal;

- se admit functiuni comerciale in cadrul locuintelor, cu conditia ca acestea sd nu fie producatoare de
zgomot, noxe sau altele care sd deranjeze locuintele inconjuratoare. Pentru destinatii comerciale este
obligatorie asigurarea accesului separat, daca solutia de acces nu influenteaza negativ estetica fatadei, daca

nu este afectata circulatia pietonala si spatiile verzi amenajate;

- insertia clddirilor noi se va putea face numai dacd nu sunt afectate spatiile verzi, iar noile constructii

respecta reglementarile zonei;

- anexele pentru cresterea animalelor se vor realiza numai pentru 0 capacitate maxim de 5 capete
porcine si 5 capete bovine amplasate la minimum 10 m de ferestrele locuintelor invecinate si la minimum

25 m de cladirile din zona IS;

- echipamente tehnico edilitare, cu conditia ca acestea sa nu modifice aspectul general al zonei

(exclus antene GSM);

- sunt admise urmatoarele interventii fard elaborarea PUZ: Lucrari de reabilitare si/sau extindere ale
cladirilor existente, lucrari de desfiintare cu conditia obtinerii avizului DJCPN Satu Mare si a respectarii

articolelor de mai jos;
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- pentru orice lucrari de amenajare a spatiilor publice este obligatorie elaborarea PUZ.

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

ZP 1:
Se interzic urmatoarele utilizari :

- orice alte functiuni decat cele prevazute la articolele 1 si 2;

- lucrari de terasament de naturd sd afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe
parcelele adiacente si/sau care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care Tmpiedica

evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice;
- orice constructii care obtureaza vizibilitatea asupra monumentelor istorice;

- interventiile agresive care contribuie la degradarea imaginii zonei prin culori stridente, forme

nespecifice, densificare prea mare a constructiilor, echipare edilitara (cabluri, retele, etc.) dispuse inestetic.

SECTIUNEA 1II : CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 — CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

ZP 1:

- se recomanda mentinerea parcelarului existent;

- in cazul in care sunt necesare reparceldri, acestea se vor realiza numai conform PUZ cu avizul
DJCPN Satu Mare si vor asigura o suprafatd minima pentru o parceld de 500 mp, front la strada de minim

15,0 m. In cazul in care pe parcela se realizeazi si anexe, suprafata minimi a parcelei va fi de 1000 mp.

- pentru constructiile de locuit este recomandat sa se pdstreze organizarea gospodariei conform
traditiei locale (curtea in jurul cdreia se afla locuinta si anexele gopodaresti, in constructii separate dupa

rolul lor in economia gospodariei).

ARTICOLUL 5—- AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

ZP 1:

- retragerea constructiilor se va realiza la cel putin 3 metri si nu mai mult de 5 metri.

ARTICOLUL 6 — AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ZP 1:
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- cladirile noi vor fi dispuse numai izolat si se vor retrage fatd de limitele laterale ale parcelei cu

minimum jumadtate din Tnaltimea la cornisd masurata in punctul cel mai inalt fata de teren, dar nu mai putin

de 3,00 metri, iar fata de limita posterioara la o distanta de cel putin 5.0 metri; sau conform PUZ.

ARTICOLUL 7 — AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELA

ZP 1:

- cladirile noi vor respecta intre ele distante egale cu jumatate din inaltimea cladirilor masurata la

cornisa, dar nu mai putin de 3 metri;

- se recomanda degajarea curtilor de constructii parazitare, insalubre sau cu caracter provizoriu, cu

exceptia celor cu valoare traditionala (suri, fantani, etc.) si numai cu aviz DJCPN Satu Mare.

ARTICOLUL 8 — CIRCULATII SI ACCESE

ZP 1:
- 0 parcela este construibila numai daca are acces direct dintr-un drum public sau privat.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR

ZP 1:

- stationarea autovehicolelor necesare functionarii diferitelor activitati, conform normelor, se admite

numai 1n interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice;

- se recomanda amenajarea de parcdri pentru vizitatorii monumentului istoric.

ARTICOLUL 10 — INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

ZP 1:

- regim de inaltime maxim admis: P (conform traditiei locale regimul de inaltime al caselor este mic,

cu acoperisuri in patru ape), se admite mansardarea numai in volumul acoperisului;
- Indltimea maxima admisa la cornisa: 5 m ;
- Indltimea maxima admisa la coama: 10 m.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

ZP 1:
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Cladirile noi sau modificérile / reconstructiile de cladiri existente se vor integra In caracterul

general al zonei si se vor armoniza cu cladirile invecinate ca arhitectura si finisaje ; Acestea vor conserva
structura morfo — spatiala specifica arhitecturii vernaculare din zona si din localitate si vor avea volumetria
simpld, fatadele se vor armoniza cu vecinatatile, culorile folosite nu vor fi stridente.

In amenajarea acestei zone se impune pastrarea componentelor valoroase prin interventia cu
prudenta la amenajarea cladirilor existente, la eliminarea unor cladiri aflate in stare degradata.

Amenajarea zonelor se va realiza imbindnd confortul modern cu bunele practici traditionale de
edificare respectand urmatoarele conditionari :

Pentru cladirile existente cu valoare traditionala:

- lucrarile de reabilitare a cladirilor se vor realiza cu urmatoarele conditii:

o sa se pastreze arhitectura vernaculard;

o se vor pastra elementele originale ale cladirilor — volumetria, panta si apele acoperisului, elementele
traditionale specifice arhitecturii locale (tarnatul, parapetul traforat, foisorul cu fronton traforat,
etc.); nu se va modifica raportul plin/gol al fatadelor;

o se vor folosi materiale naturale/traditionale — lemn, piatrd, iar pentru invelitori tigla sau tabla
finisata fara stralucire; se interzice folosirea materialelor stralucitoare, cromate, inox;

o se vor folosi culorile pastelate, discrete, in special cele traditionale: alb, albastru (pe cat posibil cele
initiale); pentru invelitori se interzic culorile puternice, se recomanda cdramiziu sau maro;

o se vor pastra prin reconditionare ferestrele initiale, prin mentinerea tamplariei si dispunerea
canatelor; se interzice montarea sticlei fumurii sau oglindate si a tamplariilor PVC;

o se interzice montarea usilor decorative cu elemente de sticla oglindata, utilizarea placajelor PVC, a
materialelor plastice de tip policarbonat, placarea soclurilor cu imitatii de piatrd, decorarea
parapetelor pline cu decupaje in forme straine locului;

o se interzice amplasarea instalatiilor/echipamentelor tehnice pe fatadele cladirilor (antene TV,
contoare, etc.).

Pentru constructii not:

- se admite realizarea de constructii noi cu urmatoarele conditii :
o sa se realizeze in conditiile necesitatilor actuale de confort, imbinind tehnologiile moderne cu
elemente de arhitectura vernaculara;
o sd nu reprezinte o interventie agresiva asupra sitului, sa respecte articolele aferente prezentului
regulament;
o se recomandd evitarea desfiintarii anexelor cu specific traditional (suri, gabanase, fantani, etc.)

in scopul edificdrii de noi constructii.
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CONDITII DE REALIZARE A CLADIRILOR NOI:

- Volumetria cladirilor va fi simpla, lipsitd de elemente parazitare, cu proportii armonioase.
Constructiile vor avea un regim de 1naltime mic; vor fi agsezate rational pe teren (pante, scurgeri de apa,
vizibilitate, orientare fatd de punctele cardinale si fatd de elementele de ambient ale cadrului

natural/construit, fata de repere de interes).

- Paramentul va fi finisat conform traditiei locale. Nu se admit culori stridente, saturate. Se recomanda

culorile pastelate (alb, albastru). Se interzic materiale stralucitoare (inox).

- Raportul plin/gol va fi adaptat tipologiei locale; ferestrele vor fi dreptunghiulare sau patrate; nu se

admit ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale.

-  Tamplaria va fi realizatd conform tipologiilor de inspiratie locala (detalii decorative — cioplituri,

traforuri, imbinari, tamplarie decorativa).

- [Elementele adiacente constructiei (terase, scari exterioare, stalpi, parapeti, balustrade, etc.) vor fi
concepute si realizate conform tehnicilor locale; nu se admit confectii metalice aparente, balustri,

ornamente din plastic.

- Acoperisul va avea o forma geometrica simpla si se va realiza de tip sarpantd din lemn in patru ape cu

pante intre 35°si 45° (chiar peste) — conform specificului local.

- lnvelitorile vor fi realizate din materiale traditionale: lemn, materiale ceramice (tigld) sau tabla fara

stralucire, de culori caramiziu sau maro.
- Tinichigeria va fi conceputa cu geometrie simpla, discreta.

- Anexele gospodaresti vor respecta arhitectura cladirii principale.

ARTICOLUL 12 — CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

ZP 1:

- toate cladirile vor fi racordate la retele tehnico — edilitare publice in masura realizdrii acestora;
- toate noile bransamente vor fi realizate ingropat;

- se va asigura evacuarea rapida si dirijarea apelor prin santuri spre parauri;

- in situatia echipdrii individuale, se vor respecta normele sanitare in vigoare;

- orice echipamente (de climatizare, firide de racord/bransament, contoare, antene TV, s.a.m.d.) vor

fi montate astfel Incat sd nu fie vizibile din spatiul public.
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ARTICOLUL 13 — SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
ZP 1:

- spatiile libere din incinte vor fi plantate in proportie de cel putin 30% din suprafata cladirii.

ARTICOLUL 14 — IMPREJMUIRI

ZP 1:

- Imprejmuirile se vor realiza conform arhitecturii traditionale din lemn. Indltimea acestora nu trebuie

s depaseasca 1,50 m — conform specificului zonei, cu exceptia portilor traditionale.

SECTIUNEA 1III : POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 -PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
ZP 1:
Pentru locuinte:
POT maxim = 30%
Pentru cladiri publice:

POT maxim = 50%
ARTICOLUL 16 — COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

ZP 1:
Pentru locuinte:
CUT maxim =0,3.

pentru cladiri publice:

CUT maxim = 1,5.
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V. ZONE DIN AFARA PERIMETRULUI INTRAVILAN

ZONE REZERVATE PENTRU TERENURILE AGRICOLE

Terenurile agricole din teritoriul administrativ al comunei Paulesti se supun prevederilor art. 3 din

Regulamentul General de Urbanism (autorizarea executarii lucrarilor si amenajarilor agricole din
extravilan este permisa pentru functiunile si in conditiile stabilite prin lege).

Pentru fermele si exploatarile agro-industriale care pot produce efecte de poluare a mediului,
amplasamentele se vor stabili pe baza de studii de impact asupra mediului si sanatatii populatiei, avizate de

organe specializate in protectia mediului si sdnatate publica.

ZONE REZERVATE PENTRU TERENURILE FORESTIERE|

Suprafetele impadurite din extravilanul comunei Paulesti s-au delimitat conform planurilor
topografice si a ortofotoplanurilor aferente comunei.

Autorizarea executarii lucrarilor si amenajarilor pe terenurile cu destinatie forestierd se supune
prevederilor legale in vigoare si este permisd numai cu avizul organelor administratiei publice de
specialitate.

Reducerea suprafetei fondului forestier proprietate publicd sau privata este interzisa, cu exceptia
utilizarilor permise de Codul Silvic.

Pentru orice constructie care prin functionare (constructii pentru productie poluantd, servicii
poluante, etc.) poate aduce prejudicii padurii, amplasata la distan{d mai mica de 1 km de liziera padurii, se

va obtine avizul Regiei Nationale a Padurilor.

RESTRICTII PROVIZORII RECOMANDATE

Se interzice orice utilizare a terenurilor din extravilan care poate afecta sau diminua

Utilizarea pentru constructii a terenurilor din extravilan, in limitele teritoriului administrativ al
comunei Paulesti se poate face numai cu respectarea prevederilor legale.

Autorizarea constructiilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia celor care au drept
scop limitarea acestora este interzisd (conform Regulamentului General de Urbanism, HGR 525/ 1996
Art.10 Expunerea la riscuri naturale).

Amplasarea constructiilor de orice fel pe terenuri agricole de clasa I si II de calitate, pe cele

amenajate cu Tmbunatatiri funciare precum si plantate cu vii si livezi este interzisa.
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Reducerea suprafetei fondului forestier proprietate publicd sau privatd este interzisd, cu

exceptia utilizdrilor permise de Codul Silvic.

intocmit: Sef proiect:

geograf Cernestean Dora Rebeca arh. urb. Florut Florin Dan
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