ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL PAULESTI

HOTARARE NR. 130/ 2017

privind aprobarea implementarii proiectului i a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul
de investitii ,Modernizare si reabilitare strada Nicolae Balcescu,
Comuna Paulesti, localitatea Paulesti, Judetul Satu Mare”

Consiliul Local P&ulesti, judetul Satu Mare, intrunit in sedinta de indata din 13.10.2017, la
sediul Primariei Paulesti, in baza dispozitilor art. 39 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, luand in dezbatere expunerea
de motive,

tinand seama de prevederile Art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele
Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investitii si documentatiile tehnico - economice,

luand Tn considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) litd ) , ale art. 45 alin. (2) litera a), precum si ale art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, se sdopta prezenta

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba proiectul si indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii
,Modernizare si reabilitare strada Nicolae Balcescu, Comuna Paulesti, localitatea Paulesti,
Judetul Satu Mare”, conform ANEXEI, parte integranta a prezentei hotarari, beneficiarul lucrarii
fiind Comuna Paulesti, judetul Satu Mare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei
Paulesti, judetul Satu Mare si serviciile de specialitate.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica in termenul prevazut de lege, Primarului, Institutiei
Prefectului judetului Satu Mare, personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului $i se
aduce la cunostinta publica.

PRESEDINTE DE SEDINTA

FEKETE CATALIN DANIEL
&

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 45
din Legea nr. 215 /2001 republicatd, modificatd si completatd.
Nr. total al consilierilor in functie 15

Paulesti 13.10.2017

Contrasemneaza,
Secretarul Comunei Paulesti
Bernat Manuela Eva

Nr. total al consilierilor prezenti 13

Nr. total al consilierilor absent 2

Voturi pentru 13

Voturi impotriva 0

Abtineri 0 int: 4 ex.



Anexd H.C.L. Paulesti nr. 13 0/13.10.2017

COMUNA PAULESTI

Strada:

NICOLAE BALCESCU



Memoriu

Denumirea obiectului de investitii:

MODERNIZARE SI REABILITARE STRADA NICOLAE BALCESCU,
COMUNA PAULESTI, LOCALITATEA PAULESTI, JUDETUL SATU MARE.

Amplasamentul:

Lucrarea este amplasati in judetul Satu Mare, comuna Paulesti, localitatea Paulesti.

Titularul investitiei:

Comuna Paulesti

Beneficiarul investifiei:

Comuna Paulesti

Descrierea investitiei:

Strada Nicolae Balcescu ce face obiectul prezentel documentatii se desprinde din drumul

judetean DJ193 in centrul Jocalitatii Paulesti, vizavi de Riserica Ortodoxa si se desfasoard

spre extravilan pe 0 lungime de aproximativ 800 m.
Categoria de importanta a constructiei in conformitate cu H.G.R. nr. 766/1977

“Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” este categoria C

(constructie de importanta normald).
Traseul in plan este relativ rectiliniu, avand o lungime de aproximativ 0,800 km.,

aliniamentele sunt racordate cu curbe neamenajate corespunzator.

Declivitatea in profil longitudinal este mica, sub 1%. [n plan si in lung sunt necesare

corectii pentru imbunatatirea unor curburi asimetrice deoarece strada studiatd nu a fost

geometrizata anterior nici din punct de vedere al traseului in plan si nici al profilului

longitudinal.
Starea actuald a strazii Nicolae Balcescu este afectata de lipsa unei imbracaminti

moderne dar si de lipsa unui sistem functional de colectare si evacuare al apelor cazute pe

carosabil.



Strada prezintd un sector in zona cu €ase cu platforma de aproximativ 7,00 m fiind
incadrati de zone verzi care inglobeaza pe alocuri si santuri de pamant. In aceste zone verzi
sunt amplasati si stélpi ai retelelor aeriene de utilitati precum si copaci. in afara zonelor
verzi si pand la garduri sunt amenajate pe alocuri trotuare pietonale din beton cu latimea de
circa 1,0m.

Zestrea rutiera pe sectorul de drum este de aproximativ 20-25 cm balast.

Colectarea si evacuarea apelor este deficitara, apele cdzute raman pe carosabil, se
infiltreaza in corpul drumului producand degradari.

in concluzie se poate spune ca pe strada Nicolae Bilcescu s-a intervenit doar local pentru
umplerea gropilor formate.

Actuala stare a strazii nu numai ca genereaza o stare de disconfort locuitorilor din
comund, dar prezintd un real pericol igienico-sanitar, atét pe timp uscat (praful - ce poate
duce la aparitia bolilor de plimani), cat si pe timp ploios (prin béltirea apelor, aparitia
noroaielor) si constituie totodata o frana in dezvoltarea activitatilor de productie in zona.

Calificativul de stare atribuit intregului traseu este rau.

in concluzie, strada Nicolae Bélcescu prezinta o stare tehnica necorespunzatoare care
afecteaza negativ conditiile de circulatie din punct de vedere al sigurantei, confortului si

vitezei. De asemenea, impactul asupra mediului este total nefavorabil.

Solutia propusa:
I Se va realiza un covor asfaltic pe o latime de 6.00 m, suprafata totald ce urmeazd a fi
modernizatd este de aproximativ 4.800 m? de imbrdcdminti asfaltice in 2 straturt: BAD25 in

grosime de 6 cm, §i BAI 6 in grosime de 4 cm, dupd cum urmeazd :

o se vor executa lucrdri de scarificare a impietruirilor existente, cu reprofilarea
materialului rezultat din scarificare;

e in vederea cresterii capacittii portante a drumului se va aduce un adaus de piatra
sparta cu impanare in grosime de & cm.;

° se vor executa lucrari pregatitoare care constau in curatarea suprafetei si amorsarea
stratului de baza in vederea asternerii stratului de legatura din mixturd asfaltica tip BAD25;
o se va asterne stratul de legaturad (mixtura asfaltica tip BAD25) in grosime de 6 cm:

° se vor aduce la cota caminele existente in proximitatea drumului;

° se vor executa lucrari pregatitoare in vederea asternerii stratului de uzurd BA16, care

constau in curitarea si amorsarea stratului de legatura;
o se va asterne stratul de uzurd (mixturd asfalticé tip BA16) in grosime de 4 cm.

2. Se vor executa 2 acostamente impietruite, impanate si colmatate cu o latime de 0,50 m,

cdte una de fiecare parte a drumulul.



Valoarea investitiei:
Valoarea estimatd a investitiei se ridica la suma de 450.000 (patrusutecincizecimii) RON,

valoare care nu include T.V.A.
La finalizarea lucrdrilor conform ,HOTARAREA Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilo

acestora” se va anunta autoritatea contractantd, Com

r de constructii si instalatii aferente

una Paulesti, in vederea constituirii

comisiei de receptie la terminarea lucrarilor.

Comuna PAULESTI



OBIECTIV: Modernizare si reabilitare str. Nicolae Balcescu, Proiect: nri__
localitatile Paulesti, judetul Satu Mare Plansa: 1| PR
OBIECTUL: Strada Nicolae Balcescu Faza:
STADIUL FIZIC:  Deviz
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

Nr. Capitolul de lucrari

0

DHO02B1

DA12B1

TRAO01A56

DB12B1

20018325
TRA01A07

DB01A1

DB02D1

TRAO05A07

1

Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5
cm adincime cu autogreder inclusiv
reprofilarea

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra
sparta pentru drumuri, cu asternere

mecanica executate cu impanare fara
innoroire; [SISTEM RUTIER]

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor
[PRODUSE DE CARIERA] cu
autobasculanta pe dist.= 56 km.

Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere mecanica

Mixtura asfaltica tip BAD25
Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist= 7 km.

Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor

bituminoase a straturilor suport alcatuite din

- suprafete bituminoase din beton cimentat

sau pavaje din piatra bitumate, executata cu

peria mecanica,
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza

U.M.

100

mp

tona

tona

tona
tona

mp

100

sau a imbracamintilor existente in vvederea

aplicarii unui strat de uzura din mixtura

asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu

rupere rapida

Transport rutier materiale, semifabricate

cu..‘autovehic.speciale(cisterna,beton.eto)p

e dist.de 7

tona

Cantitatea

54.95
material:

manopera:
utilaj:
transport:
376.80
material.

manopera:
utilaj:
transport:
803.71
material:

manopera:
utilaj:
transport:
669.76
material:

manopera:
utilaj:
transport:
671.77
671.77
material:

manopera:
utilaj:
transport:
4,710.00
material:

manopera:
utilaj:
transport:
47.10
mpmaterial:

manopera:
utilaj:
transport:
2.14
material:

manopera:

SECTIUNEA FINANCIARA

4 5=3x4

=



9

a.L

DB19E1

20018326

10 TRAO1AQ7

11

12

13

14

TOTAL GENERAL (fara TVA):

DA12A1

TRA01A21

TRA01AS50

RpAcF01A%

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat
mare, executata la cald, in grosime de : 4
cm cu asternere mecanica

Mixtura asfaltica BA16
Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra
sparta pentru drumuri, cu asternere
mecanica executate cu impanare si

7 km.

innoroire; [ACOSTAMENTE]

Transportul rutier

al...materialelor‘semifabricatelor

[PRODUSE DE BALASTIERA] cu
autobasculanta pe dist.=" 21 km.

Transportul rutier

al...materiale|or,semifabricatelor
[PRODUSE DE CARIERA] cu

autobasculanta pe dist.= 56 km.

Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la
caminele de vizitare ale instalatiilor de
alimentare cu apa si canalizare, cu
inaltimea medie de 20 cm si greutatea

capacului de: pana la 100 kg pe zid de

caramida cu mortar de ciment

TVA:
TOTAL GENERAL:
1 euro = lei, curs la data de

Comuna Paulesti

PRESEDINTE DE SEDINTA
FEKETE CATALIN DANIEL

mp

tona
tona

mc

tona

tona

buc

utilaj:
transport:

4,710.00
material:

manopera:
utilaj:
transport:
422.74
422.74
material:

manopera:
utilaj:
transport:
141.30
material:

manopera:
utitaj:
transport:
61.73
material:

manopera:
utilaj:
transport:
290.80
material:

manopera:
utilaj:
transport:
10.00
material:

manopera:
utilaj:
transport:



