ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA PAULEST]
CABINET PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE nr. 94 /19.07.2024
pentru completarea [otararii Consiliuluj Local Nr. 152/2023 privind aprobarca indicatorilor tchnico-
cconomici aferenti obiectivului de investitii “Modernizarca drumului judetean DJ193 Saty Mare —
Borlesti — Limita de Judet Maramures, km 1+300 - 4143007, modificata prin Hotérarea Consiliuluj
Local Nr. 78/21.05.2024

Consiliul local al comunei Paulesti, intrunit in sedinta;
Avind in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 6633/1 8.07.2024 al initiatorului proicctului,
- Raport de specialitate nr .6634/] 8.07.2024
tinand seama de:

- Hotararea Consiliului Local nr. 152/2023 privind aprobarca indicatorilor tchnico-cconomici aferenti
obicctivului de investitii “Modernizarca drumului judetcan DJ193 Satu Mare — Borlesti --- Limita de
judet Maramures, km 14300 — 41 +300™;

- Hotarérca Consiliului Local Nr. 78/21.05.2024 pentru modificarca s completarca 1lotararii
Consiliului Local nr. 152/2023 privind aprobarea indicatorilor tchnico-cconomici afcrenti obicctivului de
investitii “Modernizarca drumului Judetean DJ193 Satu Mare - Borlesti - Limita dc judet Maramures. km
14300 - 414300”, cu modificirile st completdrile ulterioare

- Contractul de servicii nr. 8/11.01 2022 ncheiat intre Judetul Satu Mare si SVA Asisteh SRI;

- Contractul de servicii nr. 6733/24.07.2023 incheiat intre Priméria Paulesti si Electro Gayvriu SRI.:
ludnd in considerare Ilotararea Guvernului nr. 907/2016 privind ctapele de claborare si continutul-cadru
al documentatiilor tehnico-cconomice aferente obiectivelor/proicctelor de investitii (inantate din fonduri
publice. cu modificarile si completarile ulterioarce

in baza prevederilor art. 44 alin, (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantcle publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare,luand in considerare prevederile art. 129 alin. (2) lit, b), alin. 4 it
(d). precum si cele ale art. 139 alin. (3) lit. d) , din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificérile $i completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificirile s1 completarilc ulterioarc,
HOTARASTE:

Art. I. Se aprobd modificarca indicatorilor tchnico-cconomici aferenti obiectivului
“Modernizarea drumului judetean DJ193 Satu Mare — Borlesti — Limita de judet Maramures, km
1+300 — 414300 aprobati prin Ilotirarca Consiliului Local nr. 152/2023, modificats prin | lotédrarca
Consiliului Local Nr. 78/21.05.2024. conform Anexei nr. 1, care face parte intcgranta din prezenta
hotarére.

Art. I1. Sc aprobd modificarca descricrii sumarc a investitiei pentru obicctivul “Modcrnizarea
drumului judetean DJ193 Satu Mare — Borlesti — Limita de judet Maramures, km 1+300 —
41+300”, aprobati prin [otirarea C onsiliului Local nr. 152/2023, modificati prin Hotararea Consiliului
Local Nr. 78/21.05.2024, conform Anexei nr. 2, care face parte integranti din prezenta hotarare.

Art. I11. Cu ducerca la indeplinire a prezentei se incredinteazd Primarului Comunei Paulest si
compartimentului investitii

Art. VL. Prezenta hotdrdre sc comunici Primarului Comunci Paulesti. Institutici Prefectului
Judetului Satu Mare _presedintelui Consiliului Judetcan Satu Mare. dl Pataki Csaba



st Directici Dezvoltare Regionali din cadrul Aparatului de specialitate al Consi
S

liului Judetean Satu Mare
si unul se va aduce la cunostinta publicd prin grija secretarului general al UAT

Paulesti
Paulesti la 19.07.2024

Initiator, Avizatef. art 243 alin 1 lit a

Primar OUG 57/2019 secretar general
cu atributii delegate al UAT Paulesti
Bontea Zenoviu Stelian Vlad lica/t’érina

/




ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA PAULESTI
CABINET PRIMAR

Nr. 6633/18.07.2023

REFERAT DE APROBARE
pentru completarea Hotédrarii Consiliului Local Nr. 152/2023 privind aprobarca indicatorilor tchnico-
cconomici alerenti obicctivului de investitii “Modernizarca drumului judetean DJ193 Satu Mare -
Borlesti  Limita de judet Maramures, km 11300 — 4113007, modificata prin Ilotararca Consiliului
Local Nr. 78/21.05.2024

Judcetul Satu Mare sprijind dezvoltarca sistemului rutier din Judcetul Satu Mare si imbunititirea
conditiilor de trafic rutier, in vederca sustinerii dezvoltdrii socio-cconomice a comunitatilor din judetul
Satu Mare.

Judetul Satu Mare a depus cererca de finantare pentru proicctul “Modernizarea drumului
judetean DJ193 Satu Mare — Borlesti — Limita de judet Maramures, km 1+300 — 41+300”, in cadrul
Programului Regional Nord-Vest 2021 — 2027 - apelul de proiecte nr. PRNV/2023/521/1. Obiectiv de
Politica 3 - O Luropd mui conectald prin cresterea mobilitdtii, Prioritatea 5 - O regiune accesibild,
Obiectivul specific RSO 3.2 Dezvoltarea i cresterea unei mobilitdti nationale, regionale si locale
durabile, reziliente la schimbdrile climatice, inteligente si intermodale, inclusiv imbundtdtirea accesului
la TEN-T si a mobilitatii transfrontaliere, Actiunea - a) Construirea/reabilitarea legdturilor rutiere
secundare cditre refeaua rutierd si nodurile 1 EN-T

In vederea pregatirii acestel investitii au fost contractate serviciile de claborare a documentatici de
avizarc a lucrdrilor de interventii si a documentatiilor tchnice necesare in  vederea obtincrii
avizelor/acordurilor/  autorizatiilor (inclusiv studii de teren si studiu de trafic) pentru investitia
"Modernizarea drumului judetean DJ 193 Satu Mare — Borlesti — Limita de judet Maramures, km
1+300 — 4143007, conform Contractului de servicii nr. 8/11.01.2022 incheiat intre Judetul Satu Mare si
SVA Asistch SRI..

Prin documentatia tchnico-cconomicd (D.A.L.L) claboratd pentru ”Modernizarea drumului
Judetean DJ 193 Satu Mare — Borlesti — Limita de judet Maramures, km 1+300 — 41+300”, sc
propunc modcernizarca drumului judetean DJ 193 in lungime totald de 39.923,60 m.

Documentatia realizata a definit indicatorii tchnico-cconomici pentru aceastd investitic. prezentati
in ancxa la proicctul de hotarare, si care au fost aprobati prin Ilotararca Consiliului Judetean Satu Mare
nr.102/2022 modificata prin Hotdrarca Consiliului Local nr.152/2023. respectiv Ilotardrea Consiliului
Local nr. 78/21.05.2024 .

Conlorm solicitarilor din ghidul de finantare, in vederea obtinerii unui punctaj cit mai mare care
sa asigure [inantarca tronsonului de drum judetean cuprins in cadrul proicctului mai sus mentionat, pentru
componenta de tip 2 a cererii de finantare este necesard depuncrea unci documentatii tchnico-cconomice
in vederea instaldrii de statii de reincarcare pentru vehicule electrice.

In acest sens, Priméria Paulesti in calitate de partener, a contractat scrviciile de claborare a
documentatici tchnico-cconomice necesard instalarii statiilor de reincircare pentru vehicule electrice.

Prin documentatia tchnico-cconomicd (S.I.) claboratd se propunc instalarca a 4 statii de
reinedrearce pentru vehicule electrice, cu 1 puncet de Incarcare per static.

Documentatia realizatd a definit indicatorii tchnico-cconomici pentru componenta de tip 2 a
cererii de finantare, prezentati in anexa la proicetul de hotarare.

Ca urmarc a [inalizarii procesului de sclectic i a demardrii ctapei contractuale pentru proicctul
"Modcrnizarca drumului judetean DJ193 Satu Mare — Borlesti - Limita de judet Maramures, km 1+300-
411300" propus spre [inantare in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021 — 2027, si tindnd cont de
solicitarca AM PRNV Agentia de Dezvoltare Regionald Nord-Vest nregistrati la registratura Consiliului
Judetean Satu Mare cu nr.10358/07.05.2024, cste necesard revizuirca Devizului General si a bugetului



proicctului {indnd cont de modificarile aduse Hotdrarii de Guvern 907/2016 prin Hotdrarea de Guvern
1116/2023, in sensul includerii in Devizul general a Capitolului 7 - reprevzentand cheltuicli aferente
marjei ¢ buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarca de pret.

Avand in vedere faptul ¢d prin modificarca Devizului general s modifica valoarca totald a
investitici, este necesara reaprobarea indicatorilor tchnico-cconomici si asumarea de citre proicctant a
Anexcelor.

Luand in considerarc Ilotararca Guvernului nr. 907/2016 privind ctapele dc claborare si
continutul-cadru al documentatiilor tchnico-cconomice aferente obicctivelor/proicctelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completirile ulterioare,

raportat la prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantcle publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul prevederilor art.136 alin. 1) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completdrile ulterioare,

INITIEZ:
pentru completarea Hotarérii Consiliului Local Nr. 152/2023 privind aprobarca indicatorilor tchnico-
cconomici aferenti obiectivului de investitii “Modernizarca drumului judetean DJ193 Satu Mare
Borlesti - Limita de judet Maramures, km 11300 —411300”, modificatd prin [lotdrarca Consiliului
Local Nr. 78/21.05.2024

Primar
Z.enoviu Stelian Bontea

*‘{{OMAN/4

PRIMAR

COMUNA
PAULEST]




ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA PAULESTI

Nr. 6644/ 18.07.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru completarea Hotirarii Consiliului [Local Nr. 152/2023 privind aprobarca indicatorilor tchnico-
cconomici aferenti obicctivului de investitii “Modernizarea drumului judetean DJ193 Satu Mare
Borlesti - Limita de judet Maramures, km 141300 414300, modilficatd prin IHotararea Consiliului
Local Nr. 78/21.05.2024

Judetul Satu Mare a depus cererca de finantare pentru proicetul “Modernizarea drumului
judetean DJ193 Satu Mare — Borlesti — Limita de judet Maramures, km 1+300 — 41+300”, in cadrul
Programului Regional Nord-Vest 2021 — 2027 apelul de proiecte nr. PRNV/2023/521/1 . Obiectiv de
Politicd 3 - O LEuropd mai conectaids prin cresterea mobilitdtii, Prioritatea 5 - () regiune accesibild,
Obiectivul specific RSO 3.2 Dezvoltarea si cresterea unei mobilitati nationale, regionale si locale
durabile, reziliente la schimbdrile climatice, inteligente si intermodale. inclusiv Imbundtdtirea accesului
la TEN-T si a mobilitdtii transfrontaliere, Actiunea - a) Construirea/reabilitareq legdturilor rutiere
secundare cdtre refeaua rutierd si nodurile TEN-T

In vederca pregatirii acestei investitii au fost contractate serviciile de claborare a documentatici de
avizarc a lucrdrilor de interventii si a documentatiilor tchnice necesare in vederea  obtinerii
avizelor/acordurilor/ autorizatiilor (inclusiv studii de teren si studiu de tralic) pentru ”Modernizarea
drumului judetean DJ 193 Satu Mare — Borlesti — Limita de judet Maramures, km 1+300 —
41+300”, conform Contractului de servicii nr. 8/ 11.01.2022 incheiat intre Judetul Satu Mare si SVA
Asistch SRIL.

Prin documentatia tehnico-cconomica (D.ALL.L) claboratd se propunc modernizarca drumului
judetean DJ 193 avand o lungime totali de 39.923,60 m.

Documentatia realizata a definit indicatorii tchnico-cconomici pentru accasta investitie, prezentati
in ancxa la proicctul de hotarare, s1 carc au fost aprobati prin Iotararea Consiliului Judetcan Satu Mare
nr.102/2022 modificatd prin IHotdrarea Consiliului Local nr.152/2023, respectiv Hotararea Consiliului
[Local nr.78/21.05.2024

Conform solicitarilor din ghidul de [inantare. in vederca obtinerii unui punctaj cat mai mare carc
s asigurce finantarca tronsonului de drum j udetean cuprins in cadrul proicctului mai sus mentionat, pentru
componenta de tip 2 a cererii de finantarc a fost necesari depunerca unei documentatii tchnico-
cconomice In vederea instaldrii de statii de reincircare pentru vehicule electrice.,

In acest sens, Primiria Paulesti in calitate de partener, a contractat serviciile de claborare a
documentatici tchnico-cconomice necesard instalirii statiilor de reincdreare pentru vehicule electrice.

Prin documentatia tchnico-cconomici (S.I°) claboratd sc propunc instalarca a 4 statii de
reincarcare pentru vehicule electrice, cu 1 punct dc incércare per static.

Documentatia realizata a definit indicatorii tchnico-cconomici pentru componenta de tip 2 a
cererii de finantare.

Ca urmare a [inalizarii procesului de sclectic si a demardrii ctapei contractuale pentru proiectul
"Modernizarea drumului judetean DJ193 Satu Mare - Borlesti - Limita de judet Maramures, km 14300-
411300" propus spre finantarc in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021 — 2027, si tindnd cont dc
solicitarca AM PRNV Agentia de Dezvoltare Regionald Nord-Vest inregistrati la registratura Consiliului
Judetean Satu Mare cu nr.10358/07.05.2024, cste necesard revizuirea Devizului General sl a bugetului
proicctului tinand cont de modificirile aduse Ilotrarii de Guvern 907/2016 prin lotirarea de Guvern
1116/2023. in sensul includerii in Devizul general a Capitolului 7 - reprezentand cheltuicli aferente
marjei ¢ buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarca de pret.



Avand in vedere faptul ¢4 prin modificarea Devizului general se modifica valoarca totald a
mvestiticl, este necesari reaprobarca indicatorilor tchnico-cconomici sl asumarca de catre proicctant a
Anexclor.

Avand in vedere cele de mai sus,

Raportat la prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind [inantcle publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare,

LLudnd n considerare Hotardrea Guvernului nr, 907/2016 privind clapele de claborare si
continutul-cadru al documentatiilor tchnico-cconomice aferente obicctivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificirile s completérile ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 136 alin. 3 [it. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare,

Considerdm oportuna $i legala aprobarca proicctului de hotarare pentru completarea Hotirarii
Consiliului I.ocal Nr. 152/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-cconomici alerenti obicetivului
de investitii “Modernizarea drumulyj judetean DJ193 Satu Mare Borlesti - Limita de Judet Maramures,
km 14300 -41+300™, modificati prin Hotardrea Consiliului [,ocal Nr. 78/21.05.2024

Consilier

Spitar Joan




ROMANIA ANEXA nr.1
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL PAULESTI la Proiectul de Hotiirire nr. 4

PRINCIPALII
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
aferenti obiectivului “Modernizarea drumului judetean DJ193 Satu Mare — Borlesti — Limita de

judet Maramures, km 1+300 — 41+300”

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei, vor fi:

A. Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general:

- Valoarea totala a investitiei este de 418.962.668,42 lei cu T.V.A.
- Valoarea totala a investitiei este de 352.480.585,19 lei fari T.V.A.
- Valoarea constructii + montaj (C+M) 278.555.632,15 lei cu T.V.A.
- Valoarea constructii + montaj (C+M) 234.080.363,15 lei firi T.V.A.

B.  Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta — elemente fizice/ capacitati fizice
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii — si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare

Documentatia tehnico-economica elaborati propune modernizarea drumului judetean DJ193 astfel:
¢ Lungime totald drum: 39.923,60 m (39,924 km rotunjit);
e Clasa tehnica drum: clasa tehnica I1I (km 1+325,00-5+400,00) si clasa tehnici IV (km 5+400,00-
41+248,60);

C. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultate/operare, stabiliti in functie de

specificul si finta fiecarui obiectiv de investitii.

- Valoarea totala a investitiei este de 418.962.668,42 lei cu T.V.A.
- Valoarea totala a investitiei este de 352.480.585,19 lei firi T.V.A.
- Valoarea constructii + montaj (C+M) 278.555.632,15 lei cu T.V.A.
- Valoarea constructii + montaj (C+M) 234.080.363,15 lei farid T.V.A.

D. Durata estimata de realizare a obiectivului de investitii exprimata in luni: 30 de luni din care
6 luni pentru proiectare si 24 luni pentru executie.

PRIMAR, SECRETAR GENERAL
CU ATRIBUTII DELEGATE,
Bontea Zenoviu Stelian Vlad Ecate;,{jlna




ROMANIA ANEXA nr.2
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL PAULESTI la Proiectul de Hotirire nr., /

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI
pentru obiectivul “Modernizarea drumului judetean DJ193 Satu Mare — Borlesti — Limita de Jjudet
Maramures, km 1+300 — 41+300”

Documentatia tehnico-economici elaborats propune modernizarea drumulyj Judetean DJ193 avand
0 lungime totali de 39.923,60 m (39,924 km rotunjit), clasa tehnics 111 s1 IV si o latime proiectata de 7,00
m in cazul sectorului situat intre km 1+325,00 - km 5+400,00 $i 6,00 m in cazul sectorulyi situat intre km
5+400,00 - km 41+248,60.
Drumul judetean DJ 193 se intinde pe teritoriul a dous Judete, Satu Mare si Maramures si se
desfasoara de-a lungul raului Somes, in imediata apropiere a acestuia pe partea stanga, intre localitatile
Satu Mare si Ardusat, dupa care 1l traverseazi si trece pe partea dreapta pana la intersectia cu DN1C,

Accesele la proprietati au fost prevazute a se executa prin excavare pand la cota si latimea
necesare, asternere strat de fundatie din balast de 20 cm grosime, asternere strat de fundatie din piatra

Componenta poduri
Pod peste paraul Homorodul N ou, km 5+457 vechi . .
Lucréri de reabilitare pod, prin consolidare suprastructura. Asigurare gabarit de 7,80 m carosabil,

si trotuare de 1,50 m (1,00 m util). Reparatii cu mortare speciale elevatie culei si pile. Refacere zidur

1



intoarse si ziduri de garda, adaptate la noul gabarit de pod. Largire rampe de acces si amenajare sferturi
de con.

Principalele lucrari necesare:
> Infrastructura:
- Degajare umplutura pana la rost elevatie fundatii (la pile);
- Injectarea eventualelor fisuri, conform tehnologiilor din “Instructiunile
tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton
armat”, indicativ C149 — 87;

- Curatare suprafete, reparatii cu mortare speciale;
- Refacere ziduri de garda si ziduri intoarse la noua sectiune de pod;
- Executie dispozitive antiseismice;
- Inlocuire dispozitive de acoperire a rosturilor;
- Protejarea anticorozivi a betoanelor din infrastructuri cu vopsele rezistente
la intemperii.
> Suprastructura:
- Frezare sistem rutier;
- Desfacere trotuare;
- Reparatie suprastructura cu mortare speciale;
- Executie giuri de aerisire fasii;
- Executie placi de suprabetonare;
- Montare guri de scurgere;
- Executie sistem rutier si trotuare;
- Montare parapet metalic cu nivel de protectie H4b;
- Protectie anticorozivi a betoanelor din suprastructur;

- Beton asfaltic cilindrat tip BAP16- 4+4 cm;
- Protectie hidroizolatie — BA8-3 cm;
- Hidroizolatie pentru poduri:
»  Racordari cu terasamentele:
- Pentru trecerea de la mediul rigid pe pod la mediul elastic pe rampe se vor
executa pléci de racordare pe terasament de L=3,00 m;
- Largirea platformei drumului la ambele capete ale podului si racordarea
acesteia la profilul curent al drumului pe o lungime de ~25,00 m;
- Refacere sferturi de con;
- Se vor executa casiuri la capetele podului;
- Montare parapet de protectie pe rampe.
>  Albie:
Pentru stoparea afuierilor se va prevedea umplutura de anrocamente in deschiderea centrala,
blocate de un pinten de beton.

PRINCIPALELE ELEMENTE TEHN ICE

mr Element Valoare
crt
1 Numér de deschideri si lungime | 3 x 12,00 m
deschideri pod
2 Lungime totali pod 44,40 m
3 Latime pod 11,30 m
4 Latime parte carosabila pod 7,80 m
S Trotuare 2x1,50
| 6 Clasa de incircare E convoi (A30/V80)

2



Categoria de importana L
n Suprastructura Grinzi  pref, fasii  existente g placa de

suprabetonare
MM
Tip fundare _
Sferturi de con

Anrocamente j

Lungimea podului va fi de 18,04 m (ziduri intorse de 3,00 m si suprastructura de 12,00 m). Infrastructura
- culei masive din beton armat, fundate direct. Elevatiile sunt previzute de 2,50 m indltime si 12,30 m
latime. Racordarile cu terasamentele se vor asigura prin intermediul aripilor din beton. Schema Statica a
podului va fi grinds simplu rezemats.
Principalele lucrari necesare:
> Infrastructura:
- Executie fundatii directe din beton simplu C20/25 .
- Executie elevati din beton armat C30/37,
> Suprastructura:
- Grinzi prefabricate tip ,,T intors” L=12,00 m si h=0.52m;
- Executie placa de suprabetonare din beton C35/45 :
- Executie hidroizolatie, sistem rutier si trotuare;
- Montare parapet metalic cy nivel de protectie H4b;
- Montare dispozitive de acoperire a rosturilor:
- Protectie anticoroziva a betoanelor din suprastructuri;
Calea:
- Beton asfaltic cilindrat tip BAP16- 4+4 cm;
- Protectie hidroizolatie — BAS8-3 cm;
- Hidroizolatie pentru poduri.
» Racordari cu terasamentele;
- Pentru trecerea de la mediul rigid de pe pod la mediuyl elastic de pe
Tampe se vor executa plici de racordare pe terasament de L=3,00m;
- Largirea platformei drumuluy; la ambele capete ale podului si
racordarea acesteia la profilul curent al drumulyj pe o lungime de de ~25,00 m;
- Executie aripi din beton;
- Se vor executa sciri si casiuri la capetele podului;
- Montare parapet de protectie pe rampe.
> Albie:
Pentru asigurarea unei sectiunj de scurgere curate/libere, in sectiunea podului se va prevedea pereu
din beton.

PRINCIPALELE ELEMENTE TEHNICE

Nr crt | Element Valoare
1 Numar de deschideri si lungime 1x12,0m
deschideri pod
2 Lungime totali pod 18 04 m
3 | Latime pod 12,30 m
4 Latme parte carosabilz pod 7,80 m
5 Trotuare ] 2x2,00 m
]i Clasa de incarcare SR EN 1991-2 si clasa E ( A30/V80)
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(7 Cotepors de o T —
S N |~

de suprabetonare
DM
lﬂ_
l_ Aripi din beton
lm

Pod peste paraul Valea Lipidu, km 21+535 vechi
Lucrari de reabilitare si consolidare pod. Lucrarile constau in camasurie bolts s1 extindere pe
ambele parti pentry asigurarea unuj gabarit de 7,80 m carosabil si doua trotuare de 2,00 m (1,50 m uti] —
pod in localitate), Infrastructura se va consolida prin subzidire pe tronsoane. Racordarile cy terasamentele
S€ vor asigura prin intermediy] aripilor noi de beton,
Albia se va perea in sectiunea podului.
Principalele lucrari necesare sunt etapizate astfe]:
- Curatare suprafete bolts si camasuire cu beton C30/37 minim 10cm;
- Injectarea  eventualelor fisuri, conform tehnologiilor  din
“Instructiunile tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de
beton si beton armat”, indicativ C149 — 87;

- Demolare parapet de beton de pe o parte (de pe partea de care se va

Pereu si anrocamente

face prima largire)

- Executie fundatii noj si extindere bolta:

- Conlucrarea intre betoane §€ va asigura prin intermediy] ancorelor
chimice si a armiturii din camasuire ( se vor lisa mustati din camasuire);

- Executie ziduri intoarse noi, hidroizolare bolts si hidroizolatie;

- Executie sistem rutier pe pod si rampe;

- Beton asfaltic cilindrat tip BAP16- 4+4 cm;

- Protectie hidroizolatie — BA§-3 cm;

- Hidroizolaite pentry poduri;

- Executie aripi de beton;

- Deviere trafic pe Jumatate de pod consoldiata;

- Executie lucriari, 1a a doua Jumatate de pod:

- Largirea platformei drumului la ambele capete ale podului si
racordarea acesteia la profilul curent al drumuluy; pe o lungime de ~25,00 m.

PRINCIPALELE ELEMENTE TEHNICE
Nr Element Valoare
crt

I

Numar de deschideri si lungime 1x8,74m
deschideri pod

[

2 Lungime totals pod ’ 13,50 m

3 Latime pod 12,30 m

-+ Latime parte carosabila pod 7,80 m

5 Trotuare 2x2,00 m

6 Clasa de incircare E convoi (A3 0/V80)

7 Categoria de importanta &

8 Suprastructura Str. monoliti — consolidare bolta

9 Infrastructura -

10 Tip fundare Directa

11 | Racordare cu terasamentele Aripi

12 Amenajare albie amonte/aval Eeu si Anrocamente
4



Pod peste paraul Valea Vinului, km 25+800 vechj

Lucrari de reabilitare pod, prin inlocuire Suprastructura si consolidare infrastructur.
Principalele lucriri necesare:

> Infrastructura:
- Curitare suprafete si cimasuire elevatii;
- Injectarea eventualelor fisuri, conform tehnologiilor din “Instructiunile tehnice

privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton armat”,
indicativ C149 — 87;

- Refacere ziduri de garda si ziduri intoarse Ia noua sectiune de pod;
- Consolidare fundatii prin subzidire pe tronsoane de maxim 2,0 m;
- Protejarea anticorozivi a betoanelor din infrastructuri;
> Suprastructura:
- Frezare sistem rutier;
- Desfacere trotuare;
- Demontare grinzi (pe jumitate de cale);
- Montare grinzi prefabricate tip ,,T intors L=9,40 m si h=0,52 m.

- Executie placi de suprabetonare ce va asigura un singur trotuar pe partea stangs
$1 0 parte carosabili de 7,80 m.

- Executie hidroizolatie, sistem rutier si trotuare;
- Montare parapet metalic cy nivel de protectie H4b;
- Montare dispozitive de acoperire a rosturilor;
- Protectie anticorozivi a betoanelor din suprastructura;
Calea:
- Beton asfaltic cilindrat tip BAP16- 4+4 cm;
- Protectie hidroizolatie — BAS-3 cm;
- Hidroizolatie pentru poduri;
> Racordiri cu terasamentele:
- Pentru trecerea de 1la mediul rigid pe pod Ia mediul elastic pe rampe se vor

executa placi de racordare pe terasament de L=3,00 m;
- Largirea platformei drumulu; la ambele capete ale podului si racordarea acesteia
la profilul curent al drumuluj pe o lungime de ~25,00 m;
- Refacere sferturi de con;
- Se vor executa sciri si casiuri la capetele podului;
- Montare parapet de protectie pe rampe.
> Albie:

Pentru stoparea afuierilor sc va prevedea pereu de beton in sectiunea podului.

PRINCIPALELE ELEMENTE TEHNICE

E\Ir Element Valoare
crt

1 Numar de deschideri si lungime | 1 x 9,46 m

deschideri pod

2 Lungime totala pod 15,74 m

3 [ Latime pod
4 Latime parte carosabila pod 7,80 m

5 Trotuare 1x2,00 m

6 Clasa de incircare E convoi (A3 0/V80)

7 Categoria de importanta ¢

8 Suprastructura Grinzi pref. L=940 m, h=0,52 m si placi de

L suprabetonare
9 J Infrastructura _LElevagii culei consolidate
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