PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. TIM SERV SM S.R.L. S.C. DOR CONSULT S.R.L.

MEMORIU TEHNIC:

I.1. Denumirea obiectului de investitii:

CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA
PAULESTI, JUDETUL SATU MARE

1.2. Ordonator principal de credite/ investitor:
Primarul comunei Paulesti

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar):
Nu este cazul.

I.4. Beneficiarul investitiei:

U.A.T. Comuna Paulesti

cod fiscal 3897025

str. Principala, nr. 83, Loc. Paulesti
com. Paulesti, Jud. Satu Mare

1.5, Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie:

Proiectant general : S.C. TIM SERV SM S.R.L.
Proiectant de specialitate : S.C. DOR CONSULT S.R.L.

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

Nu a fost realizat un studiu de prefezabilitate.
Studiul de fezabilitate are la baza doocumentatia proiect-tip CENTRU DE COLECTARE DESEURI

PRIN APORT VOLUNTAR elaborat de Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor.

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Schimbarile climatice si degradarea mediului reprezinta doua dintre cele mai grave amenintari ale lumii,
iar Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabila promoveaza echilibrul intre cele trei dimensiuni ale dezvoltarii
durabile — economica, sociala si de mediu. Agenda 2030 este corelata cu Pactul Verde european (European Green
Deal) care va defini strategia de dezvoltare a UE ca primul continent neutru din punct de vedere climatic pana in
2050. Astfel, Pactul Verde European transforma provocarile climatice si de mediu in oportunitati, prin demersul de
reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de sera la zero pana in 2050, pentru reducerea poluarii si restaurarea

biodiversitatii.

Planul de Redresare si Rezilienta al Romaniei se constituie intr-un document strategic ce stabileste
prioritatile investitionale si reformele necesare pentru redresare si crestere sustenabila, corelate tranzitiei verzi si
digitale avute in vedere de Comisia Europeana. Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea Romaniei prin
realizarea unor programe si proiecte esentiale, care sa sprijine rezilienta, nivelul de pregatire pentru situatii de
criza, capacitatea de adaptare si potentialul de crestere, prin reforme majore si investitii cheie cu fonduri alocate
pentru Romania in cadrul mecanismului.

PNRR are la baza 6 piloni principali:

I.  Tranzitia spre o economie verde;

II. Transformarea digitala;

I11. Cresterea economica inteligenta, sustenabila si incluziva;
1v. Coeziunea sociala si teritoriala;
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V. Sanatate si rezilienta institutionala;
VI. Copii, tineri, educatie si competente.

Componentele Pilonul I — Tranzitia Verde:
I.1 Sistemul national de gestionare a apei: apa si canalizare, irigatii, desecari-drenaje,
lucrari de combatere a eroziunii solului si interventii active in atmosfera;
1.2 Impadurim Romania si protejam biodiversitatea;
1.3 Managementul deseurilor si economie circulara ;
1.4 Transport feroviar si mobilitate urbana ;
L.5 Valul renovarii — Fondul pentru reabilitarea verde si seismica ;
1.6 Energie regenerabila si eficienta energetica.

Capitolul 1.3: Managementul deseurilor municipale si tranzitia la economia circulara

Principala provocare a Romaniei este atingerea tintelor de pregatire pentru reutilizare si reciclare a
deseurilor municipale (11% grad de reciclare in 2019, potrivit ultimelor date disponibile, fata de tinta de 55%
prevazuta pentru anul 2025 in pachetul economiei circulare - PEC). O alta provocare este reducerea la 10% a
cantitatii de deseuri municipale eliminate prin depozitare pana in anul 2035.

Potrivit Raportului privind alerta timpurie destinat statelor membre expuse riscului de a nu indeplini
obiectivul privind pregatirea pentru reutilizare / reciclarea deseurilor municipale stabilit pentru 2020, Romania
este unul dintre statele membre cu cel mai mare risc de neindeplinire a tintelor din Directiva cadru deseuri avand
in vedere ca inregistreaza in continuare o rata foarte scazuta de reciclare a deseurilor municipale de 11% si o
rata foarte ridicata de depozitare a deseurilor, de 70%, in timp ce media UE este de 45% rata de reciclare si 24%
rata de depozitare.

Rapoartele Comisiei Europene confirma ca Romania are deficiente majore in ceea ce priveste
managementul deseurilor. Pentru accesarea fondurilor europene din perioada de programare 2014 - 2020,
Romania a fost conditionata de adoptarea Planului National de Prevenire si de Management al Deseurilor (PNGD).
Desi adoptat in 2017, dupa o asteptare de cativa ani, rezultatele implementarii acestuia sunt deocamdata departe
de cele dorite. Comisia Europeana a atras atentia asupra faptului ca nu se observa imbunatatiri majore in
domeniu din cauza lipsei investitiilor. Cel mai probabil, Romania nu a atins tinta de pregatire pentru reutilizare si
reciclare pentru anul 2020 si inca nu a transpus integral in legislatia nationala trei dintre cele patru directive ale
pachetului de economie circulara: deseuri (Waste Fremework Directive - Directive (EU) 2018/851), ambalaje
(Packaging and Packaging Waste Directive — Directive (EU) 2018/852) si depozitele de deseuri (Landfill Directive
— Directive (EU) 2018/850), care aveau ca termen de adoptare iulie 2020. Adoptarea prevederilor de completare
a transpunerii celor trei directive, precum si transpunerea Directivei 2019/904 privind anumite produse din plastic
este in curs.

Romania nu are implementat un plan eficient de prevenire a generarii deseurilor, piata pentru reutilizare
sau pentru reparatii fiind inca nesustenabila. Infrastructura pentru colectare separata este insuficienta, departe
de a putea sprijini sistemul “Pay-As-You-Throw” (PAYT) si rata de eliminare prin depozitare a deseurilor este una
dintre cele mai ridicate din Europa.

Lipsa infrastructurii pentru colectare separata afecteaza si capacitatea de a introduce solutii pentru
stimularea repararii si reutilizarii (ex. scutiri de taxe, serviciul public de colectare), iar lipsa unor facilitati pentru
reparatii in special pentru deseuri de echipamente electrice si electronice, nu incurajeaza dezvoltarea acestui
domeniu.

In lipsa unor fluxuri stabile de deseuri reciclabile de calitate, Romania nu are in momentul de fata o piata
sustenabila a materiilor prime secundare recuperate din deseurile de la populatie, desi pachetul economiei
circulare prevede clar o ierarhie privind gestionarea deseurilor plecand de la prevenire, urmata de reutilizare si
reparare inaintea reciclarii. Pentru a face trecerea la economia circulara, Romania trebuie sa introduca in circuitul
economic materialele secundare obtinute prin reciclare.

Din 2024 se vor introduce tinte separate pentru reutilizare, iar pana atunci tarile membre trebuie sa
inceapa aplicarea largita a EPR, astfel incat sa implementeze reutilizarea si repararea produselor puse pe piata
(Directiva Deseuri/Waste Framework Directive — Art. 1.1). De asemenea, Romania are obligatia ca, pana in 2035,
sa reduca la 10% cantitatea de deseuri municipale depozitate, de aici rezultand, o data in plus, necesitatea atat a
colectarii separate de calitate cat si a finantarii de investitii productive in domeniul reciclarii.

Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar

In conformitate cu Planurile Judetene de Gestionare a Deseurilor (PJGD) / Planul Municipal de Gestionare
a Deseurilor pentru Bucuresti, centrele de colectare prin aport voluntar vor asigura colectarea separata a
deseurilor menajere care nu pot fi colectate in sistem door-to-door, respectiv deseuri reciclabile si biodeseuri care
nu pot fi colectate in pubelele individuale precum si fluxurile speciale de deseuri — deseuri voluminoase, deseuri
de echipamente electrice si electronice, baterii uzate, deseuri periculoase, deseuri din constructii si demolari.

Centrele vor deservi comunitati de pana la 50000 de locuitori si vor fi amplasate la limita sau in afara
unitatilor administrativ teritoriale. ‘
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Din analiza proiectelor de PJGD, a fost identificat pana in prezent un numar de 280 de platforme pentru
33 de judete si Municipiul Bucuresti. Fata de numarul de 280 de platforme identificate, valoarea tinta propusa de
PNRR de 565 reprezinta necesarul estimat de acoperire nationala pentru cele 41 de judete plus cele 6 subdiviziuni
UAT ale municipiului Bucuresti (cele 6 sectoare ale Capitalei).

Un centru tipic de colectare prin aport voluntar poate fi compus din urmatoarele elemente prezentate aici
cu titlu de exemplu: platforma, containere, utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj (incarcator frontal multifunctional, Compostor electric, camion cu hook lift pentru transport containere,
tocator deseuri verzi, presa de balotat deseuri reciclabile, etc), spatii administrative, utilitati.

In ceea ce priveste vehiculele, achizitiile vor viza cea mai buna tehnologie disponibila (best-available-
technology) din punct de vedere al mediului.

In ceea ce priveste vehiculele rutiere din categoria M, anvelopele sunt conforme cu normele de zgomot
de rulaj din cea mai populata clasa si cu Rolling Resistance Coefficient (care influenteaza eficienta energetica a
vehicului) in doua cele mai populate clase asa cum este prevazut in Regulamentul 740 / 2020 al Parlamentului
European si al Consiliului si care se pot verifica prin EPREL (European product registry for Energy Labeling). Acolo
unde este cazul, vehiculele vor respecta cele mai recente norme EURO VI (Heavy duty emission type approval) in
conformitate cu Regulamentul EC 595 / 2009. .

Costul vehiculelor nu consitutie o contributie la dimensiunea digitala a planului.

Calendarul propus prin PNRR mentioneaza infiintarea si operationalizarea a 250 de centre de
colectare cu aport voluntar pana la 30.09.2024, iar pana la 30.06.2026 vor fi infiintate si operationale 565 de
noi centre de colectare cu aport voluntar.

Proiectul este coordonat de Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, Bvd. Libertatii nr. 12, Sector 5,
Bucuresti, Romania.

2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Raportul de tara (2020), precizeaza ca gestionarea deseurilor continua sa fie o provocare majora pentru
Romania, avand in vedere rata scazuta de reciclare a deseurilor municipale (14%) si ratele ridicate de depozitare
a deseurilor (70%). In plus, ratele de reciclare stagneaza din 2013, in timp ce rata de incinerare a crescut
nesemnificativ la 4%. In 2017, cantitatea de deseuri municipale generate pe cap de locuitor in Romania continua
sa se situeze cu mult sub media UE, de aproximativ 487 kg/locuitor. De asemenea, exista riscul sa nu fie atinse
obiectivele privind reutilizarea/ reciclarea deseurilor municipale. Stimularea economiei circulare va putea, de
asemenea, sa contribuie la atingerea obiectivului asumat ca pana in 2035, volumul deseurilor municipale stocate
in depozite sa fie redus la cel mult 10% din volumul total al deseurilor municipale generate.

Problemele identificate

- pondere foarte mare din deseurile municipale ale Romaniei ajung in continuare la depozitare; Romania

trebuie sa reduca cu cel putin 75% ponderea deseurilor care ajung in gropile de gunoi, din totalul

deseurilor generate, pana in anul 2025;

- infrastructura este insuficienta, desi din 2021 s-a introdus obligativitatea colectarii separate pentru bio-

deseuri, din 2025 este obligatorie colectarea separata a textilelor, iar pana in 2030 depozitarea la groapa

trebuie redusa sub 10% din totalul deseurilor municipale generate.

- economia circulara in Romania este inca intr-o faza incipienta.

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Investitiile vizeaza extinderea sistemului de colectare separata in conformitate cu prevederile legislatiei
nationale in vigoare si ale Pachetului Economiei Circulare (PEC).

Centrele de colectare prin aport voluntar si centrele integrate regionale de colectare prin aport voluntar
vor asigura colectarea separata a deseurilor menajere care nu pot fi colectate in sistem door-to-door (deseuri
reciclabile si biodeseuri care nu pot fi colectate in pubelele individuale, precum si fluxurile speciale de deseuri —
deseuri voluminoase, deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii uzate, deseuri periculoase, deseuri
din constructii si demolari).

Cantitatea totala de deseuri municipale generata in Romania este, conform Planului National de
Management al Deseurilor (PNGD) / Eurostat de aprox. 5.000.000 tone/an. Obiectivul national de pregatire pentru
reutilizare si reciclare a deseurilor municipale pentru anul 2025 este de 50% din aceasta cantitate, circa 2.500.000
tone/an.

In conformitate cu prevederile PNGD, indicatorul de generare mediu al deseurilor imenajere in mediul
urban este de 0,6 kg / locuitor /*zi, respectiv 219 kg / locuitor / an. Din deseurile menajere, aprox. 30% reprezinta
ponderea deseurilor reciclabile (hartie, carton, sticla, plastic si metal), iar aprox. 55% reprezinta ponderea bio-
deseurilor.
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La nivel national urmeaza sa se implementeze incepand cu anul 2022 sistemul de garantie-returnare
(SGR) pentru ambalaje primare nereutilizabile. In conformitate cu estimarile realizate de catre Alianta
Producatorilor de Bauturi, prin SGR va fi recuperata in vederea reciclarii circa 20% din cantitatea totala de deseuri
reciclabile din deseurile menajere.

Sistemul de colectare separata care va fi implementat prin PNRR poate asigura pregatirea pentru
reutilizare si reciclarea a 70% din cantitatea de deseuri reciclabile generate — ipoteza utilizata si la pregatirea
proiectelor noi de management al deseurilor municipale din Fondul de Coeziune 2014 -2020 / 2021 - 2027.

Inceperea colectarii separate a biodeseurilor in 7000 de eco-insule (Q4 2024) va fi corelata cu inceperea
operarii instalatiilor de digestie anaeroba si de compostare aflate in curs de pregatire pentru finantare din PODD
2021 — 2027. Avand in vedere stadiul actual al pregatirii investitiilor, se estimeaza ca 30% din capacitatile de
digestie anaeroba si de compostare planificate in PJGD-uri va fi operationala la sfarsitul anului 2024.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul investitiei il reprezinta accelerarea procesului de extindere si modernizare a sistemelor de
gestionare a deseurilor in Romania, cu accent pe colectarea separata, masuri de preventie, reducere, reutilizare si
valorificare in vederea conformarii cu directivele aplicabile si tranzitiei la economie circulara.

Obiectiv general: Accelerarea procesului de extindere si modernizare a sistemelor de gestionare a
deseurilor in Romania cu accent pe colectarea separata, masuri de preventie, reducere, reutilizare si valorificare
in vederea conformarii cu directivele aplicabile si tranzitiei la economia circulara.

Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deseurilor eficient, prin suplimentarea capacitatilor
de colectare separata, pregatire pentru reutilizare si valorificare a deseurilor in vederea continuarii procesului de
conformare cu prevederile directivelor specifice si a tranzitiei la economia circulara.

Numarul de locuitori din mediul urban care vor beneficia de sistem de colectare separata in conformitate
cu prevederile legislatiei in vigoare si ale PEC - 1.400.000 (7.000 insule x 200 locuitori / eco-insula) — circa 7% din
populatia Romaniei

Cantitatea de deseuri reciclabile colectate separat si reciclate — circa 52.000 tone/an (1.400.000 locuitori x
0,219 t / an / persoana deseuri menajere generate x 0,3 ponderea deseurilor reciclabile x 0,8 impactul SGR x 0,7
grad de reciclare din total generat)

Cantitatea de bio-deseuri colectate separat si reciclate — circa 50.000 tone/an (1.400.0000 locuitor x
0,219t / an / persoana deseuri menajere generate x 0,55 ponderea biodeseurilor x 0,3 pondere corelata cu
capacitatile de reciclare in operare — digestie anaeroba si compostare) Page16

Cantitatea de alte tipuri de deseuri (deseuri voluminoase, DEEE, baterii si acumulatori, etc) colectate
separat prin centre integrate si centre de colectare prin aport voluntar si reciclate - circa 10.000 tone/an
(1.400.0000 locuitor x 0,219 t / an deseuri menajere generate x 0,05 ponderea fluxurilor speciale x 0,7 grad de
reciclare din total generat).

Cantitatea totala de deseuri menajere colectate separat si reciclate 112.000 tone/an (52.000 tone deseuri
reciclabile + 50.000 tone biodeseuri + 10.000 tone fluxuri speciale).

Contributia la obiectivul de pregatire pentru reutilizare si reciclare a 50% din cantitatea totala de deseuri
municipale generata in Romania = 4.5% (112.000 tone/an deseuri reciclate care urmare a investitiilor PNRR /
2.500.000 tone).

Astfel, investitiile PNRR in 5|stemele de gestionare a deseurilor municipale vor contribui cu 4,5% la tinta
de reutilizare si reciclare a 50% din cantitatea totala de deseuri municipale in Q4 2025.

Pentru realizarea investitiei se propun doua scenarii:

Scenariul A: Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar cu doua tipuri de containere
(inchise, deschise). Containerele deschise vor fi acoperite cu o copertina. Platforma carosabila se va
realiza din beton rutier. Incalzirea baracii pentru administratie se va realiza cu radiatoare electrice.

Scenariul B: Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar cu doua tipuri de containere
(inchise, deschise). Toata suprafata centrului de colectare va fi acoperita cu o copertina. Platforma
carosabila se va realiza din imbracaminte de beton asfaltic. Incalzirea baracii pentru administratie se va
realiza prin racordare la reteaua de gaze naturale prin radiatoare cu agent termic pe baza de apa.

Avand in vedere ca amplasamentul pentru cele doua scenarii este acelasi, capitolele urmatoare se vor
trata diferit doar atunci cand este necesar.
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3.1, Particularitati ale amplasamentului:

A. Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafata terenuluj, dimensiuni in
plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preempliune, zona de
utilitate publica, informatiy/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz);

AMPLASAMENT:

Extravilan comuna Paulesti, sat Ambud, jud. Satu Mare
S_teren =20 000.00 mp

(C.F. Nr. 101276 Paulesti si Nr. Cad. 101276)

CONF. PUG PAULESTI:
- teren situat in extravilan
- folosinta actuala : pasune

REGIMUL JURIDIC : .

Terenul in suprafata de 20 000.00 mp este situat in extravilanul comunei Paulesti si este identificat prin
extras de Carte Funciara nr. 101276-Paulesti si Nr. Cadastral 101276. Conform actelor de proprietate
terenul se afla in domeniul privat al comunei Paulesti.

Asupra imobilului sunt instituite urmatoarele servituti:

- Imobilul nu se afla in zona construita protejata sau zona de potectie a monumentelor istorice sau ale

naturii;
- Zona de protectie sanitara platforma de depozitare (gunoi de grajd si deseuri menajere).

REGIMUL ECONOMIC :

Folosinta actuala: arabil extravilan.

Folosinta propusa: arabil extravilan/curti constructii.
Reglemantari fiscale : nu este cazul.

Conform reglementarilor documentatiei de urbanism P.U.G. proiect nr. 1-5061 din 2002, elaborata de S.C.
SIGMA PROIECT S.A. SATU MARE, aprobata prin H.C.L. Paulesti nr.16 din 22.07.2204 terenul este ampalsata in :
ZONA DE DEVOLTARE POSIBILA A LOCALITATII DE LARGA PERSPECTIVA (SITUATA IN
EXTRAVILAN).

REGIMUL TEHNIC:
ZONA DE DEVOLTARE POSIBILA A LOCALITATII DE LARGA PERSPECTIVA - SITUATA IN EXTRAVILAN
Utilizari permise :
- activitati agricole, cai de comunicatie propuse, constructii si instalatii necesare functionarii si gospodaririi
localitatilor ;
Utilizari permise cu conditii :
- locuinte, parcuri, zone de agrement cu conditia elaborarii in prealabil a documentatiilor PUZ/PUD ce vor
fi supuse aprobarilor legale ;
- activitati si servicii, constructii si instalatii si alte functiuni autorizate numai pe baza unor proiecte avizate
si aprobate conform legislatiei in vigoare.
Toate documentatiile pentru modificare intravilanului vor fi supuse aprobarilor conform prevederilor legale.
Utilizari interzise :
- constructii sau alte categorii de lucrari care pot prejudicia calitatea mediului, pot afecta situl si pot
degrada dondul funciar existent ;
- depozitarea intamplatoare a deseurilor.

B. Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente sj/ sau cai de acces posibile

In vecinatatea terenului cercetat sunt terenuri agricole.

Amplasamentul pentru viitoarea investitie se invecineaza cu:

- La nord — Nr. cad. 105196, Extravilan ;

- La sud-vest — Nr. cad. 104747, DC19 Ambud-Hrip;

- Lasud —Nr. cad. 104669, drum local de acces ;

- Laest —Nr. cad. 104669, drum local de acces. i

Accesul pe amplasament se realizeaza concomitent dintr-un drum asfaltat de acces de interes local
fara trotuare identificat prin Nr. Cad. 104669 situat pe latura sudica si estica a parcelei si din drumul comunal
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DC19 Ambud-Hrip, drum de interes local cu doua benzi de circulatie si fara trotuare, cu acostament pe
fiecare parte, situat pe latura sud-vestica a parcelei. Cel mai apropiat drum judetean este DJ 193 Satu Mare
— Borlesti situat la distanta de 2.1 km spre nord, cel mai apropiat drum national este DN 19 — Oradea-
Carei-Satu Mare-Sighetu Marmatiei situat la distanta de 6.6 km spre nord-vest si vest, iar cel mai
apropiat drum european este E81: (Ucraina) — Halmeu — Livada - Satu Mare — Zalau — Cluj-Napoca —
Turda — Sebes — Miercurea Sibiului — Sibiu — Pitesti — Bucuresti - Constanta situat la distanta de 5.5
km spre vest.

C.Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite

Centrul de colectare este amplasat in afara localitatii, in zona libera de constructii.

Fata de punctele cardinale orientarea centrului de colectare se va face conform pozitionarii parcelei, aceasta
neavand importanta functionala. Obiectivul se va proteja atat vizual cat si fonic de zona limitrofa prin plantatii de
protectie (garduri vii si copaci de aliniament).

D. Surse de poluare existente in zona

- arderile pentru incalzirea rezidentiala, urmata de cele din industria de fabricatie si de arderile pentru
incalzirea comerciala-institutionala;

- traficul rutier;

- lucrarile de constructie;

- aplicarea materialului antiderapant, in perioada de iarna;

- generarea si gestionarea deseurilor municipale.

E. Date climatice si particularitati de refief;

Paulesti (in maghiara: Szatmdrpalfalva) este o comuna in judetul Satu Mare, Transilvania, Romania.
Comuna Paulesti se afla in partea centrala a judetului Satu Mare, invecinandu-se la nord cu Comuna Odoreu, la
sud cu comuna Viile Satu Mare, la est cu comuna Culciu si la vest cu teritoriul administrativ al municipiului Satu
Mare. Are legaturi directe cu comuna Viile Satu Mare prin DJ 193 si cu comuna Culciu prin DJ 193. Comuna este
lipita de Municipiul Satu Mare, prin DJ 193 Satu Mare-Baia Mare. Comuna are in componenta urmatoarele
localitati: Paulesti, Ambud, Petin, Amati, Ruseni, Hrip.

Date climatice:

Clima este temperat continentala cu veri calduroase , ierni friguroase si precipitatii bogate, prezinta mici
diferente intre zona de campie si zona deluroasa. Cea mai ridicata temperatura +39 - +40°C, a fost inregistrata
in august 1952 la Carei (maxima absoluta), iar cea mai scazuta, de — 40°C a fost inregistrata la Satu Mare in
decembrie 1961 (minima absoluta).

In cadrul climatului temperat-continental ce caracterizeaza Romania, judetul Satu Mare ocupa regiunea de
NV, aflata sub influenta circulatiei generale a maselor de aer, cu evidente nuante oceanice ce se resimt catre est
pana la barajul arcuit al Carpatilor Orientali si Meridionali. In mod similar, Muntii Apuseni, desi departe de a
constitui o bariera compacta, din cauza portilor Somesului si Muresului, influenteaza local climatul prin desele ploi
de relief cauzate pe pantele de vest ce forteaza masele de aer sa se ridice brusc, si prin condensare sa produca
precipitatii insemnate cantitative.

Temperatura medie anualaa aerului din judetul Satu Mare este de 10-11°C in campie, 7 — 8°C in
Culmea Codrului si 7 — 5°C in Muntii Gutai. Diferentierile sezoniere sunt evidente. In luna ianuarie, in regiunea de
campie temperatura este de -2. . . -3°C iar in regiunea muntilor inalti de la est de Oas, de <-6°C. In schimb, in
iulie, la campie se inregistreaza >20°C, fata de Muntii Gutai unde abia se realizeaza 14 - 18°C.

Precipitatiile medii anuale din judet totalizeaza o cantitate de 600 — 700 mm in regiunea de campie, >
800 mm in Culmea Codrului si 1 000 . .. >1 200 mm in regiunea muntoasa din NE (Muntii Oas si Gutai). Dar in
cele doua sezoane caracteristice (rece si cald) cantitatile de precipitatii cad in cantitati usor diferentiate. Astfel,
precipitatiile din sezonul rece ating 250 — 350 mm in campie si 400 . . . > 500 in Muntii Gutai, iar in sezonul cald
350 — 400. mm la campie si 450 . . . > 500 mm in munti. Precipitatiile solide cazute in sezonul rece determina
acoperirea solului cu strat de zapada timp de 45 — 65 de zile in regiunea de campie si 75 ... > 100 zile in munti
de la E de Depresiunea Oas.

Importante sunt si cantitatile maxime cazute in 24 de ore, cauzate de situatii meteorologice deosebite.
Astfel, in regiunea Beltiug s-au inregistrat circa 100 — 140 mm/24 ore si chiar > 170 mm la Baita, pe pantele de
rasarit ale Culmii Codrului. Aceste precipitatii, care in ultimii ani au fost determinate de tornade, incep sa
constituie un pericol pentru populatie si asezarile lor, producand avarii la cladiri (grindina, vant puternic, fenomene
electrice) Si inundatii survenite pe neasteptate.

In judetul Satu Mare predomina vanturile de vest, de regula aducand ploi. In Depresiunea Oas, aproape
total inchisa, au loc inversiuni de temperaturi, mai ales vara, ce afecteaza deseori livezile de pruni si meri.
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Particularitati de relief:

Din punct de vedere geologic, teritoriul microregiunii se incadreaza in Campia de Vest (Campia
Satmarului) si al Somesului Inferior. Comuna Paulesti, este situata in bazinul inferior al Somesului, fiind brazdat de
o importanta retea hidrografica a carei evolutie a adus transformari radicale peisajului natural. Comuna Paulesti
este situata intr-o zona de campie, cu mici denivelari nesemnificative pe malul Somesului, cu care se invecineaza
in partea de nord.

Relieful zonei obiectivului este plat.

Zona este definita de o vegetatie specifica zonei de campie.

F. Existenta unor:
- retele edllitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;

Nu este cazul.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona mediat invecinata; existenta conditionarflor specifice in cazul existenltei unor zone protejate sau de
protectie;

Nu este cazul.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta
nationala;

Nu este cazul.

G. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform
nonmativelor in vigoare, cuprinzand:

) date privind zonarea seismica;

Din punct de vedere seismic, conform stas SR 11100/93, amplasamentul se afla in zona de grad VII pe
scara MSK, cu o perioada de revenire de cca. 100 ani si conform normativului P100/2013, amplasamentul se afla
in zona cu valorile coeficientilor Tc=0,7sec. si ag=0,15g, pentru un interval mediu de recurenta IMR = 225 de ani.

(i) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul
maxim al apelor freatice;

In cazul in care fundatiile se vor incastra in pamant, presiunea conventionala de baza pentru stratul
constituit din ,argila prafoasa nisipoasa cafenie” Pconv=270kPa.

Constructia obiectiv se incadreaza, conform normativului P100/2013, in clasa de importanta III,
conform hotararii de guvern nr. 766/1997 din 21.11.1997 in categoria C - constructii de importanta normala.

Valoarea caracteristica a incarcarii cu zapada pe sol, sk=1,5kN/m2, conform CR-1-1-3/2012,

Valoarea presiunii dinamice a vantului, gb=0,4kPa, conform CR-1-1-4/2012.

Adancimea maxima de inghet in zona amplasamentului si in cadrul arealului Paulesti, este de 0,70m
adancime, ce rezulta din lucrari de specialitate - conform STAS 6054/77.

Din punct de vedere hidrologic, apele freatice sunt cantonate la adancimi variabile, in depuneri detritice.
Se remarca posibilitatea aparitiei unui suprafreatic cantonat in formatiunile poroase de la suprafata.

(i) date geolaogice generale;

Din punct de vedere geologic, teritoriul judetului face parte din unitatea structurala a Depresiunii
Panonice (in nord — Campia Somesului, respectiv compartimentul estic-Campia Tisei). La sfarsitul tertiarului,
fundamentul Depresiunii Panonice se divizeaza, iar partile rezultate se scufunda inegal, blocul somesan se
scufunda mai mult, formand bazinul unui lac izolat de Lacul Panonic Central.

O mare insemnatate o au depozitele mai noi, cuaternare, care apar in zona de campie si la contactul ei cu
spatiul montan, aceste formatiuni cuaternare compuse din depozite fluvio-lacustre, eoliene si de mlastina sunt
reprezentate prin argile, nisipuri, pietrisuri, arglla ‘roscata si depozite loessoide. In aceasta zona, |mportante»
sunt formatiunile cuaternare.
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(lv)  date geotehnice obtinute din. planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezullatele
determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si
consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;

Din punct de vedere geotehnic, s-a constatat ca terenul cercetat face parte din categoria terenurilor
bune pentru fundare.

Investigatiile geotehnice efectuate au constat din:

- observatii directe asupra terenului.

- executarea unui foraj geotehnic in data de 03.03.2023, cu auger manual de diametru 110mm, amplasat
conform planului de situatie anexat, care a permis cercetarea terenului pana la adancimea de 5,00m de la CTA
(cota terenului amenajat), unde forajul a fost oprit.

In urma insumarii datelor obtinute din forajele geotehnice executate pe amplasamentul obiectivului, s-a
evidentiat urmatoarea stratificatie litologica:

Foraj Pozitie foraj Cota Cote cap- | Nivel apa | Descriere strate
recoltare baza strat subterana interceptate
proba de
pamant (P;)
Nume | - m m m =
- Amplasat | - 0,00-0,40 - sol vegetal
conform  planului
Fi de situatie anexat | — 0,40-3,60 - argila prafoasa nisipoasa
cafenie
- 3,60-5,00 - nisip galben-cenusiu-ruginiu

Incadrarea lucrarii intr-o categorie geotehnica s-a facut in conformitate cu normativul NP 074/2022 prin
tabelul de mai jos si s-a stabilit exigenta proiectarii geotehnice la categoria geotehnica 1 - risc
geotehnic redus, ,terenuri bune pentru fundare”.

Factorii avuti in vedere Punctaj

- Conditii de teren terenuri bune 2

- Apa subterana fara epuizmente

- Categoria de importanta a constructiei C - normala 3

- Vecinatati fara riscuri 1

- Valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,15¢ 2
Total 9

Analizarea si interpretarea datelor geotehnice ne permite sa concluzionam ca zona investigata cuprinde
urmatoarele orizonturi litologice:

- un strat superior format din ,sol vegetal” cu grosimea de 0,40m;

- in continuare s-au intalnit depuneri de argile, prafuri si nisipuri pana la adancimea de 5,00m de la CTA,

unde forajul a fost oprit.

Din punct de vedere geotehnic, pe amplasamentul investigat si in jurul acestuia, nu au fost identificate
fenomene de instabilitate locala a terenului, denivelari, fenomene de tasare, de alunecare sau alte fenomene care
sa puna in pericol stabilitatea terenului, terenul prezentand stabilitate generala buna pe toate directiile.

Evaluarea presiunii conventionale:

Pentru ,CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR”, in conditiile executarii
unor constructii tip container, respectiv constructii tip parter, din categoria de constructii C - constructii de
importanta normala si care respecta toate datele furnizate de catre beneficiar si proiectant, se recomanda
inlaturarea solului vegetal si executarea unui pat din piatra sparta, pe care se vor aseza fundatiile containerelor.

In cazul in care fundatiile se vor incastra in pamant, presiunea conventionala de baza pentru stratul
constituit din ,argila prafoasa nisipoasa cafenie” Pconv=270kPa.

Adancimea de fundare propusa este de minim 0,70m de la cota terenului natural, pentru a depasi
adancimea de inghet, ce rezulta din lucrari de specialitate - conform STAS 6054/77.

Pentru cladirea de tip parter, se recomanda adancimea de fundare la -1,00m sub CTN.

Calculul presiunii conventionale de baza s-a facut conform NP 112/2014), astfel:






