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4.8. Analiza de senzitivitate
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4.9, Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Anexa
nr. 7
Factori Variatii
-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3%
Valoare
investitie
(mii lei) 4416,91 4462,44 4507,98 4553,51 4599,05 4644,58 4690,12
VNA -2106,45 | -2164,00 | -2553,59 | -2278,62 | -2335,68 | -2392,57 | -2449,31
IRR -4,36% -4,46% -6,12% -4,67% -4,76% -4,86% -4,96%
Rata de
actualizare 4,85% 4,90% 4,95% 5,00% 5,05% 5,10% 5,15%
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Analiza riscului consta in studierea probabilitatii ca un proiect sa obtina o performanta satisfacatoare (sub
forma ratei interne a rentabilitatii sau valorii actuale nete) ca si variabilitatea rezultatului in comparatie cu cea mai
buna estimare facuta.

Principalele riscuri ce pot interveni in derularea proiectului sunt:

Riscuri interne

Riscurile interne sunt acele riscuri direct legate de proiect si care pot aparea in timpul si/sau ulterior fazei de

implementare:

e FExecutarea defectuoasa a unora dintre lucrarile de constructii;
o FEtapizarea eronata a lucrarilor;

Riscuri externe:

Nerespectarea programarii lucrarilor;
Fluxul deficitar de informatii intre entitatile implicate in implementarea proiectului;
Executarea defectuoasa a lucrarilor de conservare si intretinere;
Lipsa capacitatii financiare a Beneficiarului de a suporta cheltuielile de intretinere.

Riscurile externe privesc mediul socio — economic si politic si prezinta o influenta semnificativa astpra proiectului.
- Riscuri economice : ¥

o Cresterea inflatiei;

o Deprecierea monedei nationale;
o Deteriorarea infrastructurii locale;
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e Cresterea preturilor materiilor prime si energiei electrice.
- Riscuri sociale
- Riscuri politice.
Asemenea riscuri sunt dificil de evitat si masurile necesare pentru administrarea lor sunt dificil de prevazut in acest
moment.
In cazul materializarii acestor riscuri in perioada de implementare a proiectului, se impune identificarea si

adoptarea — de catre promotorul proiectului, COMUNA PAULESTI, a unor solutii adecvate, atat din punct
de vedere financiar, cat si din punctul de vedere al respectarii termenelor prevazute.

Probabilitatea producerii riscurilor externe economice si politice este foarte scazuta.

Aderarea la Uniunea Europeana va aduce beneficii importante pentru Romania in ce priveste cresterea
economica, schimburile comerciale, investitiile si sustinerea financiara din partea UE”, estimeaza Institutul pentru
Studii Economice Internationale din Viena (WIIW). Aceeasi sursa precizeaza ca: din punct de vedere economic,
" pentru Romania este prognozata o crestere de 5-6 procente anual, in timp ce, din punct de vedere politic,
aderarea va aduce o stabilizare care s-ar putea extinde la intreaga regiune a Balcanilor, informeaza Rompres.

Masuri de administrare a riscurilor

Masurile adoptate pentru eliminarea si/sau reducerea riscurilor vor viza atat perioada de executie, cat si
perioada de operare a facilitatilor nou create.

In perioda de executie, se prevede implementarea unui sistem foarte riguros de supervizare, care va
presupune organizarea de receptii partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor in parte. Procedurile aferente vor fi
prevazute in documentele de licitatie si in contractele care se vor incheia.

Sistemul de supervizare consta in urmatoarele aspecte:

e incadrarea in standardele de calitate si in termenele prevazute;
e respectarea specificatiilor referitoare la materiale, echipamente si proiectare;
e indeplinirea cerintelor referitoare la protectia si conservarea mediului inconjurator.

Vor fi stabiliti indicatori specifici, atat in perioada de implementare, cat si ulterior acesteia, care vor fi
utilizati drept etalon in evaluarea activitatilor de implementare si operare.

STABILIREA FACTORILOR DE RISC

Factori de Ponderea
risc factorilor Nivelul de apreciere al riscului ( Ni)
factorilor
(Fi) de risc(Pi) N1 N2 N3
Riscuri interne
F1 P1-70 % | Impact scazut | Impact mediu Impact ridicat
Riscuri Vulnerabilitate | Vulnerabilitate Vulnerabilitate
economice F2 P2 - 10 % scazuta medie ridicata
Riscuri sociale
F3 P3 - 10 % | Impact scazut | Impact mediu Impact ridicat
Riscuri Vulnerabilitate | Vulnerabilitate Vulnerabilitate
politiceF4 P4 - 10 % scazuta medie ridicata
Stabilirea nivelului riscului si a punctajului total al riscului
Punctaj
total
Criterii de analiza a riscurilor
i Riscuri | Riscuri Riscuri Riscuri 3
' interne | economi | sociale Politice
(F1) ce (F2) ( F3) (F4)
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PL | Ni|P2 |[Ni |P3 |Ni P4- Ni
- - - 10 %
70 10 10
% % %
Nr.
crt | Specificatii
Executarea defectuoasa a unor
1 | lucrari 07 |4 |01 [1 0,1 0,1 [1 |31
2 | Etapizarea eronata a lucrarilor 07 |3 101 |2 0,1 01 |1 125
3 Nerespectarea programarii lucrarilor | 0,7 [3 | 0,1 |1 0,1 01 |1 |24
Fluxul deficitar de informatii intre
entitatile implicate in implementarea
4 | proiectului 07 |2 |01 |1 01 |1 01 |1 1,7
Executarea defectuoasa a lucrarilor
5 | conservare si intretinere 07 |4 |01 |1 01 |1 0,1 |1 [3,1
Lipsa capacitatii financiare a
beneficiarului de a suporta
6 | cheltuielile de intretinere 07 |4 |01 |1 0,1 |1 01 |1 3,1
7 | Cresterea inflatiei 07 |1 |01 |4 0,1 |2 0,1 [1 |14
8 Deprecierea monedei nationale 07 |1 ]01 |4 0,1 |3 01 |1 11,5
9 | Cresterea fiscalitatii 07 |1 ]01 |3 0,1 |2 01 |1 1,3
10 | Cresterea preturilor materiilor prime | 0,7 |1 [ 0,1 |3 0,1 |2 01 11113
11 | Lipsa personalului calificat 07 |1 |01 |2 0,1 |3 0,1 |1 11,3
Neasigurarea valorii investitiei ia
nivelul propus care sa descurajeze
12 | investitiile 07 |4 |01 |1 0,1 |1 01 |1 ]3,1
Implementarea unor strategii
13 | nefavorabile 07 |1 |01 |1 01 |1 01 |1 |1
NOTA:

Stabilirea nivelului riscului si a punctajului total al riscului este documentul din procedura
Analiza riscurilorin care se evalueazi riscurile pe baza informatiilor si de asemenease stabileste punctajul

total al riscurilor activitatii respective, in baza formulei de calcul:

n unde:
P=> N,xP, p
i=1
N,
P

Pentru continuarea analizei, se grupeaza riscurile In urmatoarele trei categorii:

e Riscurimici 1,0-1,7
e Riscuri medii 1,8 - 2,2
e Riscurimari 2,3 -3,1

= punctajul total;

= ponderea criteriilor de risc

" = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat;
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Se poate observa ca impactul cel mai mare asupra proiectului il au factorii interni cum ar fi efectuarea
defectuoasa a lucrarilor de constructii, intretinerea necorespunzatoare a investitiei, lipsa capacitatii financiare a
beneficiarului de a suporta cheltuielile de intretinere precum si neasigurarea investitiei la nivelul propus.

De aceea in analiza senzitivitatii se vor lua in considerare factorii interni cei mai importanti care pot avea

un impact semnificativ asupra proiectului.

Concluzii
Valoarea neta Rata interna de Raport Cost
actualizata (VNA) rentabilitate (RIR) | Beneficiu ( C/B)
Analiza financiara -2278,62 -4,67% 0,51%

In tabelul final se pot compara valoarea netd actualizata, rata internd de rentabilitate precum si raportul

cost/beneficiu.
Scenariul ales pentru a se face analiza a fost scenariul cu proiect, de asemenea tot de aici s-a plecat
pentru analiza riscurilor si a senzitivitatii.
Indicatorii financiari ai proiectului (VAN si RIR) sunt in mod evident negativi. Acest fapt

demonstreaza ca investitia este viabila.

Investitia ,CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT
VOLUNTAR IN COMUNA PAULESTI, JUDETUL SATU MARE" este fundamentatd pe mai multe
considerente:

o dezvoltarea continua a localitatii

e cresterea eficientei in exploatare
e accelerarea procesului de extindere si modernizare a sistemelor de gestionare a deseurilor in Romania, cu

accent pe colectarea separata, masuri de preventie, reducere, reutilizare si valorificare in vederea
conformarii cu directivele aplicabile si tranzitiei la economie circulara

Astfel prin acest proiect ,CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT

VOLUNTAR IN COMUNA PAULEST I, JUDETUL SATU MARE” se va dezvolta un management al
deseurilor eficient, prin suplimentarea capacitatilor de colectare separata, pregatire pentru reutilizare si valorificare
a deseurilor in vederea continuarii procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice si a tranzitiei la

economia circulara.
Avand in vedere cele de mai sus de poate trage concluzia cd investitia ,CONSTRUIRE CENTRU DE

COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA PAULESTI, JUDETUL

SATU MARE", este beneficd pentru toti factorii interesati (populatia locala, agenti economici si comercianti,
turisti, etc), si realizarea investitiei va aduce castiguri pe termen lung in cadrul dezvoltarii durabile locale.
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A):

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

SCENARIUL A: Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar cu doua tipuri de containere
(inchise, deschise). Containerele deschise vor fi acoperite cu o copertina. Platforma carosabila se va realiza din
beton rutier. Incalzirea se va realiza cu radiatoare electrice.

SCENARIUL B: Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar cu doua tipuri de containere
(inchise, deschise). Toate containerele vor fi acoperite cu o copertina. Platforma carosabila se va realiza din
imbracaminte de beton asfaltic. Incalzirea se va realiza prin racordare la reteaua de gaze naturale prin radiatoare
cu agent termic pe baza de apa.

Factor de evaluare Pondere factor SCENARIUL A SCENARIUL B
Punctaj Impact Punctaj Impact

Tehnologie (solutia | 20% 3 0,60 2 0,40

constructiva)

Economic/ Financiar | 20% 3 0,60 2 0,40

Costuri investitie totale

Gradul de atingere a | 20% 3 0,60 3 0,60

tintelor privind

reciclarea/valorificarea

deseurilor

Sustenabilitate - Emisii | 20% 3 0,60 2 0,40

de gaze cu efect de

sera

Riscuri 10% 3 0,30 3 0,30

SCOR 100% 2,70 2,10
Scala de evaluare

1 Mic/redus

2 Mediu

3 Mare

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Conform punctajului obtinut in urma analizei celor doua optiuni propuse, scenariul recomandat este
SCENARIUL A, respectiv realizarea copertinei doar deasupra containerelor deschise si realizarea suprafetei
carosabile din beton rutier deoarece caracteristicile de rigiditate ale acestuia nu se modifica odata cu variatiile de
temperatura. Protejarea containerelor inchise nu este necesara, doar a utilizatorilor, dar avand in vedere timpul
scurt de expunere in timpul manipularii deseurilor nu se justifica economic. Suprafata in beton asfaltic la
temperaturi mai mari de 25-30° in urma manipularii containerelor metalice ar suferi valuiri si distrugeri.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) Obtinerea si amenajarea terenului;

Terenul in suprafata de 20 000,00 mp situat in extravilanul comunei PAULESTI este identificat prin extras
de Carte Funciara nr. 101276-PAULESTI si Nr. Cadastral 101276. Conform actelor de proprietate terenul
se afla in domeniul privat al comunei PAULESTI, cota actuala 1/1.

b) Asigurarea ulilitatilor necesare functionarii obiectivului;

Energia electrica va fi asigurata prin racordarea la reteaua publica existenta.
Alimentarea cu apa va fi asigurata prin racordarea la retea publica existenta.
Evacuarea apelor uzate se va face in reteaua de canalizare existenta.
Prepararea apei calde se va face prin boiler electric.

Incalzirea va fi realizata prin radiatoare electrice.
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¢) Solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ,
tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi;

DESCRIEREA TEHNICA A LUCRARILOR DE ARHITECTURA :

Pe terenul descris mai sus se vor executa urmatoarele lucrari:

» Platforma carosabila pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deseuri si circulatia
autoturisemlor cetatenilor care aduc deseuri, respectiv a camioanelor (captractor) care aduc/ridica
containerele de mai sus;

e Platforma betonata pentru amplasarea containerelor de tip baraca;

e Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;

= Zona verde cu gazon si plantatie perimetrala de protectie;

o Copertina pe structura metalica usoara (conform proiect de rezistenta) pentru protectia
containerelor deschise;

o Imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stalpi rectangulari din
otel, cu poarta de acces culisanta — actionare manuala;

e In zona de acces principal se va monta un cantar carosabil pentru camioane (cap-tractor).

Pe langa lucrarile de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevazuta cu urmatoarele
dotari:

e Container de tip baraca pentru administratie — supraveghere, prevazut cu un mic depozit de
scule si doua grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetatenii care aduc deseuri;

e Container de tip baraca, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casa (pisici, caini,
pasari);

e Container de tip baraca pentru colectarea de deseuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele
sau diluanti, medicamente expirate, baterii)

e Trei containere prevazute cu presa pentru colecarea deleurilor de hartie/carton, plastic,
respectiv textile;

e Trei containere inchise si acoperite de tip walk-in, pentru colecatrea deseurilor
electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari — frigidere, televizoare, etc.) si a celor de
mobilier din lemn;

e Doua containere de tip SKIP deschise, pentru deleuri de sticla — geam, respetciv
sicle/borcane/recipiente;

e Trei containere deschise, inalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deseuri metalice, deseuri de
curte/gradina (crengi, frunze, etc);

e Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deseuri din constructii, moloz;

e Separator de hidrocarburi pentru toata platforma carosabila;

e Doua scari mobile metalice (otel zincat) pentru descarcarea deseurilor in containerele deschise
inalte.

o Stalpi de iluminat si camere supraveghere (8 bucati).

BILANT TERITORIAL PROPUS:

Incinta centru de colectare:

Suprafata incinta centru de colectare = 2 419,20 mp
AC_centru de colectare = 429,04 mp

ADC_centru de colectare = 429,04 mp

Arie construita copertina = 402,64 mp

Arie construita containere = 26,40 mp

Suprafata platforma betonata = 1 884,10 mp

Suprafata trotuar dale de beton = 65,00 mp

Suprafata zona verde/ plantatie de protectie = 371,20 mp
Suprafata rigole = 20,60 mp

Suprafata bordura = 27,90 mp

Suprafata cantar = 24,00 mp

Amplasament:
AC_propusa = 444,04 mp
ADC_propusa = 444,04 mp



PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. TIM SERV SM S.R.L. S.C. DOR CONSULT S.R.L.

Suprafata paltforma de gunoi existenta = 2 095,00 mp
Suprafata incinta centru de colectare = 2 419,20 mp
Suprafata acces principal carosabil = 87,50 mp
Suprafata teren neamenajat = 15 398,30 mp

POT_propus = 2.22 %
CUT_propus = 0.02

Regim de inaltime propus : P
Destinatia: gospodarie comunala — centru de colectare deseuri

Clasa si categoria de importanta a constructiei:

In conformitate cu HG 766/97, categoria de importanta este “C” — constructie de importanta normala.

Constructia se incadreaza in clasa III de importanta (copertina pe structura metalica).

Restul obiectelor de arhitectura de pe platforma sunt dotari, respectiv containere de tip baraca gata
echipate ce vor fi bransate la retele, containere de colectare deseuri diverse (casnice, de la hartie, plastic, metal,
lemn, moloz, deseuri de curte/gradina, etc), press-containere de tip ab-roll.

Amenajare exterioara:
Amenajarile exterioare vor cuprinde spatii verzi inierbate si plantatii de alinament si protectie pe conturul
incintei — gard viu si copaci.

DESCRIEREA TEHNICA A LUCRARILOR DE STRUCTURA :

Structura de rezistenta este formata din urmatoarele elemente:

a.Infrastructura.

Fundarea structurii se va realiza pe fundatii izolate, sub forma unui bloc de fundare din beton de clasa
C12/15. Peste blocul de fundare s-a proiectat un cuzinet si o grinda armata cu otel beton Bst 500S , cf. planselor
(RO1; R02)- Plan fundatii; Detalii fundatii.

Betonul din cuzineti si grinda de fundare va fi de clasa C16/20, armate cf. planselor (R01 ;R02)- Plan
fundatii; Detalii fundatii '

b.Suprastructura:

Stalpii structurii vor fi din otel S 235, profil laminat HE 400A. Grinzile structurii vor fi realizate prin sudura
profilelor laminate IPE 400 si IPE 200. Panele vor fi din teava rectangulara 120x40x4 mm si invelitoarea din tabla
cutata.

Intre stalpii structurii, la partea superioara a acestora se vor monta profile laminate metalice UPN 140 cu
rol de riginizare iar intre grinzi se vor monta contravantuiri tensionate din bara rotunda $25 mm. Invelitoarea se
va realiza din tabla trapezoidala cu cute de 45-85mm, fixata pe panele alcatuite din profile Z, profile IPE sau U,
dimensionate la incarcarile climaterice de la nivelul invelitorii precum si la greutatea proprie a acesteia.

Celelate obiecte (containerele) vor fi amplasate direct pe platformele lor, ele fiind echipate si gata de
utilizare (plug-in).

DESCRIEREA TEHNICA A LUCRARILOR DE INSTALATII :

Instalatii sanitare

Prezentul proiect trateaza in faza SF instalatiile sanitare interioare de alimentare cu apa rece pentru
consum menajer, apa calda pentru consum menajer, canalizare menajera si canalizare meteorica aferenta
imobilului.

In incinta se va amplasa un container pentru paza si depozit. In container se vor amenaja doua grupuri
sanitare cu cate un closet si un lavoar. Pentru spalarea curtii si stropirea spatiilor verzi se va monta un robinet
antiinghet pe peretele containerului.

Obiectul proiectat va fi racordat la reteaua publica de alimentare cu apa potabila a localitatii printr-un
bransament din conducta de polietilena Dn32/Pn10. La limita de proprietate a terenului va fi montat un camin
apomentru. Pe racord se va monta robinet de sectionare, filtru de impuritati, contor multijet Dn15.

Grupurile sanitare se vor racorda la reteaua publica de canalizare menajera a localitatii.

Apa calda menajera va fi preparata cu un boiler electric cu capacitatea de 10, putere electrica
2000W/230V. La fiecare grup sanitar va fi montat un uscator de maini electric cu puterea electrica de
1500W/230V. '

' Reteaua exterioara de racordare la canalizare menajera va cuprinde un tronson de tub PVC de Dn110 si
un camin de racordare.

Apele meteorice de pe platforma betonata se vor colecta prin doua rigole prefabricate din beton polimeric
acoperite cu grile din fonta cu clasa de incarcare D400, si evacuate printr-o retea subterana din tevi PVC SN4 in
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santul betonat. Pe conducta de evacuare a apelor meteorice se va amplasa un separator de hidrocarburi cu
capacitatea de 30I/s.

Instalatii termice

Containerul de paza si grupurile sanitare vor fi incalzite cu radiatoare electrice montate pe perete. La
camera paza radiatorul va fi de 1500W, la grupurile sanitare doua radiatoare de cate 500W.

In camera de paza va fi montat un aparat de aer conditionat cu capacitatea de 9000BTU/h.

Instalatii electrice
Alimentarea cu energle electrica

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza de la reteaua de distributie existenta in zona
conform solutiei date de catre furnizorul de energie electrica din zona.
Date tehnice:

- Tensiunea de alimentare : U=400 V.

- Puterea instalata: Pi= 33.36 kW

- Coeficient de utilizare: Ku=0.8
Puterea de calcul (absorbita): Pc=26.688 kW

- Intensitatea de calcul: Ic=40.596 A

Prin proiecare s-a prevazut montarea unui tablou electric general TG care asigura protectia la suprasarcina
si scurtcircuit a instalatiilor.

TG va fi alimentat din blocul de masura si protectie trifazat BMPT printr-o coloana trifazata CYABY
5x10mmp montata subteran si va fi amplasat in Birou. TG va fi echipat cu intreruptor automat general si va fi
legat la priza de pamant cu banda OL Zn 40x4 mm.

TG va fi echipat cu sigurante automate cu dispozitive de protectie. diferentiala conform schemelor
monofilare din partea desenata.

Puterea electrica instalata pentru tablou s-a determinat, prin insumarea puteriilor instalate ale consumatorilor.

In TG s-au prevazut rezerve.

Instalatii de iluminat

IHuminatul artificial general se va asigura prin corpuri de iluminat neetanse cu LED. Circuitele de iluminat se
vor executa din cabluri cu conductoare din cupru tip CYYF 1,5mmp protejate in tuburi IPEY @16mm, in montaj
aparent. Comanda iluminatului se face cu intrerupatoare.

Huminatul grupurilor sanitare se va asigura prin corpuri de iluminat etanse sau similare, dotate cu lampi
LED. Comanda iluminatului se face cu senzori de miscare.

IHluminatul exterfor se va asigura prin corpuri de iluminat stradale cu LED montate pe stalpi metalici cu un
brat / doua brate si inaltimea h=6 m. Circuitul de iluminat exterior se va executa din cabluri cu conductoare din
cupru tip CYABY, in montaj subteran. Comanda iluminatului se face cu intrerupator.

Instalatii electrice de prize

Cladirile se vor prevede cu instalatii electrice de prize de uz general, pentru toate spatiile interioare si cu
prize dedicate pentru panourile radiante, boiler electric si uscator de maini.

Circuitele de prize se vor executa din din cabluri cu conductoare din cupru tip CYYF 2,5mmp protejate in
tuburi IPEY @20mm, in montaj aparent. Prizele de utilizare generala vor fi simple sau duble, cu contact de
protectie (CP), in montaj aparent pe tencuiala (PT). Prizele se vor monta 0,3 si 2,0 m in functie de destinatie.

Instalatii electrice de forta
Containerul frigorific, cantarul si compactoarele se alimenteaza din TG prin cabluri cu conductoare din cupru

tip CYABY, in montaj subteran.

Instalatii electrice de paratrasnet
Amplasamentul localitatii Apa pe harta keraunica a Romaniei se afla in zona cu indice keraunic 3.79.

Se va alege o instalatie cu dispozitiv PDA tip Ioniflash Mach 30 sau echivalent cu avans de amorsare de 30
microsecunde amplasata pe un stalp metalic autoportant, cu o inaltime de 10 m si o tija suport cu o inaltime de 3
m, care va asigura raza de protectie de 49 m, NPT intarit(I).

Instalatia de captare va fi legata la priza de pamant prin intermediul unui conductor de coborare din OLZn
@8mm care se va racorda la priza de pamant prin intermediul piesei de separatie.

Distanta dintre conductorul de coborare si cea mai apropiata cladire va fi de minim 4m.

Distanta dintre conductorul de coborare si elementele metalice din zona de protectie va fi de minim 4m.
In cazul in care distanta nu se poate respecta se vor executa legaturi de echipotentializare intre ele.

Pentru protectia impotriva socurilor electrice se vor conecta la priza de pamant:

- Elementele metalice ale constructiei
- Instalatia de paratrasnet
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Masuri de protectie impolriva vatamaril fiintelor vii datorate tensiunilor de atingere si de pas
Masuri de protectie impotriva tensiunilor de atingere
In anumite conditii, apropierea de conductoarele de coborare ale unui SPT, in afara structurii, poate
prezenta un pericol pentru viata chiar daca SPT a fost proiectat si construit conform prescriptiilor mentionate mai
Sus.
Riscul este redus la un nivel acceptabil daca una dintre conditiile urmatoare este indeplinita:
- probabilitatea apropierii unei persoane, sau durata prezentei sale in afara structurii si in apropierea
conductoarelor de coborare, este foarte mica;
- conductoarele de coborare naturale sunt constituite din mai multe coloane ale cadrului metalic extins al
structurii sau din mai multi piloni din otel interconectati ai structurii fiind asigurata continuitatea electrica;
- rezistivitatea stratului de suprafata a solului, la cel mult de 3 m de conductorul de coborare, nu este mai
mica de 5 kom. :
Un strat de material electroizolant, de exemplu asfalt cu o grosime de 5 cm (sau un strat cu pietris de 15
cm grosime) reduce riscul la un nivel acceptabil.
Daca nici una din aceste conditii nu este indeplinita, trebuie sa fie adoptate masuri de protectie impotriva
vatamarii fiintelor vii datorita tensiunilor de atingere dupa cum urmeaza:
- izolatia conductoarelor de coborare expuse este prevazuta pentru o tensiune de tinere de 100 kV
considerand un impuls de 1,2/50 ps, de exemplu cu un strat de minimum 3 mm de polietilena reticulata;
- restrictii fizice si/sau panouri de avertizare cu scopul de a reduce la minimum probabilitatea ca un
conductor de coborare sa fie atins.

Masuri de protectie impotriva tensiunilor de pas [

In anumite conditii, apropierea de conductoarele de coborare in afara structurii poate prezenta un pericol
pentru viata chiar daca SPT a fost conceput si construit conform regulilor mentionate mai sus.

Riscul este redus la un nivel acceptabil daca una din urmatoarele conditii este indeplinita:

a) probabilitatea apropierii unei persoane, sau durata prezentei sale in zona periculoasa la cel mult 3 m de

stalpul de sustinere, este foarte mica;

b) rezistivitatea stratului de suprafata a solului, la cel mult 3 m de stalpul de sustinere, nu este mai mica

de 5 kQm. ) )

Un strat de material electroizolant, de exemplu asfalt cu o grosime de 5 cm (sau un strat de pietris de 15
cm grosime) in general reduce riscul la un nivel acceptabil.

Daca nici una din aceste conditii nu este indeplinita, trebuie sa fie adoptate masuri de protectie impotriva
vatamarii fiintelor vii datorita tensiunilor de pas dupa cum urmeaza:

- echipotentializare cu ajutorul unei retele de legare la pamant;

- restrictii fizice si/sau panouri de avertizare cu scopul de a reduce la minim probabilitatea accesului in

zona periculoasa, nu mai departe de 3 m de stalpul conductor de sustinere.

Priza de pamant
Se va executa o priza de pamant formate din electrozi verticali tip cruce 50x50x30 galvanizati, ingropati la

0,5 m de la cota terenului amenajat la o distanta de minim 1.5 m intre fiecare si electrozi orizontali din platbanda
OlZn de 40x4 mm fiecare si avand lungimea de minim 1.5 m.

Premergator punerii sub tensiune, se va efectua masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant.
Valoarea acesteia trebuie sa fie mai mica de 1 Q, in caz contrar priza de pamant va fi suplimentata cu electrozi
verticali, legati prin platbanda OL-Zn.

Inainte de punerea in functiune a instalatiei se va verifica impedanta de dispersie a instalatiei de legare la
pamant (priza de pamant) care trebuie sa fie mai mica de 1 Q fiind comuna pentru instalatia electrica interioara si
pentru IPT. In cazul in care rezistenta de dispersie a prizei de pamant existente este mai mare de 1 Q aceasta va
fi suplimentata cu priza de pamant artificiala, realizata cu electrozi verticali din teava sau profile OL-Zn, legate prin
platbanda OL-Zn pana la obtinerea unei valori sub 1 Q.

Protectia impotriva socurilor electrice

Sistemul de distributie si de protectie a utilizatorilor impotriva socurilor electrice va fi de tip TN-S, cu nul de
protectie distribuit la toate aparatele de racordare prin al treilea conductor al circuitului (nul de protectie), care va
avea, obligatoriu, izolatie de culoare galben/verde.

Borna nulului de protectie, se va executa la nivelul tablourilor de distributie si se va conecta la instalatia de
pamantare.

Protectia inipotriva atingerilor directe se va realiza prin izolarea partilor active, amplasarea partilor active ale
instalatiilor in firide inchise, prin izolatiile corespunzatoare ale circuitelor electrice (conductoare izolate in tuburi
izolante, cabluri cu izolatie si manta din PVC), si prin carcasele izolante ale aparatelor electrice.







