ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL PAULESTI

HOTARARE NR. 104 /2017

privind aprobarea proiectului si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie ,Lucrari
de reabilitare i intretinere trotuare in Comuna Paulesti, judetul Satu Mare"

Consiliul Local Paulesti, judetul Satu Mare, intrunit in sedinta ordinara din data de
13.07.2017, la sediul Primariei Paulesti, in baza dispozitiilor art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001,

avand in vedere Expunerea de Motive prezentatd, precum si in conformitate cu dispozitiile
art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locald, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Tindnd seama de prevederile Art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea nr. 273/2006 privind
Finantele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investitii si documentatiile tehnico -
economice,

Luand in considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) litd ) , ale art. 45 alin. (2) litera a), precum si ale art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile
s$i completarile ulterioare, se sdopta prezenta

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba proiectul nr. 5461/13.07.2017 si indicatorii tehnico-economici pentru
obiectivul de investitie ,Lucrari de reabilitare si intretinere trotuare in Comuna Paulesti, judetul Satu
Mare" conform ANEXEI 1, parte integrantd a prezentei hotarari, care pentru anul 2017 se vor
efectua in valoarea de pana la 390.000 lei.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei
Paulesti, judetul Satu Mare si serviciile de specialitate.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica in termenul prevazut de lege, Primarului, Institutiei
Prefectului judetului Satu Mare, personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului si se
aduce la cunostinta publica.

PRESEDINTE DE SEDINTA Piulesti 13.07.2017
FARKAS SANDOR
N x_"‘

\&‘b“‘ Contrasemneaza,

Secretarul Comunei Paulesti
Bernat Manuela Eva
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int: 4 ex.
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Aprobat
PRIMAR

CAIET DE SARCINI
Privind achizitia de lucriri de reabilitare i intretinere trotuare
Paulesti

DATE GENERALE

Denumirea obiectivylui : Reabilitarea si Intretinere trotuare in comuna Paulesti,
Judetul Satu Mare

Amplasament

Obiectivul este situat in: Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, Romania, Judetul
Satu Mare, comuna Paulesti.

Titularul
Comuna Paulesti

Trotuarele
In vederea asigurarii«circulatiei locuitorilor comunei si altor pietoni in conditii de

5

sigurant, se propune reabilitarea si intretinerea trotuarelor in comuna Paulesti.

Pregitire suprafete

La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 si alte
standarde si normative in vigoare, la data executiei, in masura in care acestea
completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unitati
de specialitate, efectuarea tuturor incercirilor si determindrilor rezultate din
aplicarea prezentului caiet de sarcini.

LUCRARI PREGATITOARE

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executi urmatoarele lucrari
pregétitoare:

curdtirea terenului de resturi vegetale si buruieni;

decaparea si depozitarea pamantului vegetal;
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asanarea zonei trotuarelor prin indepartarea apelor de suprafatd si adincime;
demolarea constructiilor existente.

Curdtirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni si alte materiale se face pe
intreaga suprafati a amprizei.

Decaparea pamantuluj vegetal se face pe intrega suprafatd a amprizei drumuluyj si
a gropilor de imprumut,

Controlul caracteristicilor suprafetei
Clasa de beton ce se utilizeaza la trotuare din conditii de expunere este de minim
C25/30 XF3

PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI, MASURI PRELIMINARE
La executia stratuluj de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece
numai dupa receptionarea lucririlor de terasamente.

PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC
OPTIMAL

Asternerea si nivelarea se face |a sablon, cu respectarea latimilor si pantelor
prevdzute in proiect.,

Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie, sau care
raman dupa compactare, se corecteaza cu materiale de aport si se recompacteaza.
Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleazs sl apoi
se compacteaza din nou.

Este interzisa folosiréa balastului inghetat.

Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu
pojghitd de gheata.

Compactarea straturilor de fundatie din balast

- Structurile de fundatie vor fi compactate prin vibrare;

- numdrul trecerilor pentru realizarea compactarii se stabileste la inceperea
fiecérei lucréri asigurandu-se un grad de compactare a patului drumuluj de minim
98%.

Denivelarile care se f)roduc in timpul compactarii straturilor de fundatie sau care
raman dupa compactarea acestora, se corecteazi cu materiale de aport de acelasi
tip si se compacteaza.

Suprafetele cu deniveldri mai mari de 4 cm se decapeaza dupi contururi regulate

§
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pe toata grosimea stratului, se completeazi cu material de acelasi tip si se
recompacteazs.

Cofrare, montarea plasei sudate si turnare beton.

Dupad turnare si taierea transversalj rosturilor se va proceda la umplerea cu un
strat de pamant pe laterala dinspre sant sau pe ambele parti la intrari dupa caz.

Verificarea calitatii materialelor

Verificarea calitatii materialelor se face pe toatd durata executiei lucrdrilor,
conform prevederilor standardelor in vigoare.

Verificarea se va face de cétre Comisia desemnats de catre Comuna Paulesti, prin
Dispozitia nr. 494/2(16

Verificarea elementelor geometrice
Suprafata stratului de baza se verificd in profil transversal si trebuie si aiba o
inclinatie de 1% sprevsant.

RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia straturilor de baza se executa in trei etape : pe faze de executie,
preliminare si finale.

Receptia pe faze se efectueazi astfel :

- la terminarea executiei stratului de baza si nainte de turnarea trotuarului.
Cu aceastd ocazie se verifica respectarea proceselor tehnologice aplicate in
executie, lafimi, grosimi, pante transversale, suprafatare, calitatea materialelor
folosite, calitatea executiei lucririlor si capacitatea portantd la nivelul stratului
executat.
se incheie proces verbal de receptie specificindu-se si eventualele remedier
necesare;
= Nu se trece la executarea stratului urmator pana cand nu se executi aceste
remedieri.

Verificarea grosimii stratului de baza, la aprecierea comisiei, se poate face
prin sondaje sau insaceleasi puncte in care se fac sondaje pentru verificarea
grosimii i calitatii Imbracamintii.

Receptia finala a straturilor de fundatii se face odatd cu receptia finala a
imbracamintii.

Decontarea financiari:

Decontarea lucrarilor se va face conform contractului.
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Oferta de pret:

Oferta de pret trebuie si fie intoemita pe 100.00 mp pentru trafic pietonal pe langa
garduri, conform tabeluluj de mai jos:

Denumire faze lucrari Cantitate
—

_ 0,27x 10
_100.00
100.00

Sdpaturs B
Nivelarea terenului
Compactarea cu placa vibrani a terenului nivelat

Asternere balast sub trotuar 100x I5mc
6 0,15
S. Cofraj din scanduri pe o latura 100x0,12 | 12
. ] o o o mp
6. | Folie PVC asezat sub beton 100.00
7. | Armatur3 din plasd sudati fi 4/200 x 200, montat in | 360.00 kg
pardoseald, inclusiv transport si debitat
8. | Turnat beton C25/30 100x0,12
9. | Taiat rosturi la trotuar, cu disc diamantat - 100.00

Oferta de pret trebuje sa fie Intocmits pe 100.00 mp pentru trafic greu pentru
intrarea in curti conform tabeluluj de mai jos:

Denumire faze lucriri Cantitate | U.M.

Sapatura o B 0.47x10
—————

Nivelarea mahuali a terenului 100.00

Compactarea cu placa vibrani a terenului nivelat 100.00

Asternere balast sub trotuar 100x0,15
Cofraj din scanduri pe cele doua laturi 100x0,17 | 17
mp
mp
kg

6. | Folie PVC asezat sub beton | 100.00
7. | Armatura din plasi sudata fi 4/200 x 200, montat inr360.00
pardoseald, inclusiv transport si debitat

8. | Turnat beton C25/30 ) | 100x0,17 | 17m€]
9. | Téiat rosturi la trotuar cu disc diamantat - 100.00 | mp
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Sistemul Rutier pentru trotuare este de:
- 15 cm de balast

- 12 em de beton C25/30 XF3
- Nu este necesara montarea plasei sudate

Sistemul rutier carosabil pentru accese in curti este de:
- Minim 15 c¢m balast

- Minim 17 em de beton C25/30 XF3
- plasa sudata 4x200x200
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In pretul ofertei vor fi incluse toate cheltuiel

ile indiferent de natura acestora
(transport , cazare ste)
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